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cистема Heisskraft-therm

ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ  
ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ  
И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

cистема Heisskraft-therm   |   новости 

•  большая пропускная  
способность до 40%;

• меньший вес до 35 %
•  соответствие строительным 

нормативным документам
•  соответствие санитарным  

и экологическим нормам.

Труба многослойная напорная полипропиленовая ClimatFaser 
S3,2 (SDR7,4); S4 (SDR9) PN22, армированная стекловолокном — 
для систем горячего водоснабжения и систем отопления с рабо-
чей температурой теплоносителя до +95°С.

При производстве труб ClimatFaser используются уникальные 
разработки компании HEISSKRAFT с применением исходных ма-
териалов PP-RCT Тип 4 от крупнейшего производителя сырья 
Basell. Труба предназначена для использования в многоэтажном 
строительстве. В соответствии с техническими условиями труба 
маркируется PN22.

Внутренний и внешний слои изготовлены из термостабилизи-
рованного полипропилена. Средний слой представляет собой 
компаунд, состоящий из смеси термостабилизированного поли-
пропилена и стекловолокна. Рецептура компаунда разработана 
специально для компании НEISSKRAFT.

При производстве трубы ClimatFaser слои трубы накладываются 
друг на друга в один момент времени, что исключает возможность 
расслоения трубы в процессе эксплуатации. Труба остаётся ста-
бильна и сохраняет свои прочностные характеристики при дли-
тельном воздействии высоких температур (+95°С — непрерыв-
ное воздействие на протяжении 5 лет). Коэффициент теплового 
линейного удлинения ClimatFaser — 0,04 мм/м·°С (максимально 
приближен к показателю трубы KraftStabi, армированной алюми-
ниевой фольгой).

ПРЕИМУЩЕСТВА ТРУБЫ ClimatFaser:
• большая пропускная способность до 40%
• меньший вес до 35 %
•  высокопрочная трехслойная труба, стабилизированная уни-

кальным слоем стекловолокна PP-RCT-GF-HKC
• низкий коэффициент теплового расширения
•  меньшая стоимость системы за счет уменьшения  

диаметра труб и фитингов
• компактность системы
• повышенная ударопрочность при низких температурах
• высокие характеристики сопротивления к растрескиванию
• высокая термостабильность
• абсолютная устойчивость к коррозии

ClimatFaser — это инновационное поколение многослойных 
термостабилизированных полипропиленовых труб для систем 
отопления и водоснабжения, дающее возможность применения 
труб меньшего диаметра за счет большей пропускной способно-
сти при построении инженерных систем:
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cистема Heisskraft-therm

КРЕДО КОМПАНИИ 

Производство только высококачественных труб  
и фитингов.

СЫРЬЕ 
Компаундированный материал ведущих мировых про-
изводителей сырья Вorealis и Basell содержит комплекс 
присадок, которые положительно влияют на увеличение 
срока эксплуатации при высоких температурах и давле-
нии и, как следствие, позволяют трубам служить не менее 
50 лет.

ОБОРУДОВАНИЕ
Высокотехнологичное, полностью автоматизированное 
оборудование таких известных брендов, как Battenfeld, 
Krauss Maffei (Германия), Cincinnati Extrusion и ТПА Engel 
(Австрия), позволяет производить продукцию высокого 
качества.

ФИТИНГИ  
Конструктивные особенности комбинированныx фитин-
гов HEISSKRAFT, в частности, вес фитингов, на 20-30% 
превышающий вес аналогичной продукции других про-
изводителей, определяют устойчивость работы системы 
при экстремальных условиях эксплуатации, позволяют 
выдерживать гидроудары и механические воздействия. 

Марка латуни СW617N и CW614N, представляющая собой 
аналог латуни марки ЛС 59–2 ГОСТ 15527–2004 — это ев-
ропейский стандарт качества EN 12165.
Ежегодно ассортимент фитингов пополняется за счет ин-
новационных предложений специалистов конструктор-
ского бюро HEISSKRAFT.

Преимущества HEISSKRAFT

cистема Heisskraft-therm   |   новости 
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cистема Heisskraft-therm  

СЕРЫЙ ЦВЕТ
При попадании света в трубе размножаются светочув-
ствительные бактерии. Серый цвет труб препятствует 
проникновению ультрафиолетовых лучей и является эф-
фективным сдерживающим барьером для роста бактерий 
в питьевой воде, чего нельзя сказать о «белых трубах». 
Отметим, что появление такого рода вредных для чело-
века бактерий может стать причиной серьезных заболе-
ваний.

Трубы и фитинги HEISSKRAFT соответствуют требованиям 
ГОСТ 32415–2013 п. 5.1.13, согласно которым коэффици-
ент пропускания при определении непрозрачности труб 
должен быть не более 0,2 %.

ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
Трубы KraftFaser, ClimatFaser и FestFaser, армированные 
стекловолокном, не требуют зачистки. Главное их отли-
чие от аналогов других производителей — линейное рас-
ширение на уровне показателя труб, армированных алю-
минием (Stabi). 

Трубы ClimatFaser и FestFaser — это новое поколение труб 
из термостабилизированного полипропилена PP-RCT 
(в качестве сырья выступают Borealis RA-7050 и Basell 
Hostalen PP XN112-1), армированных стекловолокном. За 
счет использования нового материала PP-RCT и инте-
грированного компаунда PP-RCT+GF-HK во внутреннем 
слое, данный вид труб можно использовать в системах 
центрального отопления с температурой теплоносителя 
+95°С.

Компаунд для среднего слоя был специально разработан 
в немецкой лаборатории по заказу HEISSKRAFT.

Компания уделяет особое внимание новым технологиям, 
что позволяет ей всегда быть на шаг впереди конкурентов 
и предлагать своим клиентам новинки, а также уже зна-
комую, но усовершенствованную продукцию.

По всей России технические специалисты компании про-
водят обучающие семинары для повышения квалифи-
кации проектировщиков и монтажников, работающих с 
продукцией HEISSKRAFT.
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Полипропиленовые трубы

cистема Heisskraft-therm  

Назначение

• отопление
• горячее водоснабжение
• холодное водоснабжение
• технические трубопроводы

Характеристики

• PN от 10 до 30 Bar
• T раб от 20 до 95°С

Материал

•  полипропилен рандомсополимер  
PP-R 100 и PP-RCT



6

полипропиленовые трубы   |   cистема Heisskraft-therm

Труба полипропиленовая KraftPipe SDR 11
(PN10), α — 0,15 мм/м·°C

Труба полипропиленовая KraftPipeRolle SDR 7,4 
(PN20), α — 0,15 мм/м·°C

cистема Heisskraft-therm   |   полипропиленовые трубы

Артикул Размер,  
D x s, mm

Кол-во   
в упак., м

Вес 
упак., кг

Объем 
упак., м3

10120 20x1,9 100 10,70 0,04
10125 25x2,3 60 9,84 0,03
10132 32x3,0 40 10,44 0,04
10140 40x3,7 24 9,88 0,03
10150 50x4,6 16 10,20 0,04
10163 63x5,8 12 12,12 0,04
10175 75x6,9 8 11,28 0,04
10190 90x8,2 4 8,12 0,03
101110 110x10 4 12,04 0,04
101120 20x1,9 (2 m) 50 5,35 0,02
101125 25x2,3 (2 m) 30 4,92 0,01
101132 32x3,0 (2 m) 20 5,22 0,02
101140 40x3,7 (2m) 12 4,94 0,01

Артикул Размер,  
D x s, mm

Кол-во   
в упак., м

Вес 
упак., кг

Объем 
упак., м3

102016 16x2,3 200  19,4 0,13

Труба полипропиленовая KraftPipePlus SDR 7,4 (PN20), 
α — 0,15 мм/м·°C

Артикул Размер,  
D x s, mm

Кол-во   
в упак., м

Вес 
упак., кг

Объем 
упак., м3

131720 20x2,8 100 15,8 0,04
131725 25x3,5 60 14,76 0,04
131732 32x4,4 40 15,76 0,04
131740 40x5,5 24 14,71 0,04
131750 50x6,9 16 15,28 0,04
131763 63x8,6 12 18,00 0,05
131775 75x10,3 8 17,08 0,04
141790 90x12,3 4 12,23 0,04
1317110 110x15,1 4 18,3 0,04

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW
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Труба полипропиленовая со стекловолокном KraftFaser 
SDR 7,4 (PN20), α — 0,04 мм/м·°C

полипропиленовые трубы   |   cистема Heisskraft-therm

Труба полипропиленовая KraftPipe SDR 6
(PN25), α — 0,15 мм/м·°C

cистема Heisskraft-therm   |   полипропиленовые трубы

Артикул Размер,  
 D x s , mm

Кол-во   
в упак., м

Вес 
упак., кг

Объем 
упак., м3

10220 20х3,4 100 17,20 0,04

10225 25х4,2 60 15,84 0,03

10232 32х5,4 40 17,36 0,04

10240 40х6,7 24 16,10 0,03

10250 50х8,3 16 16,38 0,04

10263 63х10,5 12 19,80 0,04

10275 75х12,5 8 18,72 0,04

10290 90х15,0 4 13,44 0,03

102110 110х18,3 4 20,04 0,04

102120 20х3,4 (2 m) 50 8,60 0,02

102125 25х4,2 (2m) 30 7,92 0,01

102132 32х5,4 (2 m) 20 8,68 0,02

102140 40х6,7 (2 m) 12 8,05 0,01

Артикул Размер,  
 D x s, mm

Кол-во   
в упак., м

Вес 
упак., кг

Объем 
упак., м3

10420 20х2,8 100 15,80 0,04

10425 25х3,5 60 14,76 0,04

10432 32х4,4 40 15,76 0,04

10440 40х5,5 24 14,71 0,04

10450 50х6,9 16 15,28 0,04

10463 63х8,6 12 18,00 0,04

10475 75х10,3 8 17,08 0,04

10490 90х12,3 4 12,23 0,03

104110 110х15,1 4 18,30 0,04

1040125 125х17,1 4 42,70 0,11

104120 20х2,8 (2 m) 50 7,90 0,02

104125 25х3,5 (2 m) 30 7,38 0,02

104132 32х4,4 (2 m) 20 7,88 0,02
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Труба полипропиленовая термостаби  лизированная 
со стекловолокном FestFaser SDR 6 (PN30), 
α — 0,035 мм/м·°C 

cистема Heisskraft-therm   |   полипропиленовые трубы

Артикул Размер,  
 D x s , mm

Кол-во   
в упак., м

Вес 
упак., кг

Объем 
упак., м3

130620 20х3,4 100 18,55 0,04

130625 25х4,2 60 16,99 0,03

130632 32х5,4 40 18,67 0,04

130640 40х6,7 24 16,10 0,03

130650 50х8,3 16 17,76 0,04

130663 63х10,5 12 21,19 0,04

130675 75х12,5 8 17,08 0,01

130690 90х15,0 4 13,44 0,03

1306110 110х18,3 4 20,04 0,04

Труба полипропиленовая термостабилизированная 
со стекловолокном ClimatFaser SDR7,4; SDR9 (PN22), 
α — 0,04 мм/м·°C

Артикул Размер,  
 D x s, mm

Кол-во   
в упак., м

Вес 
упак., кг

Объем 
упак., м3

131620 20х2,8 100 15,80 0,04

131625 25х3,5 60 14,76 0,04

131632 32х3,6 40 13,01 0,04

131640 40х4,5 24 12,46 0,03

131650 50х5,6 16 12,85 0,04

131663 63х7,1 12 15,33 0,04

131675 75х8,4 8 14,37 0,01

131690 90х10,1 4 10,41 0,03

1316110 110х12,3 4 15,35 0,04

cистема Heisskraft-therm   |   полипропиленовые трубы



9

cистема Heisskraft-therm   |   полипропиленовые трубы

Полипропиленовые фитинги

Назначение
• отопление
• горячее водоснабжение
• холодное водоснабжение
• технические трубопроводы

Характеристики
• d от 20 до 110 мм
• S — 2,5
• PN 25
• T max 90°C

Материал
•  полипропилен рандомсополимер PP-R 100
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полипропиленовые фитинги   |   cистема Heisskraft-therm

Сварочные насадки и сверла для монтажа  
вварных седел

cистема Heisskraft-therm   |   полипропиленовые фитинги

Артикул Размер,  
D, mm A D1 D2 D3

Кол-во   
в упак.,

шт.
Вес 

упак., кг
Объем 

упак., м3

20563 63х32 26 32 63 32 50 2,00 0,01

20575 75х32 27 32 75 32 50 2,00 0,01

20590 90х32 27 32 90 32 50 2,00 0,01

205110 110х32 27 32 110 32 50 2,00 0,01

2056340 63х40 27 40 63 40 50 2,49 0,01

2057540 75х40 27 40 75 40 50 2,46 0,01

2059040 90х40 27 40 90 40 50 2,44 0,01

20511040 110х40 26 40 110 40 50 2,34 0,01

20511050 110х50 27 50 110 50 50 3,67 0,02

Вварное седло

Таблица соответствия инструмента для монтажа вварных седел

Вварные седла Насадки для вварных 
седел

Сверла

Артикул Размер, mm Артикул Размер, mm Артикул Размер, mm

20563 63х32 412032063 2S/WS63/20-32 4100320 HS/WS 32

2056340 63х40 412040063 2S/WS63/20-40 4100400 HS/WS 40

20575 75х32 412032075 2S/WS75/32 4100320 HS/WS 32

2057540 75х40 412040075 2S/WS75/40 4100400 HS/WS 40

20590 90х32 412032090 2S/WS90/32 4100320 HS/WS 32

2059040 90х40 412040090 2S/WS90/40 4100400 HS/WS 40

205110 110х32 412032110 2S/WS110/32 4100320 HS/WS 32

20511040 110х40 412040110 2S/WS110/40 4100400 HS/WS 40

20511050 110х50 412050110 2S/WS110/50 4100500 HS/WS 50
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Колено 45˚

полипропиленовые фитинги   |   cистема Heisskraft-therm

Колено 90˚

Пробка с резьбой

cистема Heisskraft-therm   |   полипропиленовые фитинги

Артикул Размер,  
D, mm A G

Кол-во   
в упак.,

шт.
Вес 

упак., кг
Объем 

упак., м3

21120 1/2’’ 23 1/2’’ 100 0,57 0,01

Артикул Размер, D, 
mm A B D Кол-во   

в упак., шт.
Вес 

упак., кг
Объем 

упак., м3

2012020 20 15 20 20 200 2,32 0,01

2012025 25 17,5 23,5 25 100 2,27 0,01

2012032 32 18,5 26 32 50 2,02 0,07

2012040 40 21,5 31 40 30 2,14 0,01

2012050 50 24,5 36 50 20 2,64 0,01

2012063 63 28,4 42,4 63 10 2,36 0,01

2012075 75 31 49 75 2 0,83 0,01

2012090 90 35 56 90 1 0,69 0,01

20120110 110 39 65 110 1 1,02 0,01

Артикул Размер,  
D, mm A B D Кол-во   

в упак., шт.
Вес 

упак., кг
Объем 

упак., м3

2011020 20 15 26 20 200 3,22 0,01

2011025 25 16,5 30 25 100 2,37 0,01

2011032 32 18,5 36 32 50 2,14 0,01

2011040 40 21,5 42,5 40 30 2,36 0,01

2011050 50 29 52 50 20 3,01 0,01

2011063 63 28,4 61 63 10 3,00 0,01

2011075 75 32 71,5 75 5 2,64 0,01

2011090 90 36,5 83,5 90 5 4,36 0,01

20110110 110 39 95 110 4 5,52 0,01
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полипропиленовые фитинги   |   cистема Heisskraft-therm

Колено 45˚ внутреннее/наружное

Колено 90˚ переходное

Колено переходное с пластмассовой  
наружной резьбой

cистема Heisskraft-therm   |   полипропиленовые фитинги

Артикул Размер,  
D, mm A B C D

Кол-во   
в упак., 

шт.
Вес 

упак., кг
Объем 

упак., м3

2012120 20 16 22 14,5 20 200 4,00 0,01

Артикул Размер, D, 
mm A B C D

Кол-во   
в упак., 

шт.
Вес 

упак., кг
Объем 

упак., м3

2011120 20 15 26 15 20 300 3,00 0,01
2011125 25 16,5 30 17 25 100 3,00 0,01

Артикул Размер, D, 
mm A1 A B1 B D1 D

Кол-во   
в упак., 

шт.
Вес 

упак., кг
Объем 

упак., м3

201121620 16х20 14 15 25 26 16 20 50 0,58 0,01
201122520 25х20 15 16,5 28,5 30 20 25 100 0,01  3,00   

Артикул Размер, D, 
mm A B D G

Кол-во   
в упак., 

шт.
Вес 

упак., кг
Объем 

упак., м3

30320 20x3/4" 14,5 28 20 3/4“ 10 0,20 0,01

30325 25x1" 16 32 25 1“ 10 0,30 0,01

Колено 90˚ внутреннее/наружное
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Крестовина

Муфта

Муфта переходная

полипропиленовые фитинги   |   cистема Heisskraft-thermcистема Heisskraft-therm   |   полипропиленовые фитинги

Артикул Размер, D, 
mm A B D

Кол-во   
в упак., 

шт.
Вес 

упак., кг
Объем 

упак., м3

20620 20 16 55 20 25 0,75 0,01
20625 25 17 61 25 25 1,08 0,01
20632 32 20,5 76 32 10 0,88 0,01

Артикул Размер, D, mm A1 A2 B D1 D2

Кол-во   
в упак., 

шт.
Вес 

упак., кг
Объем 

упак., м3

2022016 20х16 16 15 34 20 16 25 0,24 0,01

2022520 25х20 15 17 34 25 20 300 4,11 0,01

2023220 32х20 15 18,5 37 32 20 150 3,67 0,01

2023225 32х25 17 19 40 32 25 150 4,06 0,01

2024032 40х32 
(63х32 В/Н) 19 21 52 40 32 50 3,76 0,01

2025040 50х40 21 24 52 50 40 20 1,80 0,01

2026350 63х50 25 29 58 63 50 20 3,40 0,01

Артикул Размер,  
D, mm A B D Кол-во   

в упак., шт.
Вес 

упак., кг
Объем 

упак., м3

20220 20 14,5 32 20 200 1,86 0,01
20225 25 17,5 38 25 100 1,67 0,01
20232 32 18,5 40 32 50 1,46 0,01
20240 40 21,5 47 40 50 2,05 0,01
20250 50 23,5 52 50 20 2,00 0,01
20263 63 28,4 60 63 10 1,67 0,01
20275 75 32 69 75 5 1,35 0,01
20290 90 36,5 78 90 5 2,35 0,01
202110 110 42,5 90 110 5 3,42 0,01
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полипропиленовые фитинги   |   cистема Heisskraft-thermcистема Heisskraft-therm   |   полипропиленовые фитинги

Муфта переходная (внутреннее/наружное)

Перекрещивание

Артикул Размер, D, 
mm A B D1 D2

Кол-во   
в упак., 

шт.
Вес 

упак., кг
Объем 

упак., м3

2032520 25х20 16 36 25 20 300 3,00 0,01

2033220 32х20 16 36 32 20 150 2,13 0,01

2033225 32х25 16,5 40 32 25 200 3,70 0,02

2034020 40х20 16 38 40 20 150 3,00 0,01

2034025 40х25 17,5 37 40 25 150 4,50 0,02

2034032 40х32 18 47 40 32 100 3,18 0,01

2035020 50x20 15 45 50 20 50 1,94 0,01

2035025 50x25 16,5 45 50 20 50 2,01 0,01

2035032 50х32 20,5 46 50 32 50 2,50 0,01

2035040 50х40 22,5 52,5 50 40 30 1,50 0,01

2036320 63x20 15 63 55 20 30 2,18 0,01

2036325 63x25 16,5 63 55 25 30 2,20 0,01

2036340 63х40 21,5 56 63 40 30 2,35 0,01

2036350 63х50 25 61,5 63 50 20 2,40 0,01

2037540 75х40 21,5 58 75 40 20 2,37 0,01

2037550 75х50 24,5 60 75 50 10 1,35 0,01

2037563 75х63 28,4 71 75 63 10 1,78 0,01

2039050 90х50 28,4 69 90 50 10 1,90 0,01

2039063 90х63 28,4 69 90 63 10 2,30 0,01

2039075 90х75 33 76 90 75 5 1,35 0,01

20311090 110х90 36,5 90 110 90 5 2,50 0,01

Артикул Размер, D, 
mm A B D

Кол-во   
в упак., 

шт.
Вес 

упак., кг
Объем 

упак., м3

20920 20 400 30 20 50 3,50 0,01

20925 25 400 30 25 25 2,25 0,01

20932 32 400 35 32 20 3,20 0,01

20940 40 400 35 40 10 3,30 0,01
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Перекрещивание раструбное

Петля компенсирующая

Тройник

cистема Heisskraft-therm   |   полипропиленовые фитинги

Артикул Размер,  
D, mm A D

Кол-во   
в упак.,

шт.
Вес 

упак., кг
Объем 

упак., м3

21220 20 160 20 20 0,80 0,01

21225 25 200 25 20 1,49 0,01

Артикул Размер,  
D, mm B D1

Кол-во   
в упак.,

шт.
Вес 

упак., кг
Объем 

упак., м3

21020 20 300 210 5 0,55 0,01

21025 25 370 220 5 1,05 0,17

21032 32 400 230 2 0,86 0,01

21040 40 420 300 2 1,34 0,01

Артикул Размер, D, 
mm A B C D

Кол-во   
в упак., 

шт.
Вес 

упак., кг
Объем 

упак., м3

20420 20 14,5 51 25,5 20 100 1,82 0,01

20425 25 17,5 59 32 25 100 3,38 0,01

20432 32 18,5 72 36 32 30 2,03 0,01

20440 40 21,5 85 42,5 40 20 2,60 0,01

20450 50 24,5 101 50,5 50 10 2,50 0,01

20463 63 28,4 122 61 63 5 2,30 0,01

20475 75 32 141 70,5 75 5 3,26 0,01

20490 90 36,5 167 83,5 90 5 5,47 0,01

204110 110 39 192 96 110 2 3,56 0,01
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Тройник переходной

Артикул Размер, D, 
mm B C D1 D2 D3

Кол-во   
в упак., 

шт.
Вес 

упак., кг
Объем 

упак., м3

204202520 20х25х20 60 29 20 25 20 20 0,57 0,01
204252020 25х20х20 56 29 25 20 20 100 3,52 0,01
204252025 25х20х25 55 29 25 20 25 100 2,87 0,01
204252520 25х25х20 65 30 25 25 20 20 0,74 0,01
204322020 32х20х20 62 31 32 20 20 20 0,86 0,01
204322025 32х20х25 62 31 32 20 25 20 0,99 0,01
204322032 32х20х32 71 32 32 20 32 50 2,96 0,01
204322520 32х25х20 64 33 32 25 20 20 0,99 0,01
204322525 32х25х25 64 33 32 25 25 20 1,08 0,01
204322532 32х25х32 65 36 32 25 32 50 3,50 0,01
204324032 32х40х32 86 39 32 40 32 20 1,91 0,01
204325032 32х50х32 100 42 32 50 32 20 2,60 0,01
204402040 40х20х40 63 34,5 40 20 40 30 2,70 0,01
204402540 40х25х40 70 38 40 25 40 30 2,62 0,01
204403240 40х32х40 77 40 40 32 40 30 2,96 0,01
204502050 50х20х50 74 42 50 20 50 10 1,53 0,01
204502550 50х25х50 77 43,5 50 25 50 20 3,60 0,01
204503250 50х32х50 83 45 50 32 50 20 3,80 0,01
204503232 50х32х32 80 45 50 32 32 10 1,76 0,01
204503240 50х32х40 86 45 50 32 40 10 1,81 0,01
204504050 50х40х50 91 47,5 50 40 50 20 3,68 0,01
204504032 50х40х32 92 50 50 40 32 10 1,81 0,01
204504040 50х40х40 92 49 50 40 40 10 2,01 0,01
204505040 50х50х40 102 52 50 50 40 10 2,21 0,01
204632063 63х20х63 80 51 63 20 63 5 1,21 0,01
204632563 63х25х63 84 51 63 25 63 5 1,27 0,01
204633263 63х32х63 91 51,5 63 32 63 10 3,50 0,01
204634063 63х40х63 100 53,5 63 40 63 10 3,40 0,01
204635063 63х50х63 112 58 63 50 63 10 3,90 0,01
204752075 75х20х75 88 60 75 20 75 5 2,01 0,01
204752575 75x25x75 96 60 75 25 75 5 2,25 0,01
204753275 75x32x75 104 60 75 32 75 5 2,45 0,01
204754075 75x40x75 112 60 75 40 75 5 2,65 0,01
204755075 75x50x75 120 63,5 75 50 75 5 2,87 0,01
204756375 75х63х75 138 74 75 63 75 5 3,11 0,01
204902590 90х25х90 106 70 90 25 90 2 1,45 0,01
204903290 90х32х90 106 70 90 32 90 2 1,47 0,01
204904090 90х40х90 114 70 90 40 90 2 1,53 0,01
204905090 90х50х90 123 72 90 50 90 2 1,59 0,01
204906390 90х63х90 152 81 90 63 90 5 4,04 0,01
204907590 90х75х90 133 67,5 90 75 90 5 4,86 0,01
20411075110 110х75х110 167 88 110 75 110 1 1,44 0,01
20411090110 110х90х110 177 92 110 90 110 1 1,60 0,01

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW
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Тройник угловой

Фланцевый бурт-муфта

Фланцевый бурт

cистема Heisskraft-therm   |   полипропиленовые фитинги

Артикул Размер, D, 
mm A B D

Кол-во   
в упак., 

шт.
Вес 

упак., кг
Объем 

упак., м3

21320 20 16 27 20 30 0,69 0,01

21325 25 17,5 32 25 30 1,22 0,01

21332 32 20,5 38,5 32 20 1,53 0,01

Артикул Размер,  
D, mm A D

Кол-во   
в упак.,

шт.
Вес 

упак., кг
Объем 

упак., м3

20740 40 60 40 20 1,40 0,01

20750 50 65 50 20 2,00 0,01

20763 63 75 63 1 0,15 0,01

20775 75 80 75 1 0,26 0,01

20790 90 90 90 1 0,37 0,01

207110 110 100 110 1 0,62 0,01

Артикул Размер, D, 
mm A D D1 D2

Кол-во   
в упак., 

шт.
Вес 

упак., кг
Объем 

упак., м3

21763 63 40 63 87,2 105 1 0,15 0,01

21775 75 47 75 112,5 136 1 0,30 0,01

21790 90 48 90 115,9 140 1 0,26 0,01

217110 110 52 110 141,4 160 1 0,41 0,01
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Заглушка

Артикул Размер, D, 
mm A B C D D1

Кол-во   
в упак., 

шт.
Вес 

упак., кг
Объем 

упак., м3

70132220 32-2х20 20,5 151 55 32 20 10 0,88 0,01

70132420 32-4х20 20,5 261 55 32 20 10 1,44 0,01

Артикул Размер, D, 
mm A B C

Кол-во   
в упак., 

шт.
Вес 

упак., кг
Объем 

упак., м3

0088 20 36,2 11,8 20 20 0,14 0,01

0089 25 45,1 14,9 25 20 0,26 0,01

0090 32 46,6 19,1 32 20 0,43 0,01

Артикул Размер,  
D, mm A D

Кол-во   
в упак.,

шт.
Вес 

упак., кг
Объем 

упак., м3

20820 20 20 20 400 4,00 0,01

20825 25 23 25 300 3,00 0,01

20832 32 27 32 100 2,23 0,01

20840 40 34 40 50 2,50 0,01

20850 50 40 50 20 1,80 0,01

20863 63 46 63 10 1,50 0,01

20875 75 52 75 5 1,22 0,01

20890 90 59 90 5 1,95 0,01

208110 110 67 110 2 1,22 0,01

Коллектор полипропиленовый

Бурт для фитингов
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Распределительный блок 
с внутренними заглушками

Заглушка удлиненная с наружной резьбой 
(красная/синяя) 

cистема Heisskraft-therm   |   полипропиленовые фитинги

Заглушка внутренняя

Артикул Размер,  
D, mm A D

Кол-во   
в упак.,

шт.
Вес 

упак., кг
Объем 

упак., м3

707020 20 30 20 20 0,89 0,19
707025 25 36 25 20 1,44 0,11

Артикул Размер, D, 
mm A B D

Кол-во   
в упак., 

шт.
Вес 

упак., кг
Объем 

упак., м3

704325 32х1/8’’ 19 47 32 5 1,60 0,01

Артикул Размер, D, 
mm A B D D1

Кол-во   
в упак., 

шт.
Вес 

упак., кг
Объем 

упак., м3

7052520 25х20 124 121 25 20 1 0,21 0,01

Артикул Размер, 
D, mm A B G

Кол-во 
в упак. 

шт.
Вес упак, 

кг
Объем 

упак, м3

24120 красная 1/2"M 80 32 1/2" 10 0,017 0,01
24125 красная 3/4"M 85 38 3/4" 10 0,023 0,01
24220 синяя 1/2"M 80 32 1/2" 10 0,017 0,01
24225 синяя 3/4"M 85 38 3/4" 10 0,023 0,01

Заглушка с воздухоотводчиком

NEW

NEW

NEW

NEW
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Комбинированные фитинги

Назначение

• отопление
• горячее водоснабжение
• холодное водоснабжение
• технические трубопроводы

Характеристики

• d от 20 до 110 мм
• S — 2,5
• PN 25
• T max 90°C

Материал

• полипропилен 
• латунь CW617N 
• сталь 20 (1.1151)
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Колено 90° комбинированное  
с внутренней резьбой 

Колено 90° комбинированное  
с внутренней резьбой под ключ

Колено 90° комбинированное  
с наружной резьбой 

Артикул Размер, D, 
mm A B C D G

Кол-во   
в упак., 

шт.
Вес 

упак., кг
Объем 

упак., м3

3122020 20х1/2" 15 26 35 20 1/2" 50 3,39 0,01

3122025 20х3/4'' 15 28,5 40 20 3/4'' 30 2,53 0,01

3122520 25х1/2'' 16,5 30 35 25 1/2'' 30 3,00 0,01

3122525 25х3/4'' 16,5 29,5 38 25 3/4'' 30 2,85 0,01

3353232 32х1'' 18 37 43 32 1'' 5 0,71 0,01

Артикул Размер, D, 
mm A B C D G

Кол-во   
в упак., 

шт.
Вес 

упак., кг
Объем 

упак., м3

3123232 32х1" 18 35 45 32 1'' 20 4,15 0,01

Артикул Размер, D, 
mm A B C D G

Кол-во   
в упак., 

шт.
Вес 

упак., кг
Объем 

упак., м3

3112020 20х1/2" 15 26 35 20 1/2" 50 4,39 0,01

3112025 20х3/4'' 15 28,5 40 20 3/4'' 30 3,56 0,01

3112520 25х1/2'' 16,5 30 35 25 1/2'' 30 3,90 0,01

3112525 25х3/4'' 16,5 29,5 38 25 3/4'' 30 3,84 0,01

3363232 32х1'' 18 37 43 32 1'' 5 0,77 0,01
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Артикул Размер, D, 
mm A B D

Кол-во   
в упак., 

шт.
Вес 

упак., кг
Объем 

упак., м3

3202020 20х1/2’’ 150 198 20 10 1,68 0,01

3202520 25х1/2" 150 210 25 5 0,85 0,01

Артикул Размер, D, 
mm A B D

Кол-во   
в упак., 

шт.
Вес 

упак., кг
Объем 

упак., м3

3402020 20х1/2" 150 210 20 5 0,77 0,01

3402520 25х1/2" 150 210 25 5 0,92 0,01

Колено двойное настенное 90° комбинированное  
с внутренней резьбой

Колено двойное настенное 90° комбинированное 
с наружной резьбой

Артикул Размер, D, 
mm A B D G

Кол-во   
в упак., 

шт.
Вес 

упак., кг
Объем 

упак., м3

3022020 20х1/2" 15 25 20 1/2" 100 3,50 0,01
3022025 20х3/4" 15 26 20 3/4" 100 6,10 0,01
3022525 25х3/4" 16,5 30 25 3/4" 10 0,74 0,01

Артикул Размер, D, 
mm A B С D G

Кол-во   
в упак., 

шт.
Вес 

упак., кг
Объем 

упак., м3

3113232 32х1" 18 35 45 32 1" 20 4,79 0,01

Колено 90° с накидной гайкой

Колено 90° комбинированное  
с наружной резьбой (под ключ)

NEW

NEW
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Артикул Размер, D, 
mm A B D

Кол-во   
в упак., 

шт.
Вес 

упак., кг
Объем 

упак., м3

3262020 20х1/2’’ 58 72 20 50 3,84 0,02

комбинированные фитинги   |   cистема Heisskraft-thermcистема Heisskraft-therm   |   комбинированные фитинги

Колено настенное 90° комбинированное  
с внутренней резьбой (под гипсокартон)

Артикул Размер, D, 
mm A B C D G Кол-во   

в упак., шт.
Вес 

упак., кг
Объем 

упак., м3

3152020 20х1/2" 15 28,5 35 20 1/2" 50 3,94 0,01
3152025 20х3/4" 15 28,5 33,5 20 3/4" 15 1,21 0,01
3152520 25х1/2" 16,5 34 35,7 25 1/2" 10 1,15 0,01
3152525 25х3/4'' 17,5 29,5 40 25 3/4'' 30 0,78 0,01

Артикул Размер, D, 
mm A B C D G Кол-во   

в упак., шт.
Вес 

упак., кг
Объем 

упак., м3

3372020 20х1/2" 15 28,5 33,5 20 1/2" 15 1,08 0,01
3372025 20х3/4" 15 28,5 33,5 20 3/4" 15 1,42 0,01
3372520 25х1/2" 16,5 34 35,7 25 1/2" 10 0,86 0,01
3372525 25х3/4" 16,5 34 35,7 25 3/4" 10 1,05 0,01

Артикул Размер, D, 
mm A B D

Кол-во   
в упак., 

шт.
Вес 

упак., кг
Объем 

упак., м3

3252020 20х1/2" 150 208 20 10 1,60 0,02

Колено настенное 90° комбинированное  
с внутренней резьбой

Колено настенное 90° комбинированное 
с наружной резьбой 

Колено двойное настенное 90° комбинированное  
с внутренней резьбой (под гипсокартон)

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW
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Артикул Размер, D, 
mm A D G

Кол-во   
в упак., 

шт.
Вес 

упак., кг
Объем 

упак., м3

3042020 20х1/2" 59 20 1/2" 20 1,80 0,01
3042025 20x3/4" 60 20 3/4" 20 2,10 0,01
3042032 20x1" 62 20 1" 10 1,30 0,01
3042525 25х3/4" 68,5 25 3/4" 20 2,56 0,01
3042532 25х1" 73 25 1" 10 1,42 0,01
3043225 32x3/4" 66 32 3/4" 10 2,00 0,01
3043232 32х1" 72 32 1" 10 1,94 0,01
3044040 40х1 1/4" 82 40 1 1/4" 5 1,29 0,01
3045050 50х1 1/2" 87 50 1 1/2" 5 1,98 0,01

Артикул Размер, D, 
mm B D G

Кол-во   
в упак., 

шт.
Вес 

упак., кг
Объем 

упак., м3

3052020 20х1/2" 70 20 1/2" 20 2,21 0,01
3052025 20x3/4" 61 20 3/4" 20 1,73 0,01
3052032 20x1" 66 20 1" 10 1,17 0,01
3052525 25х3/4" 79,5 25 3/4" 20 3,37 0,01
3052532 25х1" 74 25 1" 10 1,41 0,01
3053225 32х3/4" 75 32 3/4" 10 2,20 0,01
3053232 32х1" 89,5 32 1" 10 2,82 0,01
3054040 40х1 1/4" 103 40 1 1/4" 5 1,94 0,01
3055050 50х1 1/2" 107 50 1 1/2" 5 2,33 0,01

Муфта комбинированная разъемная  
с внутренней резьбой

Муфта комбинированная разъемная  
с наружной резьбой

Артикул Размер, D, 
mm A B D G

Кол-во   
в упак., 

шт.
Вес 

упак., кг
Объем 

упак., м3

3216363 63х2" 34 75 63 2" 2 3,70 0,01

Муфта комбинированная разъемная  
c внутренней резьбой (под трубу) 

Муфта комбинированная разъемная  
с наружной резьбой (под трубу) 

Артикул Размер, D, 
mm A B D G

Кол-во   
в упак., 

шт.
Вес 

упак., кг
Объем 

упак., м3

3226363 63х2” 34 89 63 2" 2 3,81 0,01
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Артикул Размер, D, 
mm A B D G

Кол-во   
в упак., 

шт.
Вес 

упак., кг
Объем 

упак., м3

3242020 20х1/2" 15 71 20 1/2" 10 1,54 0,07

3242025 25х3/4" 16,5 77 25 3/4" 10 1,86 0,09

Артикул Размер, D, 
mm A B D G

Кол-во   
в упак., 

шт.
Вес 

упак., кг
Объем 

упак., м3

3062032 20х1" 15 70 20 1" 50 12,00 0,01

3062020 20х1/2" 15 52 20 1/2" 50 2,50 0,01

3062025 20х3/4" 15 61,5 20 3/4" 50 4,00 0,01

3062532 25х1" 16,5 72 25 1" 30 7,80 0,01

3063240 32х1 1/4" 19 86,5 32 1 1/4" 30 10,50 0,01

Муфта комбинированная с разъемным  
евроконусом с наружной резьбой

Артикул Размер, D, 
mm A B D G

Кол-во   
в упак., 

шт.
Вес 

упак., кг
Объем 

упак., м3

3232020 20х1/2" 15 71 20 1/2" 10 1,36 0,01

3232025 20х3/4" 15 71 20 3/4" 10 1,57 0,01

3232520 25х1/2" 16,5 77 25 1/2" 10 1,34 0,01

3232525 25х3/4" 16,5 77 25 3/4" 10 1,64 0,01

Муфта комбинированная с разъемным  
евроконусом с внутренней резьбой

Муфта комбинированная с металлической
вставкой и накидной гайкой
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Артикул Размер, D, 
mm A B D G

Кол-во   
в упак., 

шт.
Вес 

упак., кг
Объем 

упак., м3

3142020 20х1/2" 15 38 20 1/2" 100 6,01 0,01
3142025 20х3/4'' 15 40 20 3/4'' 50 3,73 0,01
3142032 20х1" 15 38 20 1" 10 1,03 0,01
3142520 25х1/2'' 16,5 42 25 1/2'' 50 3,22 0,01
3142525 25х3/4'' 16,5 42,5 25 3/4'' 50 4,41 0,01
3142532 25х1" 16,5 39 25 1" 10 0,98 0,01
3143225 32х3/4'' 19 40 32 3/4'' 10 0,76 0,01
3333232 32х1'' 18 45 32 1'' 10 1,15 0,01   
3144032 40х1'' 21,5 50 40 1'' 5 0,71 0,01

Муфта комбинированная  
с внутренней резьбой

Муфта комбинированная  
с внутренней резьбой (под ключ)

Артикул Размер, D, 
mm A B D G

Кол-во   
в упак., 

шт.
Вес 

упак., кг
Объем 
упак., м 

3143232 32х1'' 19 55 32 1'' 30 5,73 0,01
3143240 32х1 1/4" 19 43 32 1 1/4" 10 2,94 0,01
3143250 32х1 1/2" 19 48 32 1 1/2" 10 3,97 0,01
3144032 40х1" 22,5 50 40 1" 5  0,72 0,01
3144040 40х1 1/4" 20,5 64 40 1 1/4" 20 5,28 0,01
3144050 40х1 1/2" 22,5 48 40 1 1/2" 5 1,57 0,01
3145040 50х1 1/4" 24 54 50 1 1/4" 5 1,62 0,01
3145050 50х1 1/2'' 25 66 50 1 1/2'' 20 7,40 0,01
3146350 63х1 1/2'' 28 55 63 1 1/2'' 2 0,83 0,01
3146364 63х2'' 29 73 63 2'' 5 3,30 0,01
3147575 75х2 1/2" 30 65 75 2 1/2" 5 3,89 0,01
3149090 90x3" 33 68 90 3" 5 5,38 0,01

Артикул Размер, D, 
mm B D G

Кол-во   
в упак., 

шт.
Вес 

упак., кг
Объем 

упак., м3

3072020 20х1/2" 57 20 1/2" 100 4,00 0,01
3072025 20х3/4" 63 20 3/4" 100 4,36 0,01
3072525 25х3/4" 64 25 3/4" 50 2,50 0,01
3072532 25х1" 77 25 1" 50 4,53 0,01
3073232 32х1" 80 32 1" 50 5,40 0,01

Муфта комбинированная с накидной гайкой

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW
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Артикул Размер, D, 
mm A B C D G

Кол-во   
в упак., 

шт.
Вес 

упак., кг
Объем 

упак., м3

3132020 20х1/2" 15 39 54 20 1/2" 100 6,06 0,01
3132025 20х3/4'' 15 39 55 20 3/4'' 50 5,36 0,01
3132032 20х1" 15 35 51 20 1" 10 1,19 0,01
3132520 25х1/2'' 16,5 42 57 25 1/2'' 50 4,33 0,01
3132525 25х3/4'' 16,5 43,5 60 25 3/4'' 50 5,89 0,01
3132532 25х1" 16,5 36 52 25 1" 10 1,17 0,01
3133225  32х3/4'' 19 38 51 32 3/4'' 10 0,90 0,01
3323232 32х1'' 18 43 59 32 1'' 10 1,21 0,01
3134032 40х1'' 22 48 79 40 1'' 5 0,77 0,01

Муфта комбинированная  
с наружной резьбой

Муфта комбинированная  
с наружной резьбой (под ключ)

Артикул Размер, D, 
mm A B C D G

Кол-во   
в упак., 

шт.
Вес 

упак., кг
Объем 

упак., м3

3133232 32х1'' 19 42 69 32 1'' 30 6,45 0,01
3133240 32х1 1/4" 19 43 74 32 1 1/4" 10 3,38 0,01
3133250 32х1 1/2" 19 45 77 32 1 1/2" 10 4,99 0,01
3134040 40х1 1/4" 22 48 79 40 1 1/4" 20 5,34 0,01
3134050 40х1 1/2" 22,5 48 80 40 1 1/2" 5 2,10 0,01
3135040 50х1 1/4" 24 54 85 50 1 1/4" 5 1,66 0,01
3135050 50х1 1/2" 25 50 82 50 1 1/2" 20 6,80 0,01
3136350 63х1 1/2" 28 55 87 63 1 1/2" 2 1,01 0,01
3136364 63х2" 29 55 93 63 2'' 5 3,65 0,01
3137580 75х2 1/2" 31 65 99 75 2 1/2" 5 4,15 0,01
3139090 90х3'' 35 69 105 90 3'' 5 5,93 0,01

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW
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Тройник настенный комбинированный  
с внутренней резьбой

Артикул Размер, D, 
mm A B G

Кол-во   
в упак., 

шт.
Вес 

упак., кг
Объем 

упак., м3

3172020 20х1/2" 62 50 1/2" 50 4,00 0,01

Тройник комбинированный  
с внутренней резьбой

Артикул Размер, D, 
mm A B C D G

Кол-во   
в упак., 

шт.
Вес 

упак., кг
Объем 

упак., м3

3182020 20х1/2" 15 52 35 20 1/2" 50 3,72 0,01

3182025 20х3/4" 15 64 35 20 3/4" 10 0,80 0,01

3182520 25х1/2" 16,5 64 35 25 1/2" 50 4,37 0,01

3182525 25х3/4" 16,5 59 38 25 3/4" 30 3,15 0,01

3183232 32x1" 19 70 45 32 1" 20 4,56 0,01

3183225 32х3/4" 19 70 43 32 3/4" 10 1,37 0,01

3183220 32х1/2'' 19 70 45 32 1/2'' 10 1,08 0,01

3184020 40х1/2" 22,5 71 40 40 1/2" 5 0,62 0,01

3184025 40х3/4" 22,5 78 42 40 3/4" 5 0,75 0,01

3184032 40х1" 22,5 90 47 40 1" 5 1,05 0,01

3185032 50х1" 25,5 90 52 50 1" 5 1,37 0,01

NEW

NEW

NEW

NEW
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Тройник комбинированный  
с наружной резьбой

Тройник с накидной гайкой

Артикул Размер, D, 
mm A B D G

Кол-во   
в упак., 

шт.
Вес 

упак., кг
Объем 

упак., м3

3192020 20х1/2" 15 52 20 1/2" 50 4,74 0,01
3192025 20х3/4" 15 64 20 3/4" 10 0,83 0,01
3192520 25х1/2" 16,5 64 25 1/2" 50 5,44 0,01
3192525       25х3/4" 16,5 59 25 3/4" 30 4,11 0,01
3193220 32х1/2" 19 60 32 1/2" 5 0,45 0,01
3193225 32х3/4" 19 70 32 3/4" 10 1,47 0,01
3193232 32х1" 19 70 32 1" 10 2,36 0,01
3194020 40х1/2" 22,5 68 40 1/2" 5 0,62 0,01
3194025 40х3/4" 22,5 73 40 3/4" 5 0,78 0,01
3194032 40х1" 22,5 86 40 1" 5 1,03 0,01
3195032 50х1" 25,5 90 50 1" 5 1,45 0,01

Артикул Размер, D, 
mm A B C D G

Кол-во   
в упак., 

шт.
Вес 

упак., кг
Объем 

упак., м3

3092025 20х3/4" 15 51 56,5 20 3/4" 5 0,31 0,01
3092525 25х3/4" 16,5 59 59 25 3/4" 5 0,40 0,01
3093225 32х3/4" 19 72 62,5 32 3/4" 5 0,55 0,01
3093232 32х1" 19 72 65 32 1" 5 0,65 0,01

Артикул Размер, D, 
mm A B C D G

Кол-во   
в упак., 

шт.
Вес 

упак., кг
Объем 

упак., м3

70232420 32-4x20 HP 20,5 266 55 32 1/2’’ 5 1,72 0,01
70332420 32-4x20 BP 20,5 266 55 32 1/2’’ 5 1,76 0,01

Коллектор  
комбинированный

NEW

NEW

NEW

NEW
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Разъемное комбинированное соединение  
(труба-труба)

Артикул Размер,  
D, mm A D

Кол-во   
в упак.,

шт.
Вес 

упак., кг
Объем 

упак., м3

30820 20 74 20 10 0,90 0,01

30825 25 92 25 10 1,65 0,01

30832 32 95 32 10 1,72 0,01

30840 40 104 40 5 1,37 0,01

30850 50 112 50 5 2,34 0,01

Артикул Размер, D, 
mm B D G

Кол-во   
в упак., 

шт.
Вес 

упак., кг
Объем 

упак., м3

3012025 20х3/4" 45 20 3/4" 50 2,20 0,01

3012532 25х1" 50 25 1" 30 2,73 0,01

3013240 32х1 1/4" 50 32 1 1/4" 20 2,16 0,01

3014050 40х1 1/2" 56 40 1 1/2" 10 1,40 0,01

3015064 50х2" 60 50 2" 10 2,26 0,01

Вварное седло комбинированное  
с внутренней резьбой

Артикул Размер, D, 
mm A G D1 D2

Кол-во   
в упак., 

шт.
Вес 

упак., кг
Объем 

упак., м3

3275020  50х1/2" 24 1/2" 50 25 20 1,27 0,01

3276320 63х1/2" 27 1/2" 63 25 20 1,32 0,01

3277520 75х1/2" 27 1/2" 75 25 20 1,32 0,01

3279020 90х1/2" 27 1/2" 90 25 20 1,32 0,01

32711020 110х1/2" 27 1/2" 110 25 20 1,32 0,01

Переходник комбинированный с накидной гайкой
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Сварочные насадки и сверла для монтажа  
вварных седел
Таблица соответствия инструмента для монтажа вварных седел

Артикул 
изделия

Dn 
ответной 

части

Размер 
трубы  
D, mm

А D1 D2 D3
Кол-во 
в упак., 

шт.

Вес 
упак., 

кг

Объем 
упак., 

м
23740 32 40 60 100 140 4x18 1 1,66 0,01

23750 40 50 65 110 150 4x18 1 1,89 0,01

23763 50 63 75 125 165 8x18 1 2,66 0,01

23775 65 75 80 145 185 8x18 1 3,37 0,01

23790 80 90 90 160 200 8x18 1 3,91 0,01

237110 100 110 100 180 220 8x18 1 5,05 0,01

Вварные седла Насадки для вварных 
седел

Сверла

Артикул Размер, mm Артикул Размер, mm Артикул Размер, mm

3275020 50х1/2” 412025050 2S/WS 50/20-25 4100205 HS/WS 20-25

3276320 63х1/2” 412025063 2S/WS 63/20-25 4100205 HS/WS 20-25

3277520 75х1/2” 412025075 2S/WS 75/20-25 4100205 HS/WS 20-25

3279020 90х1/2” 412025090 2S/WS 90/20-25 4100205 HS/WS 20-25

32711020 110х1/2” 412025110 2S/WS 110/20-25 4100205 HS/WS 20-25

Комплект бурт со стальным фланцем
Максимальное рабочее давление изделия Pn16
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Комплект бурт-муфта со стальным фланцем
Максимальное рабочее давление изделия Pn 16

Артикул 
изделия

Dn 
ответной 

части

Размер 
трубы  
D, mm

А D1 D2 D3
Кол-во 
в упак., 

шт.

Вес 
упак., 

кг

Объем 
упак., 

м
22763 50 63 40 125 165 4x18 1 2,18 0,01

22775 65 75 47 160 200 8x18 1 3,14 0,01

22790 80 90 48 160 200 8x18 1 3,29 0,01

227110 100 110 52 180 220 8x18 1 4,04 0,01
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Запорно-регулирующая арматура

Назначение
• отопление
• горячее водоснабжение
• холодное водоснабжение
• технические трубопроводы

Характеристики
• d от 20 до 75 мм
• S — 2,5
• PN 25
• T max 90–95°C

Материал
• полипропилен 
• латунь CW617N



Вентиль радиаторный пластиковый  
c наружной резьбой

Вентиль радиаторный пластиковый угловой  
с наружной резьбой

запорно-регулирующая арматура   |   cистема Heisskraft-therm

Артикул Размер, D, 
mm A D G

Кол-во   
в упак., 

шт.
Вес 

упак., кг
Объем 

упак., м3

4072025 20х1/2" 98 20 1/2’’ 20 4,95 0,01

4072532 25х3/4" 100 25 3/4’’ 20 6,37 0,01

Артикул Размер, D, 
mm A D G

Кол-во   
в упак., 

шт.
Вес 

упак., кг
Объем 

упак., м3

4082025 20х1/2" 94 20 1/2’’ 20 4,81 0,01

4082532 25х3/4" 96 25 3/4’’ 20 6,30 0,01

Артикул Размер, D, 
mm A B C D

Кол-во   
в упак., 

шт.
Вес 

упак., кг
Объем 

упак., м3

40120 20 15 75 29 20 20 3,00 0,01

40125 25 16,5 84 32 25 20 4,20 0,01

40132 32 18 100 39 32 20 6,40 0,01

40140 40 20,5 112 43 40 10 4,00 0,01

40150 50 23,5 150 60 50 10 7,70 0,01

40163 63 27,4 162 70 63 1 1,29 0,01
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Вентиль проходной пластиковый
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Клапан LAGUNA под штукатурку

Кран шаровой комбинированный для отопления  
и водоснабжения

cистема Heisskraft-therm   |   запорно-регулирующая арматура

Кран шаровой комбинированный для отопления и
водоснабжения «американка» с наружной резьбой

Артикул Размер, D, 
mm A B C

Кол-во   
в упак., 

шт.
Вес 

упак., кг
Объем 

упак., м3

4102020 20 90 G1/2’’ 52 2 0,55 0,01

4102525 25 101 G3/4’’ 60 2 0,79 0,01

Артикул Размер,  
D, mm A D

Кол-во   
в упак.,

шт.
Вес 

упак., кг
Объем 

упак., м3

41020 20 101 20 2 0,44 0,01

41025 25 109 25 2 0,65 0,01

Артикул Размер,  
D, mm A D

Кол-во   
в упак.,

шт.
Вес 

упак., кг
Объем 

упак., м3

40320 20 75 20 20 3,40 0,01

40325 25 84 25 20 5,00 0,01
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Кран шаровой пластиковый

Артикул Размер, D, 
mm A B D

Кол-во   
в упак., 

шт.
Вес 

упак., кг
Объем 

упак., м3

40420 20 15,5 66 20 20 3,38 0,01

40425 25 17 71 25 20 4,36 0,01

40432 32 19 86 32 10 3,24 0,01

40440 40 20,5 100 40 10 5,94 0,01

40450 50 23,5 115 50 5 3,25 0,01

40463 63 27,5 134 63 5 5,60 0,01

40475 75 30 152 75 1 1,83 0,01

Кран шаровой комбинированный для отопления  
и водоснабжения с внутренней резьбой

Артикул Размер, D, 
mm A B C

Кол-во   
в упак., 

шт.
Вес 

упак., кг
Объем 

упак., м3

4202020 20 80 G1/2’’ 52 2 0,43 0,01

4202525 25 89 G3/4’’ 60 2 0,65 0,01

запорно-регулирующая арматура   |   cистема Heisskraft-therm



cистема Heisskraft-therm   |   запорно-регулирующая арматура

Фильтр сетчатый пластиковый

Обратный клапан пластиковый

Кран шаровой пластиковый  
внутренний/наружный под отвертку

Артикул Размер, D, 
mm A B D

Кол-во   
в упак., 

шт.
Вес 

упак., кг
Объем 

упак., м3

32820 20 15 76 20 20 2,40 0,01

32825 25 16,5 76 25 20 2,60 0,01

32832 32 19 98 32 10 2,32 0,01

Артикул Размер, D, 
mm A B D

Кол-во   
в упак., 

шт.
Вес 

упак., кг
Объем 

упак., м3

40920 20 15 76 20 20 2,40 0,01

40925 25 16,5 76 25 20 3,03 0,01

40932 32 19 98 32 10 2,32 0,01

Артикул Размер, D, 
mm A B D

Кол-во   
в упак., 

шт.
Вес 

упак., кг
Объем 

упак., м3

70420 20 16 63,5 20 4 0,16 0,01

запорно-регулирующая арматура   |   cистема Heisskraft-therm
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Элементы крепления трубопровода

Назначение
• отопление
• горячее водоснабжение
• холодное водоснабжение
• технические трубопроводы

Характеристики
• d от 20 до 200 мм
• толщина металла — 1,5-2,5 мм
• толщина защитного слоя — 10 мкр

Материал
• полипропилен 
• сталь гальванизированная
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Опора

Опора двойная

Опора с ремешком

Артикул Размер,  
D, mm A D

Кол-во   
в упак.,

шт.
Вес 

упак., кг
Объем 

упак., м3

50116 16 22 16 100 0,31  0,01 

50120 20 30 20 300  1,86   0,01  

50125 25 35 25 250  2,08   0,01  

Артикул Размер,  
D, mm A D

Кол-во   
в упак.,

шт.
Вес 

упак., кг
Объем 

упак., м3

50220 2х20 72 20 50 0,64 0,01  

50225 2х25 90 25 50 1,17  0,01   

Артикул Размер,  
D, mm A D

Кол-во   
в упак.,

шт.
Вес 

упак., кг
Объем 

упак., м3

50332 32 45 32 50 0,54 0,01

50340 40 53 40 50 0,65 0,01

50350 50 65 50 25 0,43 0,01

50363 63 87 63 25 0,71 0,01

50375 75 112 75 5 0,50 0,01

50390 90 132 90 5 0,60 0,01

503110 110 160 110 5 0,69 0,01

NEW

NEW

NEW
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Хомут пластиковый с дюбелем

Хомут пластиковый с дюбелем и саморезом

Хомут металлический подвесной без резинового 
уплотнения

Артикул Размер, D, mm A B D Кол-во   
в упак., шт.

Вес 
упак., кг

Объем 
упак., м3

50420 20 50 30 20 100 0,47 0,01

Артикул Размер, D, mm A B D Кол-во   
в упак., шт.

Вес 
упак., кг

Объем 
упак., м3

504201 20 50 30 20 10 0,07 0,01

Артикул Размер,  
D, mm

Кол-во   
в упак.,

шт.
Вес 

упак., кг
Объем 

упак., м3

F-32.04 32 100 25,00 0,03

F-40.04 40 100 28,50 0,04

F-50.04 50 100 29,50 0,05

F-63.04 63 100 20,00 0,04

F-75.04 75 50 36,00 0,05

F-90.04 90 50 19,00 0,04

F-110.04 110 50 21,00 0,04



Хомут металлический без шурупа с гайкой
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Хомут металлический с шурупом

Артикул Размер, 
mm

Диапазон, 
mm Гайка

Кол-во в 
упаковке, 

шт.

Вес 
упаковки, 

кг

Объем 
упаковки, 

м3

F-20.03 20 20-25 М8 200 11,22 0,01

F-25.03 25 26-30 М8 150 8,43 0,01

F-32.03 32 32-36 М8 100 6,19 0,01

F-40.03 40 38-43 М8 100 6,82 0,01

F-50.03 50 47-51 М8 100 7,46 0,01

F-63.03 63 60-64 М8 100 9,85 0,01

F-75.03 75 75-80 М8 50 6,53 0,01

F-90.03 90 87-92 М8 50 7,50 0,01

F-110.03 110 113-116 М8/10 50 8,25 0,02

F-125.03 125 133-143 М8/10 50 8,25 0,02

F-140.03 140 149-159 М8/10 50 8,25 0,02

F-160.03 160 159-166 М8/10 30 9,72 0,02

F-200.03 200 200-212 М8/10 25 10,39 0,02

Артикул Размер, 
mm

Диапазон, 
mm Гайка Саморез Дюбель

Кол-во в 
упаковке, 

шт.

Вес 
упаковки, 

кг

Объем 
упаковки, 

м3

F-20.01 20 20-25 М8 М8*80 М5*15 200 13,22 0,88

F-25.01 25 26-30 М8 М8*80 М5*15 150 10,59 0,01

F-32.01 32 32-36 М8 М8*80 М5*15 100 7,70 0,01

F-40.01 40 38-43 М8 М8*80 М5*15 100 8,24 0,01

F-50.01 50 47-51 М8 М8*80 М5*15 100 8,88 0,01

F-63.01 63 60-64 М8 М8*80 М5*15 100 10,68 0,02

F-75.01 75 75-80 М8 М8*100 М5*15 50 6,97 0,01

F-90.01 90 87-92 М8 М8*100 М5*15 50 7,57 0,01

F-110.01 110 113-116 М8/10 М8*100 М5*15 50 10,85 0,03

F-160.01 160 159-166 М8/10 М8*100 М5*15 30 12,63 0,02

F-200.01 200 200-212 М8/10 М8*100 М5*15 30 13,29 0,02

элементы крепления трубопровода   |   cистема Heisskraft-therm
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инструменты для монтажных работ   |   cистема Heisskraft-therm

Инструменты для монтажных работ

Назначение
• монтаж полипропиленового трубопровода

Характеристики
•  подходит для монтажа трубопроводов  

d от 20 до 160 мм
•  мощность аппаратов для диффузионной  

сварки от 650 до 1800 W



Комплект для сварки 

Сварочный аппарат серии PWS-40 Promo 

Механическая сварочная машина

Насадки к комплекту для сварки с болтами 
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инструменты для монтажных работ   |   cистема Heisskraft-therm

Артикул Модель/Размер Мощность, 
Вт Назначение

Кол-во   
в упак.,  

шт.
410320650 WS-40-650 (20-32) 650 подходит 

для монтажа 
трубопроводов 
d от 20  
до 110 мм

1 
410400800 WS-63-800 (20-40) 800 1  

410001200 WS-110-1200  
(без насадок) 1200 1 

Артикул Модель/Размер Назначение
Кол-во   
в упак.,

шт.
412020 1S/WS 20

для монтажа 
трубопроводов  
d от 20 до 110 мм

1
412025 1S/WS 25 1
412032 1S/WS 32 1
412040 1S/WS 40 1
412050 1S/WS 50 1
412063 1S/WS 63 1
412075 1S/WS 75 1
412090 1S/WS 90 1
412110 1S/WS 110 1

Артикул Модель/Размер Мощность, 
Вт Назначение

Кол-во   
в упак.,

шт.

411601800 WS-160-1800 
(50-160)  1800

для монтажа  
трубопроводов  
d от 50 до 160 мм

1

Артикул Наименование Кол-во в упаковке,
шт

P410320650 PWS-40 Promo 1
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cистема Heisskraft-therm   |   инструменты для монтажных работ инструменты для монтажных работ   |   cистема Heisskraft-therm

Насадки к комплекту для сварки и монтажа вварных седел

Сверло к комплекту для сварки

Зачистное приспособление для труб Stabi

Артикул Модель/Размер Назначение
Кол-во   
в упак.,

шт.
412025050 2S/WS 50/20-25 

для монтажа трубопроводов  
d от 50 до 110 мм

1

412025063 2S/WS 63/20-25 1

412032063 2S/WS 63/32 1

412040063 2S/WS 63/40 1

412025075 2S/WS 75/20-25 1

412032075 2S/WS 75/32 1

412040075 2S/WS 75/40 1

412025090 2S/WS 90/20-25 1

412032090 2S/WS 90/32 1

412040090 2S/WS 90/40 1

412025110 2S/WS 110/20-25 1

412032110 2S/WS 110/32 1

412040110 2S/WS 110/40 1

412050110 2S/WS 110/50 1

Артикул Модель/Размер Назначение
Кол-во   
в упак.,

шт.
4100205 HS/WS 20-25

для монтажа трубопроводов  
d от 50 до 110 мм

1

4100320 HS/WS 32 1

4100400 HS/WS 40 1

4100500 HS/WS 50 1

4100630 HS/WS 63 1

Артикул Размер, D, mm Кол-во   
в упак., шт.

6012025 20-25 1
6012532 25-32 1
6013240 32-40 1
6015063 50-63 1
6010063 63 1
6010075 75 1
6010090 90 1



Ножницы

Артикул Модель Материал 
лезвия Назначение

Кол-во   
в упак.,

шт.
62040 40G сталь  

специализи-
рованная

для резки полимерных 
труб  
d от 20 до 63 мм

1
62063 63G 1

610402 40R 1

cистема Heisskraft-therm   |   инструменты для монтажных работ

Ножницы

Натяжной ключ с поясом

Монтажная линейка

Артикул Модель Материал 
лезвия Назначение

Кол-во   
в упак.,

шт.

61075 N-75 1

Артикул Модель Назначение
Кол-во   
в упак.,

шт.

410 для монтажа трубопроводов  
d от 20 до 63 мм 1

Артикул Модель
Кол-во   
в упак.,

шт.
60501 20

инструменты для монтажных работ   |   cистема Heisskraft-therm
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Металлополимерные 
и полиэтиленовые трубы, 
комплектующие и коллекторы

Назначение
• горячее водоснабжение
• холодное водоснабжение
• напольное и радиаторное отопление
• технические трубопроводы

Характеристики
• Т max 95°С
• Т раб 70°С — 10 бар — 50 лет
• Т раб 60°С — 10 бар — 100 лет
• α — от 0,15 до 0,023 мм/м°С
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система Heisskraft-multilayer-pipe  |   полиэтиленовые трубы, комплектующие и коллекторы

Труба металлопластиковая Al-PertPipe

Труба полиэтиленовая PertPipe EVOH

Труба полиэтиленовая Pink-PertPipe PE-RT II

Труба Гофрированная CorrugatedPipe

Артикул Размер, D, mm Кол-во   
в упак., м

Вес 
упак., кг

Объем 
упак., м3

1101162 16х2,0 200  21,00   0,11  
1101202 20х2,0 200  27,40  0,11  

Артикул Размер, D, mm Кол-во   
в упак., м

Вес 
упак., кг

Объем 
упак., м3

1102162 16х2,0 200 18,20  0,11

Артикул Размер, D, mm Кол-во   
в упак., м

Вес 
упак., кг

Объем 
упак., м3

1112162 16х2,0 200 19,40 0,05
1112202 20x2,3 200 27,10 0,05

Артикул Размер D, mm Кол-во в 
упаковке, м

Вес 
упаковки, 

кг

Объем 
упаковки, 

м3

14524163 25 (черная) 50 2,55 0,79
14524162 25 (голубая) 50 2,55 0,08
14524161 25 (красная) 50 2,55 0,08
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Фиксирующая клипса

Степлер TACKER 16

Артикул Размер, D, mm A B D
Кол-во   
в упак.,

шт.
Вес 

упак., кг
Объем 

упак., м3

50516 16 42 19 16 100 0,17 0,01

Артикул Размер
Кол-во  
в упак.,

шт.
110616 L=830 1

Опора

Артикул Размер, D, mm A D Кол-во   
в упак., шт.

Вес 
упак., кг

Объем 
упак., м3

51116
белая 16 22 16 100 0,31 0,01

50120 20 30 20 300 1,86    0,01

Артикул Размер, D, mm A D Кол-во   
в упак., шт.

Вес 
упак., кг

Объем 
упак., м3

7042016 20х16 (2,0) 60 20 10 1,32 0,01

Переходник комбинированный, обжимной  
под металлополимерную трубу 

система Heisskraft-multilayer-pipe  |   полиэтиленовые трубы, комплектующие и коллекторы
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Распределительные коллекторы для теплых полов
с расходомерами

• рабочая температура теплоносителя 90°C
• рабочее давление 10 бар
• вход — 1",
• вход под евроконус — 3/4"
• вход под термостатический клапан — 1/2"
• сливной кран — 1/2"
•  применяется в отопительных системах 

(теплый пол)
•  предназначен для распределения 

и регулирования потоков теплоносителя

Артикул Размер, D, mm
Кол-во   
в упак.,

шт.
Вес 

упак., кг
Объем 

упак., м3

1103322 FHS 1"х2 1 4,72 0,01
1103323 FHS 1"х3 1 5,47 0,01
1103324 FHS 1"х4 1 6,22 0,01
1103325 FHS 1"х5 1 6,97 0,02
1103326 FHS 1"х6 1 7,72 0,02
1103327 FHS 1"х7 1 4,72 0,01
1103328 FHS 1"х8 1 9,25 0,03
1103329 FHS 1"х9 1 9,00 0,03
11033210 FHS 1"х10 1 – –
11033211 FHS 1"х11 1 – –
11033212 FHS 1"х12 1 – – 

система Heisskraft-multilayer-pipe  |   полиэтиленовые трубы, комплектующие и коллекторысистема Heisskraft-multilayer-pipe  |   полиэтиленовые трубы, комплектующие и коллекторы
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Трубы из ПНД и компрессионные 
фитинги

Назначение
• холодное водоснабжение
• технические трубопроводы

Характеристики
• d от 20 до 40 мм
• PN от 10 до 16 Bar
• Т max 40°С

Материал
• трубы HDPE 100
• фитинги РР-Н
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Труба полиэтиленовая ПНД BlackPipe

Колено 90° (для труб ПНД)

Колено 90° с внутренней резьбой 
(для труб ПНД)

Артикул Размер, D, mm
Кол-во   
в упак., 

м

Вес 
упак., 

кг

Объем 
упак., 

м3

1410202  20х2,0 200 24,00 0,01
1410201  20х2,0 100 12,00 0,01
1410251 25х2,0 100 14,80 0,01
1410252  25х2,0 200 29,60 0,01
1410321 32х2,4 100 23,00 0,01
1410322  32х2,4 200 46,00 0,01
1410401 40х3,0 100 36,00 0,01

Артикул Размер, 
d, mm D d L l

Кол-во 
в упак., 

шт.

Вес 
упак., 

кг

Объем 
упак., 

м3

1050020 90°х20 46 20 71 57 60 5,63 0,02
1050025 90°х25 54 25 79 64 40 5,79 0,02
1050032 90°х32 64 32 93 75 20 4,39 0,02

Артикул Размер, 
d, mm D d L l L1 11 G

Кол-во 
в упак., 

шт.

Вес 
упак., 

кг

Объем 
упак., 

м3

11502015 20х1/2" 46 20 71 57 42 15 1/2" 100 6,14 0,02
11502020 20х3/4" 46 20 71 57 47 17 3/4" 85 5,67 0,02
11502515 25х1/2" 54 25 72 64 45 15 1/2" 60 5,88 0,02
11502520 25х3/4" 54 25 72 64 47 17 3/4" 60 5,75 0,02
11502525 25х1" 54 25 72 64 48 18 1" 55 5,59 0,02
11503220 32х3/4" 64 32 93 75 52 17 3/4" 35 5,16 0,02
11503225 32х1" 64 32 93 75 53 18 1" 30 4,51 0,02
11503232 32х1 1/4" 64 32 93 75 59 20 1 1/4" 30 4,81 0,02

Heisskraft-compression fittings & HDPE pipe  |   трубы и компрессионные фитинги
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Колено 90° с наружной резьбой 
(для труб ПНД)

Муфта (для труб ПНД)

Муфта переходная (для труб ПНД)

Артикул Размер, 
d, mm D d L l L1 l1 G

Кол-во 
в упак., 

шт.

Вес 
упак., 

кг

Объем 
упак., 

м3

11602015 20х1/2" 46 20 71 57 45 17 1/2" 110 5,63 0,02
11602020 20х3/4" 46 20 71 57 45 17 3/4" 95 5,80 0,02
11602515 25х1/2" 54 25 72 64 48 17 1/2" 65 6,04 0,02
11602520 25х3/4" 54 25 72 64 48 17 3/4" 65 6,04 0,02
11602525 25х1" 54 25 72 64 50 19 1" 65 6,23 0,02
11603220 32х3/4" 64 32 93 75 53 17 3/4" 35 5,08 0,02
11603225 32х1" 64 32 93 75 56 19 1" 35 5,13 0,02
11603232 32х1 1/4" 64 32 93 75 58 22 1 1/4" 30 4,47 0,02

Артикул Размер, 
d, mm D d L l

Кол-во 
в упак., 

шт.

Вес 
упак., 

кг

Объем 
упак., 

м3

1010020 20 46 20 107 53 85 7,01 330,02
1010025 25 54 25 124 62 50 6,07 0,02
1010032 32 64 32 129 62 30 5,38 0,02

Артикул Размер, 
d, mm D d D1 d1 L l l1

Кол-во 
в упак. 

шт.

Вес 
упак., 

кг

Объем 
упак., 

м3

10202520 25x20 46 20 54 25 114 53 58 60 6,14 0,02
10203220 32x20 46 20 64 32 118 53 63 40 5,51 0,02
10203225 32x25 54 25 64 32 124 59 63 40 6,17 0,02

Heisskraft-compression fittings & HDPE pipe  |   трубы и компрессионные фитингиHeisskraft-compression fittings & HDPE pipe  |   трубы и компрессионные фитинги
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Артикул Размер, 
d, mm D d L l Н G

Кол-во 
в упак. 

шт.

Вес 
упак., 

кг

Объем 
упак., 

м3

11102015 20x1/2" 46 20 80 61 15 1/2" 120 6,41 0,02
11102020 20x3/4" 46 20 82 61 17 3/4" 120 6,78 0,02
11102515 25x1/2" 54 25 88 69 15 1/2" 75 6,23 0,02
11102520 25x3/4" 54 25 90 69 17 3/4" 70 5,64 0,02
11102525 25x1" 54 25 91 69 18 1" 75 5,85 0,02
11103220 32x3/4" 64 32 95 73 17 3/4" 50 5,57 0,02
11103225 32x1" 64 32 97 73 18 1" 45 4,88 0,02
11103232 32x1 1/4" 64 32 102 75 23 1 1/4" 45 5,44 0,02

Муфта с внутренней резьбой (для труб ПНД)

Муфта с наружной резьбой (для труб ПНД)

Тройник (для труб ПНД)

Артикул Размер, 
d, mm D d L l Н G

Кол-во 
в упак. 

шт.

Вес 
упак., 

кг

Объем 
упак., 

м3

11202015 20x1/2" 46 20 84 59 17 1/2" 130 6,71 0,02
11202020 20x3/4" 46 20 83 61 17 3/4" 115 6,08 0,02
11202515 25x1/2" 54 25 91 67 17 1/2" 90 6,63 0,02
11202520 25x3/4" 54 25 91 69 17 3/4" 75 5,80 0,02
11202525 25x1" 54 25 93 69 19 1" 70 5,63 0,02
11203220 32x3/4" 64 32 99 77 17 3/4" 50 4,96 0,02
11203225 32x1" 64 32 113 88 19 1" 50 5,10 0,02
11203232 32x1 1/4" 64 32 105 75 22 1 1/4" 50 5,35 0,02

Артикул Размер, 
d, mm D d L l L1 l1

Кол-во 
в упак. 

шт.

Вес 
упак., 

кг

Объем 
упак., 

м3

1030020 20 46 20 135 51 68 58 40 5,24 0,02
1030025 25 54 25 155 59 79 67 30 6,16 0,02
1030032 32 64 32 182 69 89 73 15 4,94 0,02

Heisskraft-compression fittings & HDPE pipe  |   трубы и компрессионные фитинги
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РОССИЙСКИЙ
ЗАВОД

ЕВРОПЕЙСКОЕ
КАЧЕСТВО

СРОК СЛУЖБЫ
50 ЛЕТ

Pink-PertPipe PE-RT ТИП II

Новое поколение универсальных труб

Система Heisskraft-multilayer pipe

Труба полиэтиленовая

Система Heisskraft-therm

Уникальное решение для систем  
отопления и горячего водоснабжения

Запорно-регулирующая арматура

Кран шаровой  
комбинированный  
для отопления

Система Heisskraft-therm

Уникальное решение для систем
отопления и горячего водоснабжения

Запорно-регулирующая арматура
Кран шаровой
комбинированный
для отопления
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Кран шаровой комбинированный  
для отопления
Латунный шаровой кран оснащен двумя полипропиленовыми муфтами, либо 
полипропиленовой муфтой и накидной латунной гайкой. Полипропиленовые 
муфты позволяют монтировать запорное устройство в полипропиленовую маги-
страль без дополнительных переходных муфт методом диффузной сварки.

Преимущества:

• Максимальная температура транспорти-
руемой жидкости +95°С

• Номинальное давление PN 25
• Большая пропускная способность — кран 

полнопроходной: d 20–DN1 5 и d 25–DN 20
• Не требуется.дополнительных переходных 

ППР муфт при монтаже
• Максимальная герметичность — уплот-

нительные кольца из PTFE и EPDM, высо-
копрочный анаэробный клей-герметик 
исключают утечки в течение длительного 
срока эксплуатации

• Повышенная травматическая безопасность 
(шток вставляется изнутри корпуса) — ис-
ключена возможность вылета штока даже 
при полностью открученной гайке или дав-
лении, намного превышающем рабочее

• Большой эксплуатационный ресурс: до 
двадцати тысяч циклов (закрыть-открыть)

• Антикоррозионное латунное покрытие 
латунной части корпуса и нержавеющая 
сталь контргайки

• Соответствие материалов гигиеническим 
требованиям, предъявляемым к изделиям, 
предназначенным для контактов с пище-
выми продуктами и питьевой водой («Ин-
струкция � 880-71», ГОСТ Р 50962-96)

• Увеличенный срок службы (крану не тре-
буется ремонт, техническое обслуживание 
и смазка).

Конструктивные особенности:

• Корпус крана, накидная гайка, шток и шар 
изготовлены из никелированной латуни 
CW617N и CW614N — однородность ма-
териала основных конструктивных частей 
обеспечивает высокую устойчивость к дав-
лению при высоких температурах эксплу-
атации, а также стабильность при значи-
тельных перепадах температуры носителя.

• Минимальная толщина стенки латунно-
го корпуса крана составляет 2 mm (это в 
1,5 раза больше, чем у аналогичных ла-
тунных шаровых кранов).

• Полипропиленовые муфты, предназна-
ченные для присоединения к полипро-
пиленовой магистрали посредством 
диффузной сварки, имеют резьбовое 
соединение с латунным корпусом крана, 
уплотненное высокопрочным анаэроб-
ным клеем-герметиком.

Область применения:

Применяется в качестве запорной арматуры 
на полипропиленовых трубопроводах систем 
высокотемпературного отопления, горячего 
водоснабжения, питьевого и хозяйственного 
назначения, а также на технологических тру-
бопроводах, транспортирующих жидкости, не 
агрессивные к материалам крана.



heisskraft.ru

Ваш дилер:

Редакция от 01.01.2020









                                                            электрическим током. При переносном использо- 
вании к напорному патрубку подключается шланг соответствующей длины, при ста- 
ционарном использовании -- трубопровод. Прочный корпус из нержавеющей стали 
увеличивает срок эксплуатации  



















№





№ №











№



№ №







№





А





№







№ №



/50 СЕРИИ 04













70231100    ISP 65.110.2.S2.03.C     11  3x400     21,7      40      50      65      95

70231501    ISP 65.150.2.S1.03.C   15  3x400        29,1        50          55      65      95



 70231100        ISP 65.110.2.S2.03.C       65           916          362          345

 70231501        ISP 65.150.2.S1.03.C       65           916          362          345











































































































































































































































































































Редакция от 01.01.2020





САМОВСАСЫВАЮЩИЕ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ JHP  2

Общие сведения          2
Данные электродвигателей          3
Диаграммы характеристик и технические данные JHP      4
Примерная схема монтажа насоса JHP       4

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ НАСОСЫ HMH     5

Общие сведения          5
Данные электродвигателей          11
Диаграммы характеристик и технические данные HMH     12
Примерная схема монтажа насоса HMH       20

НАСОСНЫЕ УСТАНОВКИ НМНЕ         21
Общие сведения           21
Данные электродвигателей          22
Диаграммы характеристик и технические данные НМНЕ      23

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ НАСОСЫ HMV     32

Общие сведения          32
Данные электродвигателей          42
Диаграммы характеристик и технические данные HMV     46
Примерная схема монтажа насоса HMV       76

КОНСОЛЬНЫЕ НАСОСЫ HNP         77

НАСОСЫ БОЛЬШОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ HTP      78

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ НАСОСОВ JHP, HMH, HMV      80

ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ НАСОСАМИ        84

ТОРЦЕВЫЕ УПЛОТНЕНИЯ         88

СОДЕРЖАНИЕ



2

Самовсасывающие 
одноступенчатые центробежные
насосы JHP

ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ
ЦИРКУЛЯЦИЯ

РАСШИФРОВКА 
ТИПОВОГО 
ОБОЗНАЧЕНИЯ

Тип насоса 
Максимальный напор, м 
Однофазный электродвигатель (  ) 
Трехфазный электродвигатель Т

60JHP Т

Модель Р, кВт
I ном., А Напор 

Н, м
Расход,
Q, м3/ч

№ 
графика

Всасывающий 
патрубок

Напорный 
патрубок Вес, кг

220 В 380 В

JHP 36 (Т) 0,37 2,4 1,0 20 1,5 1 G1 G1 7,6

JHP 41 (Т) 0,55 3,8 1,4 25 1,5 2 G1 G1 8,5

JHP 40 (Т) 0,75 5,2 1,8 23 3,0 3 G11/4 G1 11,2

JHP 50 (Т) 1,0 6,2 2,4 28 3,0 4 G11/4 G1 12,6

JHP 60 (Т) 1,3 8,4 3,1 37 3,0 5 G11/4 G1 15,3

Модельный ряд насосов JHP

технический каталог | САМОВСАСЫВАЮЩИЕ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ JHP

Насос JHP представляет собой горизонталь-
ный одноступенчатый центробежный насос с воз-
можностью самовсасывания жидкости благодаря 
встроенному эжектору. Насосы оснащены гори-
зонтальным всасывающим патрубком и верти-
кальным напорным патрубком.
В комплект поставки включен кабель длиной 
1,5 м без штекера. Насосы JHP предназначе-
ны для перекачивания и подачи чистой воды, но 
не предназначены для перекачивания морской 
воды. Температура перекачиваемой жидкости 
0…50°С. Рабочее давление насосов JHP 8 бар.

ОПИСАНИЕ

Насос JHP может осуществлять подачу воды из открытых водоемов, колодцев, скважин, ре-
зервуаров, существующих трубопроводов. Насос JHP может использоваться в станциях 
автоматического водоснабжения.
Основные области применения:

•  системы водоснабжения
•  системы водоподготовки
•  подпитка системы
•  системы полива и орошения
•  установки повышения давления

ПРИМЕНЕНИЕ
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Схема устройства насоса JHP

Таблица деталей и материалов насоса JHP

технический каталог | САМОВСАСЫВАЮЩИЕ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ JHP технический каталог | САМОВСАСЫВАЮЩИЕ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ JHP

№ Наименование деталей Материал

1 Заглушка Нержавеющая сталь AISI 304

2 Шайба Нейлон

3 Пылезащитный колпачок полипропилен

4 Болт Нержавеющая сталь AISI 304

5 Корпус насоса Полиамид стеклонаполненный PA66+GF30

6 Кольцевое уплотнение Резина NBR

7 Кольцевое уплотнение Резина NBR

8 Эжектор Полиамид стеклонаполненный PA66+GF30

9 Гайка крепления рабочего колеса Нержавеющая сталь AISI 304

10 Гровер Нержавеющая сталь AISI 304

11 Рабочее колесо Полиамид стеклонаполненный PA66+GF30

12 Торцевое уплотнение Carbon/Ceramic/NBR

13 Крышка насоса Нержавеющая сталь AISI 304

14 Электродвигатель
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2900 об/мин

Кривые характеристик насосов JHP

Габаритно-присоединительные размеры насоса JHP

Артикул
Модель

№
кривой 

характери-
стики

Р2, кВт

Расход

Q
м3/ч 0,6 1,2 1,5 1,8 2,4 3,0 3,6 4,2 4,8

220 В 380 В л/мин 10 20 25 30 40 50 60 70 80

78048102 78048305 JHP 36 (T) 1 0,37

Н, м

26 21 20 17 13 4

78068103 78068306 JHP 41 (T) 2 0,55 29 23 25 20 17 7

78088100 78088307 JHP 40 (T) 3 0,75 37 33 32 30 27 23 22 20 9

78108104 78108308 JHP 50 (T) 4 1,0 43 40 38 37 33 28 27 25 10

78138101 78138309 JHP 60 (T) 5 1,3 51 48 45 44 41 37 35 32 11

Модель Размеры

220/380 В A B D E F L H H1 H2 DNM DNA

JHP 36 (T) 100 172 198 128 90 354 184 178 88 G1 G1

JHP 41 (T) 100 172 198 128 90 354 184 178 88 G1 G1

JHP 40 (T) 120 207 225 156 100 405 214 210 106 G1 G11/4

JHP 50 (T) 120 207 225 156 100 405 214 210 106 G1 G11/4

JHP 60 (T) 140 207 228 156 100 422 226 210 106 G1 G11/4
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ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ
ПОВЫШЕНИЕ
ДАВЛЕНИЯ

РАСШИФРОВКА 
ТИПОВОГО 
ОБОЗНАЧЕНИЯ

Насосы серии HMH – горизонтальные многосту-
пенчатые нормальновсасывающие центробежные 
насосы. Конструкция: последовательно располо-
женные на валу электродвигателя (помещенного 
горизонтально) рабочие колеса, установленные в 
цилиндрическом корпусе и соединенные при по-
мощи стяжных болтов совместно с крышкой вса-
сывающей полости и фланцем электродвигателя. 
Компактная моноблочная конструкция с осевым 
всасывающим и радиальным напорным патруб-
ками имеет преимущество при использовании в 
установках и в помещениях, имеющих ограниче-
ния по габаритным и монтажным размерам уста-
навливаемого оборудования. 
Все детали насосов, контактирующие с водой, 
изготовлены из нержавеющей стали AISI304 или 
алюминиевого сплава.

Горизонтальные 
многоступенчатые насосы HMH

Горизонтальные многоступенчатые насосы применяются, где необходимо создать вы-
сокий напор. Преимуществом многоступенчатых насосов является то, что они могут 
обеспечить достаточно высокий напор при небольшом расходе. Насосы НМН приме-
няются в различных системах от бытового применения до промышленного использо-
вания.

• системы водоснабжения,
• повышение давления в системе водоснабжения,
• насос подпитки,
• насос параллельного фильтра,
• системы водоподготовки,
• установки повышения давления,
• моечные системы и системы очистки. 

Тип горизонтальный многоступенчатый насос

Номинальный расход, м3/ч

Количество рабочих колес

Одно рабочее колесо
уменьшенного диаметра
НМН 8

Tрехфазное исполнение 380В

8HMН 3 Т.5

технический каталог | САМОВСАСЫВАЮЩИЕ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ JHP технический каталог | ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ НАСОСЫ HMH

ОПИСАНИЕ

ПРИМЕНЕНИЕ
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1. Графические характеристики оформлены в соответсвии с ISO 9906, Приложение А;
2. Графики приведены для постоянной частоты вращения двигателя 2900 об/мин, 

1450 об/мин при испытаниях на воде с температурой 20°С, кинематической вязко-
стью 1 мм2/с, (1 сСт), при отстутсвии в воде пузырьков воздуха;

3. Насосы должны использоваться в пределах рабочего интервала, указанного выде-
ленной кривой на графике, чтобы исключить повышенный износ при высоких напо-
рах и перегрев двигателя при больших подачах;

4. Если плотность и/или вязкость перекачиваемой жидкости выше, чем у воды, может 
потребоваться двигатель большей мощности.

Марка агрегата должна определяться на основе:
• расхода и давления в точке подключения водоразборной арматуры;
• падения давления в результате перепада высот;
• учета потерь на трение в трубопроводе;
• может возникнуть необходимость в расчетном определении падения давления
     в трубах большой протяженности, в коленах, клапанх и т.п.;
• максимального КПД в расчетной рабочей точке;
• кавитационного расчета;

Если предполагается эксплуатация агрегата при постоянной подаче, то следует выби-
рать такой насос, у которого КПД в рабочей точке расположен близко к максимальному. 
В случае эксплуатации с регулированием характеристик или в условиях переменного 
водопотребления необходимо выбирать такой насос, у которого наивысший КПД до-
стигается в пределах рабочего диапазона, в котором агрегат эксплуатируется большую 
часть своего рабочего времени.

УСЛОВИЯ СНЯТИЯ 
РАБОЧИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК:

РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ПОДБОРУ

КПД



7

технический каталог | ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ НАСОСЫ HMH

Модельный ряд HMH, 2900 об/мин

Наименование Q, м3/ч H, м

Напряжение, В

220В 380В

Артикул P2, кВт Артикул P2, кВт
HMH 1-2 1 18 78031101 0,25 78031302 0,25
HMH 1-3 1 25 78031127 0.25 78221326 0.25
HMH 1-4 1 33 78041103 0,37 78301370 0,37
HMH 1-5 1 38 78041129 0,37 78041330 0,37
HMH 1-6 1 46 78041105 0,37 78041306 0,37
HMH 1-7 1 53 78101190 0,55 78101391 0,55
HMH 2-2 2 18 78031131 0,25 78031332 0,25
HMH 2-3 2 24 78041133 0,37 78031334 0,37
HMH 2-4 2 32 78061135 0,55 78061336 0,55
HMH 2-5 2 40 78061137 0,55 78061338 0,55
HMH 2-6 2 47 78081139 0,75 78081340 0,75
HMH 2-7 2 56 78011114 1,0 78011345 1,0
HMH 3-2 3 15 78031141 0,25 78031342 0,25
HMH 3-3 3 21 78041107 0,37 78041308 0,37
HMH 3-4 3 28 78061109 0,55 78061310 0,55
HMH 3-5 3 34 78061111 0,55 78061312 0,55
HMH 3-6 3 38 78081113 0,75 78081314 0,75
HMH 3-7 3 49 78101192 1,0 78101393 1,0
HMH 5-2 5 13,5 78041153 0,37 78041354 0,37
HMH 5-3 5 17 78061115 0,55 78061316 0,55
HMH 5-4 5 23 78081117 0,75 78081318 0,75
HMH 5-5 5 28,5 78101119 1,0 78101320 1,0
HMH 5-6 5 32 78131121 1,3 78131322 1,3
HMH 5-7 5 41 78151194 1,5 78151395 1,5
HMH 8-1 8 10 78067100 0,55 78067301 0,55
HMH 8-1.5 8 17 78087102 0,75 78087303 0,75
HMH 8-2 8 22 78107104 1,0 78107305 1,0
HMH 8-2.5 8 30 78157106 1,5 78157307 1,5
HMH 8-3 8 32 78197108 1,85 78197309 1,85
HMH 8-3.5 8 42 78227110 2,2 78227311 2,2
HMH 8-4 8 43 78227112 2,2 78227313 2,2
HMH 10-1 10 11 78077114 0,65 78077315 0,65
HMH 10-2 10 24 78121123 1,2 78121324 1,2
HMH 10-3 10 38 78221125 2,2 78221326 2,2
HMH 10-4T 10 52 3,0 78301370 3,0
HMH 10-5T 10 63 3,0 78301372 3,0
HMH 12-1 12 9 78081172 0,75 78081373 0,75
HMH 12-2 12 21 78111174 1,1 78111375 1,1
HMH 12-3 12 33 78131176 1,85 78131377 1,85
HMH 12-4 12 45 78221178 2,2 78221379 2,2
HMH 12-5T 12 57 3,0 78301381 3,0
HMH 16-1 16 10 78111196 1,0 78111397 1,0
HMH 16-2 16 20 78151184 1,5 78151385 1,5
HMH 16-3 16 30 78221186 2,2 78221387 2,2
HMH 16-4T 16 40 3,0 78301389 3,0
HMH 20-1 20 10,5 78101198 1,0 78101399 1,0
HMH 20-2 20 20 78201192 1,85 78201393 1,85
HMH 20-3T 20 31,5 3,0 78203094 3,0
HMH 20-4T 20 41,5 4,0 78201397 4,0
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NPSH — Net Positive Suction Head

Давление на входе в насос — максимальное давление.
Необходимо проверить выполнение требований в отношении давления. Предельно 
допустимые значения не дложны превышать:

• максимальный подпор;
• максимальное рабочее давление;

Расчет минимального давления всасывания (подпора) Н рекомендуется в следующих 
случаях:

• при высокой температуре жидкости;
• когда подача занчительно превышает расчетную;
• если забор воды осуществляется ниже уровня оси всасывающего патрубка;
• если забор воды осуществляется через протяженные трубопроводы;
• когда значительное сопротивление на входе (фильтры, клапаны и т. д.);
• при низком давление на входе в насос.

Для исключения кавитации необходимо, чтобы давление на входе в насос было больше 
минимального. В случае, если всасывание жидкости происходит из резервуара, уста-
новленного ниже уровня насоса, то максимальная высота подъема рассчитывается по 
формуле:

H=Pb х 10,2 – NPSH – Hf – Hv – Hs

• Pb (бар) — барометрическое давление;     
(На уровне моря барометрическое давление может быть принято равным 1 Бар)

• NPSH (м) — параметр насоса, характеризующий всасывающую способность; 
(может быть получен по кривой NPSH при максимальной подаче насоса)

• Hf (м) — суммарные гидравлические потери напора во всасывающем 
трубопроводе при максимальной подаче насоса;

• Hv (м) — давление насыщенных паров жидкости;    
(может быть получено по диаграмме далвения насыщенных паров, где Hv 
зависит от температуры жидкости tж);

• Hs (м) — запас, минимум 0,5м столба жидкости;
Если рассчитанная величина Н отрицательна, то уровень жидкости должен 
быть выше уровня установки насоса 

МИНИМАЛЬНОЕ 
ДАВЛЕНИЕ 
ВСАСЫВАНИЯ NPSH 

Кривую NPSH для 
насоса определяют на 
основании стандарта 
ISO 9906

[ м ][ºС ]
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ПЕРЕКАЧИВАЕМЫЕ 
ЖИДКОСТИ

При расчете 
гидравлических систем 
необходимо учитывать
свойства жидкостей.

Наиболее важным из
них являются:
- температура
жидкости;
- плотность;
- теплоемкость

• Чистые, маловязкие, неагрессивные и взрывобезопасные жидкости без 
твердых или длинноволокнистых включений (примеры жидкостей приведены 
в таблице);

• Перекачиваемая жидкость не должна механически или химически 
воздействовать на материал насоса;

• Если кинематическая вязкость или плотность перекачиваемой жидкости выше, 
чем у воды, гидравлические характеристики уменьшаются, а потребляемая 
мощность — увеличивается;

• Температура перекачиваемой жидкости: + 5 ºС ~ 105 ºС.

Жидкость Макс. темпе-
ратура Ограничения

Вода

Грунтовые воды < 90°С

Питательная вода для котла < 105°С

Вода систем отопления < 105°С

Конденсат < 90°С

Смягченная вода + 5°С ~ 105°С

Слабощелочная вода Слабая щелочь

Морская вода Слабая щелочь

Смазывающе-
охлаждающая жидкость

Примеси могут
повредить уплотнение 

вала

Охлаждающие 
жидкости

Углеводородное соединение 
на основе незамерзающей 

жидкости

< 50°С Небольшое обледене-
ние может повредить 

уплотнение вала

Спиртовое соединение <50°С 50%%

30% рассол (поваренная соль, 
раствор хлорида кальция 

CaCl2, и т.д.)

< 50°С Небольшое обледене-
ние может повредить 

уплотнение вала

Органические
растворители

Изопропиловый спирт < 60°С
Горючая жидкость

Пропиловый спирт < 60°С

Окислители Перекись водорода < 60°С 20%

технический каталог | ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ НАСОСЫ HMH

Атмосферное давление в зависимости от высоты 
над уровнем моря

Н, м -600 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1200

НЬ, м 11,3 10,3 10,2 10,1 10,0 9,8 9,7 9,6 9,5 9,4 9,3 9,2 9,0

 Убедитесь в том, что насос будет работать без кавитации
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1. заглушка
2. пробка
3. шайба 
4. болт
5. крышка
6. корпус насоса
7. уплотнение
8. гайка
9. пружина
10. уплотнение рабочего колеса

11. первичная камера
12. рабочее колесо
13. промежуточная секция
14. втулка
15. омывающее колесо
16. механическое уплотнение
17. крышка
18. мотор 

КОМПОНЕНТЫ

ДАННЫЕ
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ

Трехфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором от 0,18–7,5 кВт.

Двигатели соответсвуют стандарту IEC и характеризуются:
• высокой энергоэффективностью;
• сохранением энергии;
• низкой вибрацией;
• низким уровнем шума;
• высокой надежностью;
• длительным сроком жизни;
• высоким крутящим моментом;

Степень защиты IP 55; 
Температурный класс изоляции F; 
Напряжение питания: 3х380В 50 Гц.
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№ Название Материал № Название Материал
1 Электродвигатель 9 Промежуточная камера Нержавеющая 

сталь
2 Опорная рама Сталь А3 10 Рабочее колесо Нержавеющая 

сталь
3 Водоотталкивающий 

пыльник
Бутадиен-
нитрильный 
каучук

11 Корпус насоса (Гильза) Нержавеющая 
сталь

4 Торцевое уплотнение 12 Входная камера Нержавеющая 
сталь

5 Кольцевое уплотнение Бутадиен-
нитрильный 
каучук

13 Всасывающая полость Алюминиевый 
сплав

6 Крышка насоса Нержавеющая 
сталь

14 Гайка Нержавеющая 
сталь

7 Выходная камера Нержавеющая 
сталь

15 Вал насоса Нержавеющая 
сталь

8 Заглушка Нержавеющая 
сталь

Таблица деталей и материалов

ВИД В РАЗРЕЗЕ
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Габаритно-присоединительные размеры и вес

Таблица характеристик HMH 1

HMH 1, 2900 об/мин, 220 / 380В 50 Гц
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Артикул Наиме-
нование

Мощ-
ность, 

кВт

I ном., A 
220/380

Q, 
м3,ч 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4220В 380В

78031101 78031302 HMH 1-2 0,25 2,0/0.7

H, м

19,5 19 18,5 18 17,5 17 16 15 14 13 12

78031127 78031328 HMH 1-3 0.25 2,0/0.7 29 28,5 26 25 24,5 23,5 22 21 19 17 16

78041103 78041304 HMH 1-4 0,37 2,4/1,0 37 36 35 33 32 30 28 27 26 22 20

78041129 78041330 HMH 1-5 0,37 2,4/1,0 43 42 41 38 36 34 32 29 27 25 22

78041105 78041306 HMH 1-6 0,37 2,4/1,0 51 50 49 46 44 42 40 36 32 30 26

78101190 78101391 HMH 1-7 0,55 3,8/1,4 60 58 56 53 51 49 45 42 38 34 30

Наимено-
вание

Размер, мм
Вес, кг220В 380В

L1 L2 L3 L4
Н

HMH 1-2 170 174 318 131 113 72 7,6
HMH 1-3 170 174 318 131 113 72 8,0
HMH 1-4 170 174 336 149 131 90 8,3
HMH 1-5 170 174 354 167 149 108 8,6
HMH 1-6 170 174 390 203 185 144 9
HMH 1-7 170 174 390 203 185 144 10

[кПа] [м]

[кВт]

[м]

КПД

КПД

(м3/ч)

(м3/ч)

(л/с)
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Габаритно-присоединительные размеры и вес

Таблица характеристик HMH 3

HMH 3, 2900 об/мин, 220 / 380В 50 Гц

технический каталог | ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ НАСОСЫ HMH

Артикул Наимено-
вание

Мощ-
ность, 

кВт

I ном., А 
220/380 Q, м3/ч 0,8 1,2 1,6 2 2,4 2,8 3 3,2 3,6 4220В 380В

78031141 78031342 HMH 3-2 0,25 2,0/0.7

H, м

19,5 19 18,5 18 17 16,5 15 14,5 13,5 12

78041107 78041308 HMH 3-3 0,37 2,4/1,0 27 26 25 24 23 22 21 20 17 15

78061109 78061310 HMH 3-4 0,55 3,8/1,4 36 35 34 32 31 29 28 27 23 20

78061111 78061312 HMH 3-5 0,55 3,8/1,4 44 43 42 40 38 36 34 33 28,5 24

78081113 78081314 HMH 3-6 0,75 5,2/1,8 53 51,5 49 47 44 41 38 37 32 27

78101192 78101393 HMH 3-7 1,0 6,2/2,4 63 61 59 56 54 51 49 47 41 35

Наимено-
вание

Размер, мм
Вес, кг220В 380В

L1 L2 L3 L4 L5 L6
Н

HMH 3-2 170 174 318 131 113 72 96 136 7,4
HMH 3-3 170 174 318 131 113 72 96 136 7,5
HMH 3-4 170 174 336 149 131 90 96 136 10
HMH 3-5 170 174 383 167 143 108 96 136 10,5
HMH 3-6 170 188 416 203 179 144 96 155 12
HMH 3-7 170 188 416 203 179 144 96 155 13

[кПа] [м]

[кВт]

[м]

КПД
КПД

(м3/ч)

(м3/ч)

(л/с)
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Габаритно-присоединительные размеры и вес

Таблица характеристик HMH 5

HMH 5, 2900 об/мин, 220 / 380В 50 Гц

Артикул Наимено-
вание

Мощ-
ность, 

кВт

I ном., А 
220/380

Q, 
м3/ч 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0220В 380В

78041153 78041354 HMH 5-2 0,37 2,4/1,0

H, м

18,5 18 17,5 17 16 15,5 15 13,5 13 11 10
78061115 78061316 HMH 5-3 0,55 3,8/1,4 29 28,5 28 27 26,5 25,5 25 23 22 20 18
78081117 78081318 HMH 5-4 0,75 5,2/1,8 38 37 36 34 33,5 32 30 28 27 24 20
78101119 78101320 HMH 5-5 1,0 6,2/2,4 47 46 45 44 42,5 41 40 36 35 32 27
78131121 78131322 HMH 5-6 1,3 8,4/3,1 56,5 55 54 53 52,5 51 49 45 44 42 36
78151194 78151395 HMH 5-7 1,5 8,9/3,6 67 65 64 61 59 57 55 51 49 44 38

Наимено-
вание

Размер, мм
Вес, кг

B1 B2 B3 H1
220В 380В

L2 L3 L4 L5 L6
H2 L1 H2 L1

HMH 5-2 140 158 125 75 170 318 174 318 131 113 72 96 136 8
HMH 5-3 140 158 125 75 170 347 174 318 131 113 72 96 136 10
HMH 5-4 140 158 125 75 182 362 188 362 149 125 90 96 155 11,5
HMH 5-5 140 158 125 75 182 380 188 380 167 143 108 96 155 12,5
HMH 5-6 155 178 140 90 209 446 211 446 243 228 144 125 155 15
HMH 5-7 155 178 140 90 209 446 211 446 243 228 144 125 155 17

технический каталог | ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ НАСОСЫ HMH

[кПа] [м]

[кВт]

[м]

КПД

КПД

(м3/ч)

(м3/ч)

(л/с)
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Габаритно-присоединительные размеры и вес

Таблица характеристик HMH 8

HMH 8, 2900 об/мин, 220/380В, 50 Гц

Артикул
Наименование Мощ-

ность, кВт
I ном., А 
220/380 Q, м3/ч 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0220В 380В

78067100 78067301 HMH 8-1 0,55 3,8/1,4

H, м

15 14 13 12,5 10 9 8
78087102 78087303 HMH 8-1.5 0,75 5,2/1,8 25 23 22 21 17 14 12
78107104 78107305 HMH 8-2 1,0 6,2/2,4 32 29 27 25 22 21 17
78157106 78157307 HMH 8-2.5 1,5 8,9/3,6 43 40 38 34 30 25 20
78197108 78197309 HMH 8-3 1,85 11,5/4,1 50 46 44 40 32 30 26
78227110 78227311 HMH 8-3.5 2,2 14,0/4,9 56 51 48 44 42 35 28
78227112 78227313 HMH 8-4 2,2 14,0/4,9 65 57,5 57 50 43 42 34

Наименова-
ние

Размеры, мм
Вес, кг220В 380В

L2 L4
B1 B2 L1 L3 H B1 B2 L1 L3 H

HMH 8-1 158 125 377 96 206 158 125 377 96 212 185 100 10
HMH 8-1.5 158 125 377 96 206 158 125 377 96 212 185 100 11
HMH 8-2 158 125 377 96 206 158 125 377 96 212 185 100 13
HMH 8-2.5 158 125 408 96 232 158 125 408 96 217 200 100 16
HMH 8-3 199 160 449 140 244 158 125 408 96 217 200 100 21
HMH 8-3.5 199 160 479 140 244 158 125 438 96 217 230 130 22
HMH 8-4 199 160 479 140 244 158 125 438 96 217 230 130 23
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[кПа] [м]

[кВт]

[м]

КПД

КПД

(м3/ч)

(м3/ч)

(л/с)
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-1

-1,5
-2

-3

-4

-3,5

-2,5
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Габаритно-присоединительные размеры и вес

Таблица характеристик HMH 10

HMH 10, 2900 об/мин, 220 / 380В 50 Гц

Артикул Наимено-
вание

Мощ-
ность, 

кВт

I ном., А 
220/380

Q, 
м3/ч 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14220В 380В

78077114 78077315 HMH 10-1 0,65 4.5/1,6

H, м

14,5 14 13,5 13 12,5 12 11 10 9 8 7
78121123 78121324 HMH 10-2 1,2 7,7/2,8 30 29,5 29 28 27 26 24 23 21 19 16
78221125 78221326 HMH 10-3 2,2 14,0/4,9 45,5 45 44 43 42 40 38 36 33 30 26

78301370 HMH 10-4T 3,0 6,4 61 60,5 60 58 56 54 52 48 45 41 36
78301372 HMH 10-5T 3,0 6,4 76,5 76 75 74 71 68 63 61 57 52 46

Наименование
Размер, мм

Вес, кг
B1 B2 L1 L2 L3 L4

220В 380В
Н Н

HMH 10-1 158 125 383 185 96 100 206 212 10
HMH 10-2 158 125 412 200 96 100 214 217 12
HMH 10-3 199 160 448 200 140 100 244 212 22
HMH 10-4T 199 160 498 230 140 130 212 25
HMH 10-5T 199 160 558 290 140 190 212 26
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[кПа] [м]

[кВт]

[м]

КПД
КПД

(м3/ч)

(м3/ч)

(л/с)
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Габаритно-присоединительные размеры и вес

Таблица характеристик HMH 12

HMH 12, 2900 об/мин, 220 / 380В 50 Гц
[кПа] [м]

[кВт]

[м]

КПД

КПД

(м3/ч)

(м3/ч)

(л/с)

Наимено-
вание

Размер, мм
Вес, 

кг220В 380В
L4

B1 B2 L1 L2 L3 H B1 B2 L1 L2 L3 H
HMH 12-1 158 125 377 185 96 206 158 125 377 185 96 212 100 11
HMH 12-2 158 125 408 200 96 214 158 125 408 200 96 217 100 12
HMH 12-3 199 160 449 200 140 244 158 125 408 200 96 217 100 22
HMH 12-4 199 160 479 200 140 244 158 125 438 200 96 217 130 23
HMH 12-5 199 160 539 290 140 212 190 26

-1

-2

-3

-4

-5

Артикул Наимено-
вание

Мощность, 
кВт I ном, А 

220/380
Q, 

м3/ч 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16220В 380В

78081172 78081373 HMH 12-1 0,75 5,2/1,8

H, м

12 11,5 11 10,5 10 9,5 9 8 7 6
78111174 78111375 HMH 12-2 1,1 7,1/2,6 23 22,5 22 21 20,5 19,5 18,5 17 15,5 13
78131176 78131377 HMH 12-3 1,85 11,5/4,1 35 34,5 33,5 32,5 31 29,5 28 26 23,5 20
78221178 78221379 HMH 12-4 2,2 14,0/4,9 47 46 45 43,5 41,5 39,5 37,5 35 31,5 27,5

78301381 HMH 12-5 3,0 6,4 60 58 56,5 55 52,5 50 47 44 40 35
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Габаритно-присоединительные размеры и вес

Таблица характеристик HMH 16

HMH 16, 2900 об/мин, 220 / 380В 50 Гц

Артикул Наименова-
ние

Мощ-
ность, 

кВт

I ном., А 
220/380

Q, 
м3/ч 8 10 12 14 16 18 20 22 24220В 380В

78111196 78111397 HMH 16-1 1,0 6,2/2,4

H, м

12 11,5 11 10,5 10 9 8 7 6
78151184 78151385 HMH 16-2 1,5 8,9/3,6 24 23 22 21 20 19 16 14 12
78221186 78221387 HMH 16-3 2,2 14,0/4,9 38 36 34 33 30 28 26 23 20

78301389 HMH 16-4T 3,0 6,4 50 48 46 44 40 38 36 32 28

Наименование
Размер, мм

Вес, кг220В 380В
L2 L4

B1 B2 L1 L3 H B1 B2 L1 L3 H
HMH 16-1 158 125 408 96 209 158 125 408 96 212 215 130 13
HMH 16-2 158 125 439 96 232 158 125 439 96 217 230 130 16
HMH 16-3 199 160 480 140 244 199 160 580 140 212 230 130 22

HMH 16-4T 199 160 545 140 212 275 175 27

[кПа] [м]

[кВт]

[м]

КПД

КПД

(м3/ч)

(м3/ч)

(л/с)

-1

-3

-4

-2
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Габаритно-присоединительные размеры и вес

Таблица характеристик HMH 20

HMH 20, 2900 об/мин, 220 / 380В 50 Гц

Артикул Наимено-
вание

Мощ-
ность, 

кВт

I ном., А 
220/380

Q, 
м3/ч 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28220В 380В

78101198 78101399 HMH 20-1 1,0 6,2/2,4

H, м

13 12,5 12 11,5 11 10,5 10 9 8,5 7,5
78201192 78201393 HMH 20-2 1,85 11,5/4,1 25 24 23 22 21 20 18 16 14 12

78203094 HMH 20-3T 3,0 6,4 39 38 36 35 33 31,5 30 27 24 21
78201397 HMH 20-4T 4,0 7,0 49 48 46 45 43 41,5 40 37 34 31

Наименование
Размер, мм

Вес, кг220В 380В
L2 L4

B1 B2 L1 L2 H B1 B2 L1 L3 H
HMH 20-1 158 125 408 96 209 158 125 408 96 212 215 130 19
HMH 20-2 199 160 480 140 244 158 125 439 96 217 230 130 21
HMH 20-3T 199 160 500 140 212 230 130 24
HMH 20-4T 199 160 561 140 252

[кПа] [м]

[кВт]

[м]

КПД

КПД

(м3/ч)

(м3/ч)

(л/с)

-1

-3

-4

-2
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Примерная схема монтажа установки повышения давления 
на базе двух насосов НМН

№ Название Количество
1 Насос HMH 10-2 2
2 Муфта латунная переходная Dn40 8
3 Уголок латунный 90 градусов Dn40 2
4 Кран BV-T Dn 40 4
5 Муфта комбинированная наружная резьба 50 4
6 Муфта комбинированная внутренняя резьба 20 2
7 Тройник 63х50х63 4
8 Тройник 63х20х63 2
9 Клапан обратный NRC-T Dn40 2
10 Заглушка 63 2
11 Труба 63 1м
12 Реле давления FF 4-4 1
13 Преходник 1/2"-3/8" 1
14 Датчик давления (входит в комплект поставки шкафа UCB) 1
15 Шкаф управления UCB 2-40.400.S.Plus 1
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HMHE — насосная установка на базе нор-
мально всасывающего горизонтального много-
ступенчатого насоса HMH с преобразователем 
частоты.
При изменении потребления воды в системе, 
датчик давления подает сигнал на преобразо-
ватель частоты, который корректирует частоту 
вращения электродвигателя.
В состав установки входит: насос HMHE с преоб-
разователем частоты, пяти выводной штуцер со 
встроенным обратным клапаном, мембранный 
бак, манометр, датчик давления.
Насосная установка HMHE позволяет коррек-
тировать производительность в зависимости от 
параметров потребления воды, поддерживать постоянное давление в системе.
Использование установки улучшает показатели энергосбережения, позволяет менять 
рабочие характеристики и контролировать производительность.
Установка компактна, что является преимуществом при монтаже и эксплуатации в си-
стемах, имеющих ограничения по размерам.

Насосные установки для 
водоснабжения и повышения 
давления HMHE   

ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ
ЦИРКУЛЯЦИЯ

РАСШИФРОВКА 
ТИПОВОГО 
ОБОЗНАЧЕНИЯ

Насосные установки HMHE  применяются в системах хозяйственно-бытового водоснабжения, 
системах повышения давления с меняющимися параметрами потребления воды, при необхо-
димости поддерживания постоянного давления:

• небольшие жилые и коммерческие здания
• моечные системы
• бытовые и промышленные системы водоснабжения 

ОПИСАНИЕ

ПРИМЕНЕНИЕ

Тип насосная установка на базе НМН
Номинальный расход, м3/ч
Количество рабочих колес
Одно рабочее колесо
уменьшенного диаметра 
НМН 8
Трехфазное исполнение 380 В
Электродвигатель 
с преобразованием частоты

8НМНЕ 3 .5 Т F
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Модельный ряд HMHE
Наименование 

модели Q, м3/ч H, м Объем бака, л Артикул Напряжение, В P2, кВт

HMHE 1-4TF 1 33 3 51810000 380 0,37

HMHE 1-6TF 1 46 3 51810001 380 0,37

HMHE 3-4TF 3 28 3 51810002 380 0,55

HMHE 3-6TF 3 38 3 51810003 380 0,75

HMHE 5-4TF 5 27 3 51810004 380 0,75

HMHE 5-6TF 5 44 3 51810005 380 1,3

HMHE 12-3TF 12 29,5 8 51810006 380 1,85

HMHE 12-5TF 12 50 8 51810007 380 3,0

Трехфазный асинхронный электродвигатель соответствуют стандарту IEC, оснащен преобразователем частоты, позволя-
ющем регулировать частоту вращения и характеризуются низким уровнем вибрации и шума, надежностью и длительным 
сроком эксплуатации.
Степень защиты: IP 55
Класс изоляции: F
Напряжение питания: 3х380В 50 Гц
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Таблица характеристик HMHE 1-4TF

Артикул Наименова-
ние

Мощность, 
кВт I ном., A Q, м3,ч 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4

51810000 HMHЕ 1-4TF 0,37 1,0 H, м 37 36 35 33 32 30 28 27 26 22 20

HMHE 1-4TF, 2900 об/мин, 380В, 50 Гц

КПД
[%]

Р2
[кВт]

Р
[кПа]

Н
[м]

NPSH
[м]

КПД

Q (м3/ч)

Q (м3/ч)

Q (л/с)
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Таблица характеристик HMHE 1-6TF

Артикул Наименова-
ние

Мощность, 
кВт I ном., A Q, м3,ч 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4

51810001 HMHE 1-6TF 0,37 1,0 H, м 51 50 49 46 44 42 40 36 32 30 26

HMHE 1-6TF, 2900 об/мин, 380В, 50 Гц

КПД
[%]

Р2
[кВт]

Р
[кПа]

Н
[м]

NPSH
[м]

Q (м3/ч)

Q (м3/ч)

Q (л/с)

КПД
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Таблица характеристик HMHE 3-4TF 

Артикул Наименова-
ние

Мощность, 
кВт I ном., A Q, м3,ч 0,8 1,2 1,6 2,0 2,4 2,8 3,0 3,2 3,6 4,0

51810002 HMHE 3-4TF 0,55 1,4 H, м 36 35 34 32 31 29 28 27 23 20

HMHE 3-4TF, 2900 об/мин, 380В, 50 Гц

КПД
[%]

Р2
[кВт]

Р
[кПа]

Н
[м]

NPSH
[м]

Q (м3/ч)

Q (м3/ч)

Q (л/с)

КПД
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Таблица характеристик HMHE 3-6TF

Артикул Наименова-
ние

Мощность, 
кВт I ном., A Q, м3,ч 0,8 1,2 1,6 2,0 2,4 2,8 3,0 3,2 3,6 4,0

51810003 HMHE 3-6TF 0,75 1,8 H, м 53 51,5 49 47 44 41 38 37 32 27

HMHE 3-6TF, 2900 об/мин, 380В, 50 Гц

КПД
[%]Р2

[кВт]

Р
[кПа]

Н
[м]

NPSH
[м]

Q (м3/ч)

Q (м3/ч)

Q (л/с)

КПД
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Таблица характеристик HMHE 5-4TF

Артикул Наименова-
ние

Мощность, 
кВт I ном., A Q, м3,ч 1 1,5 2,0 2,5 3 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0

51810004 HMHE 5-4TF 0,75 1,8 H, м 38 37 36 34 33,5 32 30 28 27 24 20

HMHE 5-4TF, 2900 об/мин, 380В, 50 Гц

КПД
[%]

Р2
[кВт]

Р
[кПа]

Н
[м]

NPSH
[м]

Q (м3/ч)

Q (м3/ч)

Q (л/с)

КПД
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Таблица характеристик HMHE 5-6TF

Артикул Наименова-
ние

Мощность, 
кВт I ном., A Q, м3,ч 1 1,5 2,0 2,5 3 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0

51810005 HMHE 5-6TF 1,3 3,1 H, м 56,5 55 54 53 52,5 51 49 45 44 42 36

HMHE 5-6TF, 2900 об/мин, 380В, 50 Гц

КПД
[%]

Р2
[кВт]

Р
[кПа]

Н
[м]

NPSH
[м]

Q (м3/ч)

Q (м3/ч)

Q (л/с)

КПД
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Таблица характеристик HMHE 12-3BTF

Артикул Наименова-
ние

Мощность, 
кВт I ном., A Q, м3,ч 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

51810006 HMHE 12-3BTF 1,85 4,1 H, м 35 34,5 33,5 32,5 31 29,5 28 26 23,5 20

HMHE 12-3BTF, 2900 об/мин, 380В, 50 Гц

КПД
[%]

Р2
[кВт]

Р
[кПа]

Н
[м]

NPSH
[м]

Q (м3/ч)

Q (м3/ч)

Q (л/с)

КПД
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Таблица характеристик HMHE 12-5BTF

Артикул Наименова-
ние

Мощность, 
кВт I ном., A Q, м3,ч 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

51810007 HMHE 12-5BTF 3,0 6,4 H, м 60 58 56,5 55 52,5 50 47 44 40 35

HMHE 12-5BTF, 2900 об/мин, 380В, 50 Гц

КПД
[%]

Р2
[кВт]

Р
[кПа]

Н
[м]

NPSH
[м]

Q (м3/ч)

Q (м3/ч)

Q (л/с)

КПД
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Наименование
Размеры, мм

L1 L2 L3 B1 B2 H H1

HMHE 1-4TF 336 96 136 158 125 524 75

HMHE 1-6TF 390 96 136 158 125 524 75

HMHE 3-4TF 336 96 136 158 125 524 75

HMHE 3-6TF 416 96 155 158 125 524 75

HMHE 5-4TF 362 96 155 158 125 524 75

HMHE 5-6TF 446 125 155 178 140 524 75

HMHE 12-3TF 408 96 137 158 125 613 100

HMHE 12-5TF 539 140 170 199 160 613 100
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Габаритные размеры установок HMHE
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Вертикальные многоступенчатые 
насосы HMV

Диапазон гидравлических характеристик 

Таблица характеристик

ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ
ПОВЫШЕНИЕ
ДАВЛЕНИЯ

ДИАПАЗОН 
ГИДРАВЛИЧЕСКИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК

ТАБЛИЦА 
ХАРАКТЕРИСТИК

Рабочая 
температура — 
это максимальная 
температура при 
которой насос может 
эксплуатироваться 
длительное время

Параметры HMV 1 HMV 2 HMV 
3

HMV 
4

HMV 
8

HMV 
12

HMV 
16

HMV 
20

HMV 
32

HMV 
42

HMV 
65

HMV 
85

HMV 
120

HMV 
150

HMV 
200

Подача, м3/ч 1 2 3 4 8 12 16 20 32 42 65 85 120 150 200

Рабочий 
интервал,

м3/ч
0,4-2 1-3,5 1,2-4 1,5-7 5-12 7-16 8-22 10-28 16-40 25-55 30-80 50-110 60-

150
80-
180

100-
240

Макс.рабочее 
давление, 

бар
21 23 22 21 21 22 22 23 29 30 22 17 16 16 16

Мощность 
двигателя, 

кВт

0,37-
2,2 0,37-3 0,37-3 0,37-4 0,75-

7,5 1,5-11 2,2-15 1,1-
18,5 1,5-30 3,0-45 4,0-45 5,5-45 11-75 11-75 18,5-

110

Интервал 
температур, 

°С
- 15............. +120

КПД, % 44 46 54 57 62 63 66 69 73 75 76 77 74 73 79

Тип

HMV ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙

HMV соеди-
нение труб

DIN фланец DN25 DN25 DN25 DN32 DN40 DN50 DN50 DN50 DN65 DN80 DN100 DN100 DN125 DN125 DN150

Овальный 
фланец G1 G1 G1 G1¼ G1½

[м]

Q (м3/ч)
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Насосы серии HMV — вертикальные, многоступенчатые, центробежные, с нормальным 
всасыванием, оснащенные стандартными электродвигателями. Выходной вал двигате-
ля соединяется с валом насоса через муфту. Насос состоит из рабочих ступеней (коле-
со рабочее, диффузор), установленных в цилиндрический корпус и соединенных при 
помощи стяжных болтов совместно с основанием или плитой и головной частью. В ос-
новании имеются входной, выходной патрубки, расположенные на одной оси. Насосы 
могут поставляться со шкафом управления, обеспечивающим защиту от «сухого хода», 
несовпадения фаз и перегрузки. Размеры фланцевого присоединения насоса соответ-
ствуют стандартам EN 1092–2 и ISO 7005–2. Диаметры входа и выхода также выполнены 
в соответствии со стандартами.

  
 
Насосы серии HMV — изделия многофункционального назначения. Используются для 
перекачивания различных жидкостей, включая воду или технологическую жидкость, в 
широком диапазоне значений температуры, подачи и напора. Модель HMV применяет-
ся для подачи неагрессивной жидкости, может использоваться для перекачки слабых 
растворов кислот и щелочей, растворов масел и спиртов и т. д.

Стандартное применение главным образом включает следующие использования:
• подача воды: фильтрация и перекачка воды в системы водоснабжения;
• повышение давления в магистральном трубопроводе;
•  повышение давления в системах водоснабжения высотных зданий.

Промышленное повышение давления:
•  системы водоснабжения для технологических целей;
•  моечные установки высокого давления;
•  противопожарные установки.

Подача промышленной жидкости:
•  системы охлаждения;
•  системы кондиционирования воздуха;
•  системы питания котлов и удаления конденсата;
•  системы охлаждения инструмента металлорежущих станков (подача 

смазочно-охлаждающей жидкости).

Очистка воды:
•  системы ультрафильтрации;
•  установки обратного осмоса;
•  нефтеперегонные установки, сепараторы.

Орошение:
•  полив сельскохозяйственных земель;
•  капельное орошение;
•  дождевальные установки.

Условия эксплуатации:
•  температура жидкости: -15°С +120°С;
•  температура окружающей среды: не более +40°С;
•  высота над уровнем моря: до 1000 м.

ПРИМЕНЕНИЕ

ОПИСАНИЕ

Высота над уровнем 
моря — с ростом 
высоты над уровнем 
моря плотность 
воздуха падает, 
и, соответственно, 
заметно падает 
мощность

НОМЕНКЛАТУРА 
НАСОСОВ ВКЛЮЧАЕТ 
15 ТИПОРЯДОВ
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УСЛОВНОЕ
ОБОЗНАЧЕНИЕ
МОДЕЛИ:

МАКСИМАЛЬНОЕ 
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ

Предельно допустимые значения, указанные в таблице характеристик, не должны пре-
вышаться, учитывая давление всасывания (подпор) и максимальное рабочее давле-
ние насоса. Для ряда моделей насосов максимальное рабочее давление должно быть 
уменьшено при повышении температуры перекачиваемой жидкости. Зависимости при-
ведены на графике.

Модель Номер кривой на графике
HMV 1, 2 ,3, 4 фланец 2

HMV 1, 2, 3, 4 овальный фланец 1

HMV 8, 12, 16, 20 фланец 3

HMV 8 овальный фланец 1

HMV 32
32-1-1 ~ 32-7 1

32-8-2 ~ 32-12 4

32-13 ~ 32-13-2 5

HMV 42
42-1-1 ~ 42-6 1

42-7-2 ~ 42-9 4

42-1-2 ~ 42-13-2 5

HMV 65

65-1-1 ~ 65-5 1

65-6-2 ~ 65-8-1 4

HMV 85

85-1-1 ~ 85-5-2 1

85-5 ~ 85-6 4

HMV 120, 150, 200 6
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МАКСИМАЛЬНАЯ 
ТЕМПЕРАТУРА 
ОКРУЖАЮЩЕГО 
ВОЗДУХА

Из-за ухудшения охлаждающей способности двигателя воздухом при разряжении на 
высоте свыше 1000 м над уровнем моря или температуре окружающей среды свыше 
40°С, расчетная мощность электродвигателя Р2 должна выбираться с учетом запаса. 
Например, при температуре воздуха 50°С мощность двигателя должна быть увеличена 
на 5%.
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ПОЯСНЕНИЕ 
К ГРАФИЧЕСКИМ
ХАРАКТЕРИСТИКАМ
Если предпологается 
эксплуатация насоса 
при постоянной подаче, 
то следует выбирать 
насос у которого КПД 
в рабочей точке близок 
к максимальному.

В случае эксплуатации 
с переменными 
характеристиками 
необходимо выбирать 
насос, у которого 
наивысший КПД 
достигается в пределах 
рабочего диапозона, 
в котором насос 
эксплуатируется 
большую часть своего 
рабочего времени 

УСЛОВИЯ 
СНЯТИЯ РАБОЧИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК

1. Графические характеристики оформлены в соответсвии с ISO 9906, Приложение А.

2. Графики приведены для постоянной частоты вращения двигателя 2900 об/мин, 
1450 об/мин при испытаниях на воде с температурой 20°С, кинематической вязко-
стью 1 мм2/с, (1 сСт), при отсутствии в воде пузырьков воздуха.

3. Насосы должны использоваться в пределах рабочего интервала, указанного выде-
ленной кривой на графике, чтобы исключить повышенный износ при высоких напо-
рах и перегрев двигателя при больших подачах.

4. Если плотность и/или вязкость перекачиваемой жидкости выше, чем у воды, может 
потребоваться двигатель большей мощности.

Первая цифра: 
количество 
ступеней 
Вторая цифра: 
количество 
рабочих колес 
уменьшенного 
диаметра.

График 
характеристики 
мощности 
показывает 
мощность каждой 
ступени насоса. 
Представлены 
графики 
характеристики 
мощности для 
рабочих колес 
стандартного (1/1) 
и уменьшенного 
(2/3) диаметра.

График характеристики 
NPSH (высоты 
столба жидкости 
под всасывающим 
патрубком) представляет 
собой усредненную 
характеристику, 
действительную для всех 
исполнений. При выборе 
параметров насоса 
необходимо прибавлять 
не менее 0,5 м в качестве 
запаса.

КПД насоса с 
уменьшенным по 
диаметру рабочим 
колесом будет 2% 
ниже, чем показано 
на графике.

График характеристики 
«Q-Н» соответствующего 
насоса. Графики, указанные 
выделенными линиями, 
показывают рекомендуемую 
область эксплуатации 
с оптимальным КПД.

График характеристики «Q-Н» для каждого отдельного рабочего колеса.
Представлены графики для рабочих колес стандартного (1 /1) и уменьшенного 
(2/3) диаметров.

м

кВт

м м

м3/ч

м3/ч

м3/ч
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РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ПОДБОРУ 
НАСОСОВ

КПД

ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ 
РАБОТА

ЗАКРЫТАЯ 
СИСТЕМА — ЭТО 
СИСТЕМА,  КОЛИЧЕСТВО 
ЖИДКОСТИ В 
КОТОРОЙ ОСТАЕТСЯ 
ПОСТОЯННЫМ.

Марка агрегата должна определяться на основе:
• расхода и давления в точке подключения водоразборной арматуры;
• падения давления в результате перепада высот;
• учета потерь на трение в трубопроводе; может возникнуть необходимость 

в расчетном определении падения давления в трубах большой протяженности, 
в коленах, клапанах и т. п.;

• максимального КПД в расчетной рабочей точке;
• кавитационного расчета.

Если предполагается эксплуатация агрегата при постоянной подаче, то следует вы-
бирать такой насос, у которого КПД в рабочей точке расположен близко к максималь-
ному. В случае эксплуатации с регулированием характеристик или в условиях пере-
менного водопотребления необходимо выбирать такой насос, у которого наивысший 
КПД достигается в пределах рабочего диапазона, в котором агрегат эксплуатируется 
большую часть своего рабочего времени. 

Работа параллельно соединенных нескольких насосов будет намного эффективнее, 
чем работа одного насоса с большей мощностью:

• применимо к различным условиям эксплуатации, является необходимым 
условием в различных системах, где требуется регулирование потока;

• возможность подачи воды при выходе из строя одного насоса, т. к. затронута 
только часть системы регулирования
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Открытая система — 
это система, 
транспортирующая
жидкости из одной 
точки в другую.

Минимальное давление 
всасывания NPSH

При необходимости два или более насоса могут быть соединены 
для параллельной работы

NPSH — Net Positive Suction Head
Давление на входе в насос, максимальное давление. 
Необходимо проверить выполнение требований в отношении давления. Предельно до-
пустимые значения не должны превышать:

•  максимальный подпор;
•  максимальное рабочее давление.

Расчет минимального давления всасывания (подпора), Н, рекомендуется в следующих 
случаях:

• при высокой температуре жидкости;
•  когда подача значительно превышает расчетную;
• если забор воды осуществляется ниже уровня оси всасывающего патрубка;
• если забор воды осуществляется через протяженные трубопроводы;
• когда значительное сопротивление на входе (фильтры, клапаны и т. д.);
• при низком давление на входе в насос.
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Для проверки 
работоспособности 
насоса при риске 
возникновения в нем 
кавитации пользуются 
следующей формулой

Для исключения кавитации необходимо, чтобы давление на входе в насос было больше 
минимального. В случае, если всасывание жидкости происходит из резервуара, уста-
новленного ниже уровня насоса, то максимальная высота подъема рассчитывается по 
формуле:

H = РЬ х 10,2 - NPSH - Hf - Hv - Hs

• РЬ (бар) — барометрическое давление; (на уровне моря барометрическое 
давление может быть принято равным 1 бар)

• NPSH (м) — параметр насоса, характеризующий всасывающую способность;
• Для проверки работоспособности насоса при риске возникновения в нем ка-

витации пользуются следующей формулой
 (может быть получен по кривой NPSH при максимальной подаче насоса);
• Hf (м) — суммарные гидравлические потери напора во всасывающем трубо-

проводе при максимальной подаче насоса; 
• Hv (м) — давление насыщенных паров жидкости; (может быть получено по 

диаграмме давления насыщенных паров, где Hv зависит от температуры жид-
кости tж); 

• Hs (м) — запас, минимум 0,5 м столба жидкости. Если рассчитанная величина 
Н отрицательна, то уровень жидкости должен быть выше уровня установки на-
соса.

Атмосферное давление в зависимости от высоты 
над уровнем моря

Убедитесь в том, что насос будет работать без кавитации

Н, м -600 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1200

НЬ, м 11,3 10,3 10,2 10,1 10,0 9,8 9,7 9,6 9,5 9,4 9,3 9,2 9,0
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Вид в разрезе HMV 1, 2, 3, 4

таблица деталей материалов 
HMV 1, 2, 3, 4

Вид в разрезе HMV 12, 16, 20 

таблица деталей материалов 
HMV 8, 12, 16, 20 

HMV

� Наименование Материал AISI/ASTM

1 Двигатель

2 Головная часть Чугун ASTM 25B

3 Крышка Нерж. сталь AISI 304

4 Уплотнение торцевое

5 Верхний диффузор Нерж. сталь AISI 304

6 Диффузор Нерж. сталь AISI 304

7 Опорный диффузор Нерж. сталь AISI 304

8 Опора Нерж. сталь AISI 304

9 Основание Нерж. сталь AISI 304

10 Плита Чугун ASTM 25B

11 Подшипник Карбид воль-
фрама

12 Рабочее колесо Нерж. сталь AISI 304

13 Вал Нерж. сталь AISI 304

14 Втулка рабочего 
колеса

Нерж. сталь AISI 304

15 Цилиндр Нерж. сталь AISI 304

16 Муфта Углероди-
стая сталь

HMV

� Наименование Материал AISI/ASTM

1 Двигатель

2 Головная часть Чугун ASTM 25B

3 Крышка Нерж. сталь AISI 304

4 Уплотнение торцевое

5 Верхний диффузор Нерж. сталь AISI 304

6 Диффузор Нерж. сталь AISI 304

7 Опорный диффузор Нерж. сталь AISI 304

8 Опора Нерж. сталь AISI 304

9 Основание Нерж. сталь AISI 304

10 Плита Чугун ASTM 25B

11 Подшипник Карбид воль-
фрама

12 Рабочее колесо Нерж. сталь AISI 304

13 Вал Нерж. сталь AISI 304

14 Втулка рабочего 
колеса

Нерж. сталь AISI 304

15 Цилиндр Нерж. сталь AISI 304

16 Муфта Углероди-
стая сталь
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Вид в разрезе HMV 32, 42, 65, 85 

таблица деталей материалов 
HMV 32, 42, 65, 85

Вид в разрезе HMV 120, 150, 200 

таблица деталей материалов 
HMV 120, 150, 200 

HMV

� Наименование Материал AISI/ASTM

1 Головная часть Чугун ASTM 25B

2 Крышка Нерж. сталь AISI 304

3 Уплотнение торцевое

4 Верхний диффузор Нерж. сталь AISI 304

5 Опорный диффузор Нерж. сталь AISI 304

6 Диффузор Нерж. сталь AISI 304

7 Опора Нерж. сталь AISI 304

8 Основание Нерж. сталь AISI 304

9 Плита Чугун ASTM25B

10 Нижний подшипник Карбид воль-
фрама

11 Рабочее колесо Нерж. сталь AISI 304

12 Вал Нерж. сталь AISI 304 AISI 
316L

13 Промежуточный под-
шипник

Карбид воль-
фрама

14 Цилиндр Нерж. сталь AISI 304

15 Муфта Углероди-
стая сталь

16 Резиновые части NBR

HMV
� Наименование Материал AISI/ASTM
1 Головная часть Чугун ASTM25B
2 Крышка Нерж. сталь AISI 304
3 Уплотнение торцевое
4 Верхний диффузор Нерж. сталь AISI 304
5 Опорный диффузор Нерж. сталь AISI 304
6 Диффузор Нерж. сталь AISI 304
7 Опора Нерж. сталь AISI 304
8 Основание Нерж. сталь AISI 304
9 Плита Чугун ASTM 80-

5506
10 Нижний подшипник Карбид воль-

фрама
11 Рабочее колесо Нерж. сталь AISI 304
12 Вал Нерж. сталь AISI 304 AISI 

316L
13 Промежуточный под-

шипник
Карбид воль-

фрама
14 Цилиндр Нерж. сталь AISI 304
15 Муфта Углероди-

стая сталь
16 Резиновые части NBR
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ПЕРЕКАЧИВАЕМЫЕ 
ЖИДКОСТИ

ДАННЫЕ 
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ

•  чистые, маловязкие, неагрессивные и взрывобезопасные жидкости без 
твердых или длинноволокнистых включений (примеры жидкостей приведены 
в таблице);

•  перекачиваемая жидкость не должна механически или химически 
воздействовать на материал насоса;

•  если кинематическая вязкость или плотность перекачиваемой жидкости выше, 
чем у воды, гидравлические характеристики уменьшаются, а потребляемая 
мощность увеличивается;

•  температура перекачиваемой жидкости: - 15°С ~ 120 °С.

Жидкость Макс, температура Ограничения

Вода

Грунтовые воды < 90 °С

Питательная вода для 
котла

< 120 °С

Вода систем отопле-
ния

< 120 °С

Конденсат < 90 °С

Умягченная вода - 15 ° С ~ 120 °С

Слабощелочная вода Слабая щелочь

Смазывающе-охлаж- 
дающая жидкость

Примеси могут 
повредить уплотне-

ние вала

Охлаждающие 
жидкости

Углеводородное со-
единение на основе 

незамерзающей 
жидкости

< 50 °С Небольшое обледене-
ние может повредить 

уплотнение вала

Спиртовое соедине-
ние

<50°С 50%

Органические раство-
рители

Изопропиловый спирт < 60 °С Горючая жидкость

Пропиловый спирт < 60 °С

Окислители
20%

Перекись водорода < 60 °С

Трехфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором от 0,18–315 кВт. 

Двигатели соответствуют стандарту IEC и характеризуются:
•  высокой энергоэффективностью;
•  низкой вибрацией;
•  низким уровнем шума;
•  высокой надежностью;
•  длительным сроком жизни;
•  высоким крутящим моментом.

Степень защиты IP 54. 

Температурный класс изоляции F.

Напряжение питания: 3х380 В 50 Гц, подключение Д до 3,0 кВт, Y—от 4,0 кВт до 90 кВт.



43

технический каталог | ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ НАСОСЫ HMV

2900 об/мин 3х380 В

1450 об/мин 3х380 В

Мощность 
двигателя, кВт I ном., А Cos φ п (%) N, об/мин I пуск. / I ном.

0,55 1,33 0,82 73 2740 6,1

0,75 1,83 0,83 75 2840 6,1

1,1 2,61 0,84 76,2 2840 7

1,5 3,46 0,84 78,5 2840 7

2,2 4,85 0,85 81 2840 7

3,0 6,34 0,87 82,6 2860 7,5

4,0 8,2 0,88 84,2 2880 7,5

5,5 11,1 0,88 85,7 2900 7,5

7,5 14,9 0,88 87 2900 7,5

11 21,2 0,89 88,4 2930 7,5

15 28,6 0,89 89,4 2930 7,5

18,5 34,2 0,90 90 2930 7,5

22 41 0,90 90,5 2940 7,5

30 55,4 0,90 91,4 2950 7,5

37 68 0,90 92 2950 7,5

45 82,1 0,90 92,5 2960 7,5

55 99,8 0,90 93 2970 7,5

75 135 0,90 93,6 2970 7,5

90 160 0,91 93,9 2970 7,5

Мощность 
двигателя, кВт I ном., А Cos φ п (%) N, об/мин I пуск. / I ном.

0,55 1,57 0,75 71 1380 5,2

0,75 2 0,76 73 1380 6

1,1 2,85 0,77 76,2 1390 6

1,5 3,67 0,79 78,5 1390 6

2,2 5,09 0,81 81 1410 7

3 6,73 0,82 82,6 1410 7

4 8,8 0,82 84,2 1430 7

5,5 11,7 0,83 85,7 1440 7
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Мощность 
двигателя, кВт I ном., А Cos φ n (%) N, об/мин I пуск. / I ном.

7,5 15,6 0,84 87 1440 7

11 22,5 0,84 88,4 1460 7

15 30 0,85 89,4 1460 7,5

18,5 36 0,86 90 1470 7,5

22 42,9 0,86 90,5 1470 7,5

30 58 0,86 91,4 1470 7,2

37 70,2 0,87 92 1480 7,2

45 85 0,87 92,5 1480 7,2

55 103 0,87 93 1480 7,2

75 140 0,87 93,6 1480 7,2

90 167 0,87 93,9 1480 7,2

Уровень звукового давления

Мощность двигателя, кВт
Макс, уровень звука, Db(A)

2900 об/мин 1450 об/мин

0,55 66 63

0,75 69 63

1,1 69 66

1,5 74 66

2,2 74 69

3 78 69

4 79 70

5,5 82 76

7,5 82 76

11 88 80

15 88 79

18,5 88 80

22 91 80

30 94 83

37 94 85

45 94 84

55 95 86

75 96 89

90 96 89
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ТРЕБОВАНИЯ 
К УСТАНОВКЕ

ФЛАНЦЕВЫЕ
КОМПЕНСАТОРЫ
HEISSKRAFT

1. Насосы должны встраиваться в трубопроводы без возникновения напряжений 
с тем, чтобы усилия в трубопроводах не смогли оказать отрицательного влияния на 
их функционирование.

2. Насосы должны устанавливаться в местах с достаточным охлаждением, темпера-
тура охлаждающего воздуха не должна быть выше 40°С.

3. Если насосы установлены на открытом воздухе, они должны иметь защиту, чтобы 
предохранить электрические компоненты от попадания воды.

4. Для предотвращения шума и вибрации и обеспечения долговечной работы на-
сосы должны устанавливаться на бетонном фундаменте, имеющем достаточную 
несущую способность для того, чтобы обеспечить постоянную стабильную опору 
всему насосному узлу. Фундамент должен быть в состоянии поглощать любые ви-
брации, линейные деформации и удары. Масса бетонного фундамента должна быть 
в 1,5 раза больше массы насосного узла.

Компания Heisskraft рекомендует использовать совместно с насосом НМV фланце-
вые компенсаторы VRC-F (ассортимент и артикулы можно найти в каталоге Heisskraft 
«Трубопроводная арматура»). Компенсаторы служат для компенсации деформаций 
от теплового расширения или сжатия, уменьшения корпусного шума в трубопроводе. 
Не следует применять фланцевые компенсаторы для устранения погрешностей и несо-
осности трубопровода и фланцевого присоединения. Минимальное расстояние от на-
соса, на котором надо устанавливать компенсаторы, равно 1….2 х DN (диаметр трубы), 
во избежание турбулентного потока в компенсаторах.

Компания Heisskraft рекомендует использовать 
совместно с насосами НМV ответные фланцы 
Heisskraft. Фланцы Heisskraft выполнены по стан-
дарту EN 1092-2, что полностью соответствует 
стандартам фланцев насоса.

В комплект фланцев входит:
• ответный фланец соответствующего 

диаметра — 1 шт.
•  безасбестовая прокладка kautasit — 1 шт.
•  болты, гайки, шайбы (для каждого 

диаметра определенное кол-во).
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HMV 1 2900 об/мин, 3х380 В, 50 Гц

КПД
[%]

Р2
[кВт]

Н
[м]

NPSH
[м]

Q (м3/ч)

Q (м3/ч)

Q (м3/ч)
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-16
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-20
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Таблица характеристик HMV 1, DN 25

Габаритно-присоединительные размеры и вес

Артикул Наимено-
вание

Мощность, 
кВт

I ном., 
А

Q, 
м3/ч 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2

76041336 HMV 1-2 0,37 1,0

H, м

12 11,8 11,5 11 11 10,5 9,8 9,2 8,5 7,8
76041301 HMV 1-3 0,37 1,0 17,5 17 16,8 16,5 16 15,5 14 13,5 12 10,5
76041368 HMV 1-4 0,37 1,0 23,5 23 22,5 22 21 20,5 18,5 18 16,5 14
76041337 HMV 1-5 0,37 1,0 29 28,5 28 27,5 26,5 26 24 23 20,5 17,5
76041302 HMV 1-6 0,37 1,0 35 34,5 34 33 32 31 28 27 25 22
76041338 HMV 1-7 0,37 1,0 41 40 39 38,5 37 35 33 32 29 25
76061303 HMV 1-8 0,55 1,5 46,5 46 45,5 44 42 40 38 36 33 29
76061369 HMV 1-9 0,55 1,5 52 51,5 51 49,5 47,5 46 44 41 37 34
76061304 HMV 1-10 0,55 1,5 58 57,5 57 56 54 52 48 46 41,5 37
76061339 HMV 1-11 0,55 1,5 65 63 62,5 61 59 56 54 50 46 40
76081340 HMV 1-12 0,75 1,9 70 69 68 66 64 62 58 55 49 43
76081370 HMV 1-13 0,75 1,9 75 74,5 74 72 69 66 63 59 54 47
76087365 HMV 1-14 0,75 1,9 83 81,8  80 77,9 75,4 70,8  65,6 59,1  51,4
76081305 HMV 1-15 0,75 1,9 87 86 85 84 80,5 77 72 68 62 53
76117366 HMV 1-16 1,1 2,7 94,9 93,1  91 88,3 84,7 80 74,5 67  58,2
76111306 HMV 1-17 1,1 2,7 99 97,5 97 95 91 87 81,5 77 69 59
76117373 HMV 1-18 1,1 2,7  107 105,3 102,8 99.5 95  89,7  83,2 74,8  65,2
76111341 HMV 1-19 1,1 2,7 110,5 109 108 106 101 97 91 86 78 66
76117368 HMV 1-20 1,1 2,7  18,1 116,4 113,8 110,1 105,3  99,3  91,9  83  72,1
76111307 HMV 1-21 1,1 2,7 122 120,5 119,5 116 112 108 101 95 86 73
76111371 HMV 1-23 1,1 2,7 135 132,5 130 126 122 117 111 104 94 80
76151372 HMV 1-25 1,5 3,6 147 144 141 138 133 128 121 114 103 87
76151373 HMV 1-27 1,5 3,6 158 156 154 150 144 138 130 121 112 96
76151374 HMV 1-30 1,5 3,6 175 173 171 166 160 154 145 136 124 108
76221375 HMV 1-33 2,2 4,9 193 191 188 183 176 170 160 150 136 120
76221376 HMV 1-36 2,2 4,9 212 209 205 200 192 184 174 164 150 133

Модель Размер, мм Вес, кгB1 B2 B1+B2 D1 D2
HMV 1-2 259 205 464 133 102 20
HMV 1-3 277 205 482 133 102 20
HMV 1-4 295 205 500 133 102 21
HMV 1-5 313 205 518 133 102 21
HMV 1-6 331 205 536 133 102 21
HMV 1-7 349 205 554 133 102 22
HMV 1-8 367 205 572 133 102 22
HMV 1-9 385 205 590 133 102 23
HMV 1-10 403 205 608 133 102 24
HMV 1-11 427 205 632 154 102 25
HMV 1-12 439 205 644 154 102 26
HMV 1-13 457 205 662 154 102 27
HMV 1-14 484 245 729 170 142 30
HMV 1-15 493 205 698 154 102 28
HMV 1-16 495 245 740 170 142 33
HMV 1-17 535 245 780 154 102 31
HMV 1-18 556 245 801 170 142 35
HMV 1-19 574 245 819 154 111 32
HMV 1-20 592 245 837 170 142 35
HMV 1-21 607 245 852 154 111 33
HMV 1-23 643 245 888 154 111 34
HMV 1-25 687 300 987 154 111 40
HMV 1-27 723 300 1023 154 111 41
HMV 1-30 777 300 1077 154 111 42
HMV 1-33 831 300 1131 177 116 45
HMV 1-36 885 300 1185 177 116 46
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HMV 2 
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Таблица характеристик HMV 2, DN 25

Габаритно-присоединительные размеры и вес

Артикул Наименова-
ние

Мощность, 
кВт

I ном., 
А Q, м3/ч 1,0 1,2 1,6 2,0 2,4 2,8 3,2 3,5

76041377 HMV 2-2 0,37 1,0

H, м

16 15,5 14,5 14 12,5 11 9,5 8

76041378 HMV 2-3 0,37 1,0 23 22,5 21 20 18,5 16 14 12

76061379 HMV 2-4 0,55 1,5 32 31 30 28 26 23 20 16

76061380 HMV 2-5 0,55 1,5 42,5 42 40 37 34,5 30 25 20

76081381 HMV 2-6 0,75 1,9 51 50 47 44 41 36 30 24

76081382 HMV 2-7 0,75 1,9 59 57 55 52 47 41 35 28

76111383 HMV 2-9 1,1 2,7 72 71 67 563 58 51 44 36

76111384 HMV 2-11 1,1 2,7 87 85 80 74 67 59 50 42

76151385 HMV 2-13 1,5 3,6 106 104 99 90 81 71 60 51

76151386 HMV 2-15 1,5 3,6 121 119 112 105 96 85 72 61

76221387 HMV 2-18 2,2 4,9 143 139 133 125 116 105 91 78

76221388 HMV 2-22 2,2 4,9 173 169 162 152 140 126 110 95

76301389 HMV 2-26 3,0 6,7 206 201 191 180 170 155 133 118

Модель
Размер, мм

Вес, кг
B1 B2 B1+B2 D1 D2

HMV 2-2 259 205 464 133 102 21

HMV 2-3 277 205 482 133 102 21

HMV 2-4 295 205 500 133 102 23

HMV 2-5 313 205 518 133 102 23

HMV 2-6 331 205 536 133 102 25

HMV 2-7 349 205 554 133 102 25

HMV 2-9 391 241 632 154 111 27

HMV 2-11 427 241 668 154 111 27

HMV 2-13 463 293 756 177 111 29

HMV 2-15 499 293 792 154 111 29

HMV 2-18 565 293 858 177 116 35

HMV 2-22 637 293 930 177 116 38

HMV 2-26 709 293 1002 177 116 45
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Таблица характеристик HMV 3, DN 25
Артикул Наименова-

ние
Мощность, 

кВт
I ном., 

А
Q, 

м3/ч 1,2 1,6 2,0 2,4 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 4,0

76041390 HMV 3-2 0,37 1,0

H, м

12 11,3 10,5 10 9 8,5 8 7,5 7 6
76041308 HMV 3-3 0,37 1,0 18 17 16 15 14 13 12 11 10 8
76041342 HMV 3-4 0,37 1,0 24 23 21,5 20 18,5 17,5 16,5 15 13,5 11
76041309 HMV 3-5 0,37 1,0 30 28,5 27 25 23 22 20,5 19 17,5 14
76061343 HMV 3-6 0.55 1,5 36 34 32 30 28 26 24 22 20 16,5
76061310 HMV 3-7 0.55 1,5 42 40,5 39 36 33 30,5 28,5 26 24 19,5
76081344 HMV 3-8 0,75 1,9 48 46 44 41 37 35 32,5 30 27 22,5
76081311 HMV 3-9 0,75 1,9 53 51 49 46 41,5 39 37 34 32 26
76081345 HMV 3-10 0,75 1,9 59 57 55 51 46 43 41 37 34 28
76111312 HMV 3-11 1,1 2,7 65 62,5 60 56 51 48 45 42 38 30,5
76111346 HMV 3-12 1,1 2,7 71 68 66 61 55 52 49 45,5 42 34
76111391 HMV 3-13 1,1 2,7 77 74 71 66 60 57 53 50 46 37
76117369 HMV 3-14 1,1 2,7  84,1 81,5 78,1 73,5  67,9 64,8  61 57,3 52,7 43,1
76111313 HMV 3-15 1,1 2,7 88 85 82 77 72 68,5 64 60 55 44
76157370 HMV 3-16 1,5 3,46 96,6 93,5  89,5 84.2 77,8  73,5 70,1 65,5 60,5 48,9
76151347 HMV 3-17 1,5 3,6 100 97 93 88 83 79 74 69 64 52
76157371 HMV 3-18 1,5 3,46 109 106 101 95 88 84 79 74 69 56
76151392 HMV 3-19 1,5 3,6 112 108 104 98 92 88 83 77 71 58
76227372 HMV 3-20 2,2 4,85 121,1 117,4 112,3 105,7  97,4 92,6 87 81,2  75 60,9
76221314 HMV 3-21 2,2 4,9 123 119 115 108 102 94 92 86 79 65
76221393 HMV 3-23 2,2 4,9 134 130 125 119 110 105 100 94 86 72
76221394 HMV 3-25 2,2 4,9 146 141 135 128 118 113 108 102 94 79
76221395 HMV 3-27 2,2 4,9 158 152 146 138 129 123 117 110 103 86
76221348 HMV 3-29 2,2 4,9 169 163 156 147 137 132 125 118 111 93
76301396 HMV 3-31 3,0 6.7 180 174 167 157 147 141 134 126 118 100
76301397 HMV 3-33 3,0 6.7 191 186 178 168 157 150 143 135 127 108
76301398 HMV 3-36 3,0 6.7 209 203 194 184 173 156 159 151 143 122

Модель Размер, мм Вес, кгB1 B2 B1+B2 D1 D2
HMV 3-2 259 205 464 133 102 20
HMV 3-3 277 205 482 133 102 20
HMV 3-4 295 205 500 133 102 21
HMV 3-5 313 205 518 133 102 21
HMV 3-6 331 205 536 133 102 22
HMV 3-7 349 205 554 133 102 22
HMV 3-8 367 205 572 133 102 23
HMV 3-9 385 205 590 133 102 24
HMV 3-10 403 205 608 133 102 25
HMV 3-11 427 241 668 154 111 27
HMV 3-12 445 241 686 154 111 27
HMV 3-13 463 241 704 154 111 28
HMV 3-14 484 245 729 170 142 32
HMV 3-15 499 241 740 154 111 29
HMV 3-16 530 290 820 190 155 38
HMV 3-17 535 293 828 154 111 34
HMV 3-18 566 290 856 190 155 38
HMV 3-19 571 293 864 154 111 35
HMV 3-20 602 290 892 190 155 42
HMV 3-21 615 293 908 177 116 38
HMV 3-23 651 293 944 177 116 39
HMV 3-25 687 293 980 177 116 40
HMV 3-27 723 293 1016 177 116 41
HMV 3-29 759 293 1052 177 116 42
HMV 3-31 795 293 1088 177 116 47
HMV 3-33 831 293 1124 177 116 48
HMV 3-36 885 293 1178 177 116 50

Габаритно-присоединительные размеры и вес
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Таблица характеристик HMV 4, DN 32

Габаритно-присоединительные размеры и вес

Артикул Наименова-
ние

Мощность, 
кВт

I ном.,
 А Q, м3/ч 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0

76041399 HMV 4-2 0,37 1,0

H, м

21 19,5 18 16 13
76061349 HMV 4-3 0,55 1,5 30 28 24 21 18
76081315 HMV 4-4 0,75 1.9 38 35 31 27 22
76111316 HMV 4-5 1.1 2,7 48 44 40 34 26
76116300 HMV 4-6 1,1 2.7 57 53 49 41 30
76151317 HMV 4-7 1,5 3,6 69 65 59 50 36
76151350 HMV 4-8 1,5 3,6 80 78 71 59 42
76221318 HMV 4-9 2,2 4,85 85 83 79 72 65 54 44
76226301 HMV 4-10 2,2 4,9 100 95 87 79 54
76227369 HMV 4-11 2,2 4,85 106 103 96 88 78 68 55
76221319 HMV 4-12 2,2 4,9 119 113 103 88 68
76301365 HMV 4-13 3,0 6,34 126 120 112 104 94 80 70
76301320 HMV 4-14 3.0 6,7 134 128 118 102 79
76307370 HMV 4-15 3,0 6,34 144 140 131 121 109 94 76
76306302 HMV 4-16 3.0 6,7 153 145 134 116 89
76401321 HMV 4-17 4,0 8,20 163 159 150 139 123 107 92
76407376 HMV 4-18 4,0 8,20 173 164 148 118 94
76407377 HMV 4-19 4,0 8,20 180 170 155 133 98
76407374 HMV 4-20 4,0 8,20 194 188 177 162 147 127 101
76407375 HMV 4-21 4,0 8,20 202 197 185 171 155 132 106
76401351 HMV 4-22 4,0 8,20 208 197 182 159 126

Модель
Размер, мм

Вес, кг
B1 B2 B1+B2 D1 D2

HMV 4-2 259 205 464 133 102 22
HMV 4-3 277 205 482 133 102 22
HMV 4-4 295 205 500 133 102 23
HMV 4-5 319 241 560 154 111 23
HMV 4-6 337 241 578 154 111 25
HMV 4-7 355 241 596 154 111 30
HMV 4-8 373 241 614 154 111 30
HMV 4-9 458 290 748 190 155 37
HMV 4-10 417 275 692 170 117 32
HMV 4-11 514 290 804 190 155 38
HMV 4-12 453 275 728 170 117 32
HMV 4-13 603 345 948 197 165 46
HMV 4-14 489 275 764 170 117 35
HMV 4-15 632 345 977 197 165 47
HMV 4-16 525 275 800 170 117 39
HMV 4-17 711 355 1066 230 188 57
HMV 4-18 581 323 904 200 142 42
HMV 4-19 599 323 922 200 142 45
HMV 4-20 792 355 1147 230 188 59
HMV 4-21 794 355 1149 230 188 59
HMV 4-22 653 323 976 200 142 49
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Таблица характеристик HMV 8, DN 40

Габаритно-присоединительные размеры и вес

Артикул Наименова-
ние

Мощность, 
кВт

I ном.,
 А Q, м3/ч 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0

76081322 HMV 8-2 0,75 1,9

H, м

23 22 20,0 18 16 13 10

76111352 HMV 8-3 1,1 2,7 33 32 31 28 25 21 16

76151323 HMV 8-4 1,5 3,6 43 42 40 37 32 27 20

76221353 HMV 8-5 2,2 4,9 53 51 48 44 39 32 24

76221324 HMV 8-6 2.2 4,9 62 61 58 53 46 38 28

76307366 HMV 8-7 3,0 6,7 73 72 67 61 54 43 32

76306304 HMV 8-8 3,0 6,7 83 81 78 71 62 51 37

76401325 HMV 8-9 3,0 6,7 93 91 87 81 71 59 42

76407372 HMV 8-10 4,0 8,2 104 101 98 91 81 67 47

76407373 HMV 8-11 4,0 8,2 121  117 110 100 88 70

76401326 HMV 8-12 4,0 8,2 123 121 117 108 95 78 55

76556305 HMV 8-14 5,5 11,1 143 141 136 124 110 90 63

76551354 HMV 8-16 5,5 11,1 163 161 154 143 125 102 71

76756306 HMV 8-18 7,5 14,9 183 179 173 161 144 115 82

76756307 HMV 8-20 7,5 14,9 202 198 191 180 160 133 93

76756308 HMV 8-22 7,5 14,9 222 217 209 198 178 149 106

Модель
Размер, мм

Вес, кг
B1 B2 B1+B2 D1 D2

HMV 8-2 349 205 554 133 102 35

HMV 8-3 385 241 626 154 111 38

HMV 8-4 415 241 656 154 111 45

HMV 8-5 453 275 728 177 116 48

HMV 8-6 483 275 758 177 116 50

HMV 8-7 513 293 806 177 116 55

HMV 8-8 543 293 836 177 116 56

HMV 8-9 573 293 866 177 116 57

HMV 8-10 623 305 928 197 148 60

HMV 8-11 637 355 992 230 188 65

HMV 8-12 683 305 988 197 148 63

HMV 8-14 764 390 1154 275 210 93

HMV 8-16 824 390 1214 275 210 95

HMV 8-18 884 390 1274 275 210 120

HMV 8-20 944 390 1334 275 210 123

HMV 8-22 1004 390 1394 275 210 125
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Таблица характеристик HMV 12, DN 50

Габаритно-присоединительные размеры и вес

Артикул Наимено-
вание

Мощ-
ность, кВт

I ном.,
 А

Q, 
м3/ч 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0

76156308 HMV 12-2 1,5 3,6

H, м

23,5 23 22,5 22 21 20 18,5 17 15,5 14

76226309 HMV 12-3 2,2 4,9 35,5 35 34 33 31,5 30 28 26 23,5 21

76306310 HMV 12-4 3,0 6,7 47 46 45 44 42 40 37 34 31 28

76306311 HMV 12-5 3,0 6,7 59,5 58 57 55 52,5 50 46,5 43 39 35

76406312 HMV 12-6 4,0 8,2 71,5 70 68 66 63 60 56 52 47 42

76556313 HMV 12-7 5.5 11,1 83,5 82 79,5 77 73,5 70 65,6 61 55 49

76556314 HMV 12-8 5,5 11,1 95,5 94 91 88 84 80 75 70 63 56

76556315 HMV 12-9 5,5 11,1 108 106 103 100 95,5 91 85 79 71,5 64

76756316 HMV 12-10 7,5 14,9 120 118 114,5 111 106 101 94,5 88 80 72

76756317 HMV 12-12 7,5 14,9 143,5 141 137 133 127 121 113,5 106 96 86

76116318 HMV 12-14 11,0 21,2 168 165 160 155 148 141 132,5 124 112 100

76116319 HMV 12-16 11,0 21,2 192,5 189 183,5 178 170 162 152 142 128,5 115

76116320 HMV 12-18 11,0 21,2 217 213 207,5 202 192,5 183 171,5 160 145 130

Модель
Размер, мм

Вес, кг
B1 B2 B1+B2 D1 D2

HMV 12-2 367 290 657 190 155 39

HMV 12-3 397 290 687 190 155 43

HMV 12-4 437 315 752 197 165 51

HMV 12-5 467 315 782 197 165 53

HMV 12-6 497 335 832 230 188 61

HMV 12-7 547 430 977 260 208 73

HMV 12-8 577 430 1007 260 208 74

HMV 12-9 607 430 1037 260 208 76

HMV 12-10 637 430 1067 260 208 83

HMV 12-12 697 430 1127 260 208 87

HMV 12-14 845 490 1335 330 255 157

HMV 12-16 905 490 1395 330 255 161

HMV 12-18 965 490 1455 330 255 164
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Таблица характеристик HMV 16, DN 50

Габаритно-присоединительные размеры и вес

Артикул Наимено-
вание

Мощ-
ность, кВт

I ном.,
 А

Q, 
м3/ч 8,0 10,0 12,0 14,0 15,0 16,0 18,0 20,0 22,0 24,0

76017365 HMV 16-1 1,1 2,7

H, м

14 13 12 12 11 10,5 10 9 8 7

76221327 HMV 16-2 2,2 4,9 26 25 24 23 22 21 20 18 16 14

76301328 HMV 16-3 3,0 6,7 39 38 37 34 33 31 29 27 24 20

76401329 HMV 16-4 4,0 8,2 52 50 48 46 44 43 40 36 31 26

76551330 HMV 16-5 4,0 8,2 66 64 61 58 56 54 50 45 39 33

76551355 HMV 16-6 5,5 11,1 80 78 75 70 67 65 60 54 47 41

76751356 HMV 16-7 5,5 11,1 94 92 88 83 80 78 71 64 56 50

76756321 HMV 16-8 7,5 14,9 108 105 101 96 93 90 83 75 66 57

76117367 HMV 16-9 11,0 21,2 124 121 117 111 105 98 90 80

76116322 HMV 16-10 11,0 21,2 136 133 128 123 120 116 107 98 86 76

76116323 HMV 16-12 11,0 21,2 158 155 150 144 140 135 126 116 102 89

76157368 HMV 16-13 15,0 28,6 180 175 169 162  152 141 129 115

76151357 HMV 16-14 15,0 28,6 194 190 184 176 166 152 136 122

76156324 HMV 16-16 15,0 21,2 210 204 197 190 185 179 168 153 137 118

76157366 HMV 16-17 15,0 21,2 224 218 212 203 198 193 181 166 151 129

Модель
Размер, мм

Вес, кг
B1 B2 B1+B2 D1 D2

HMV 16-1 350 241 591 154 111 40

HMV 16-2 403 275 678 177 116 45

HMV 16-3 448 293 741 177 116 50

HMV 16-4 513 305 818 197 148 55

HMV 16-5 558 305 863 197 148 58

HMV 16-6 624 390 1014 275 210 90

HMV 16-7 669 390 1059 275 210 93

HMV 16-8 714 390 1104 275 210 97

HMV 16-9 759 390 1149 275 210 98

HMV 16-10 824 505 1329 330 255 140

HMV 16-12 914 505 1419 330 255 144

HMV 16-13 1010 490 1500 330 255 168

HMV 16-14 1004 505 1509 330 255 147

HMV 16-16 1094 505 1599 330 255 148

HMV 16-17 1139 505 1640 350 330 255

7,5

7,5

14,9

14,9
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Таблица характеристик HMV 20, DN 50

Габаритно-присоединительные размеры и вес

Артикул Наимено-
вание

Мощность, 
кВт

I ном.,
 А

Q, 
м3/ч 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 24,0 26,0 28,0

76116325 HMV 20-1 1,1 2,7

H, м

14 13,5 13 12,5 12 11,5 10,5 9 8 7

76221358 HMV 20-2 2,2 4,9 28 27 26 25 24 22,5 21 18 16 14

76401331 HMV 20-3 4,0 8,2 41 40 39 38 36 34 32 27 24 21

76551332 HMV 20-4 5,5 11.1 54 53 52 51 50 46 43 36 32 27

76551333 HMV 20-5 5,5 11,1 68 67 65 63 61 58 55 45 40 33

76756326 HMV 20-6 7,5 14,9 82 80 78 77 73 70 66 55 48 40

76751359 HMV 20-7 7,5 14,9 96 94 92 89 86 82 77 65 58 47

76116327 HMV 20-8 11,0 21,2 110 107 104 102 99 95 89 76 67 56

76116328 HMV 20-10 11,0 21,2 137 135 132 127 124 118 112 98 86 73

76156329 HMV 20-12 15,0 28,6 164 162 158 154 149 142 136 118 106 90

76156330 HMV 20-14 15,0 28,6 191 189 186 181 176 169 161 140 126 110

76197367 HMV 20-16 18,5 28,6 219 217 214 208 203 198 186 164 147 129

76186331 HMV 20-17 18,5 28,6 234 231 228 223 277 210 202 178 162 142

Модель
Размер, мм

Вес, кг
B1 B2 B1+B2 D1 D2

HMV 20-1 350 241 591 154 111 40

HMV 20-2 403 275 678 177 116 45

HMV 20-3 468 305 773 197 148 55

HMV 20-4 534 305 839 197 148 80

HMV 20-5 579 390 969 275 210 83

HMV 20-6 624 390 1014 275 210 87

HMV 20-7 669 390 1059 275 210 90

HMV 20-8 734 505 1239 330 255 130

HMV 20-10 824 505 1329 330 255 136

HMV 20-12 914 505 1419 330 255 145

HMV 20-14 1004 505 1509 330 255 148

HMV 20-16 1094 560 1654 330 255 168

HMV 20-17 1139 560 1699 330 255 170



62

технический каталог | ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ НАСОСЫ HMV

HMV 32

КПД

КПД
[%]

Р2
[кВт]

NPSH
[м]

Q (м3/ч)

Q (м3/ч)

HMV 32



63

технический каталог | ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ НАСОСЫ HMV

Таблица характеристик HMV 32, DN 65

Габаритно-присоединительные размеры и вес

Артикул Наименование Мощ-
ность, кВт

I ном.,
 А

Q, 
м3/ч 12,0 16,0 20,0 24,0 28,0 30,0 32,0 36,0 40,0

76156332 HMV 32-1-1 1,5 3,6

H, м

14,5 14 13 12 11 10,5 10 9 7
76226333 HMV 32-1 2,2 4,9 19 18 16,5 15,5 14,5 14 13 11,5 9,5
76301360 HMV 32-2-2 3,0 6,7 30 28 26 24 22 21 19 16 14
76401334 HMV 32-2 4,0 8,2 36 34 32 30 27 26 24 21 17
76556334 HMV 32-3-2 4,0 8,2 48 45 42 39 36 34 32 27 21
76551335 HMV 32-3 5,5 11,1 54 52 49 46 42 39 37 31 25
76756335 HMV 32-4-2 7,5 14.9 66 63 59 55 50 47 44 38 29
76756336 HMV 32-4 7,5 14,9 72 69 66 62 56 53 50 42 34
76116337 HMV 32-5-2 11,0 21,2 84 80 76 71 64 61 57 48 37
76111361 HMV 32-5 11,0 21,2 91 87 83 78 71 66 62 53 42
76116338 HMV 32-6-2 11,0 21,2 101 97 92 87 79 75 70 59 47
76116339 HMV 32-6 11.0 21,2 109 105 101 95 87 83 77 65 52
76156340 HMV 32-7-2 15,0 28,6 119 115 110 105 96 90 84 71 57
76156341 HMV 32-7 15,0 28,6 127 123 118 112 103 97 91 78 61
76156342 HMV 32-8-2 15,0 28,6 136 132 127 120 110 104 97 82 66
76156343 HMV 32-8 15,0 28,6 143 139 134 126 117 111 104 88 70
76186344 HMV 32-9-2 18,5 34.7 153 149 144 137 126 119 112 95 75
76186345 HMV 32-9 18,5 34.7 161 157 152 145 134 126 119 102 80
76186346 HMV 32-10-2 18,5 34.7 172 168 162 154 1343 135 127 108 84
76186347 HMV 32-10 18,5 34.7 179 174 169 162 149 1342 134 114 88
76226348 HMV 32-11-2 22,0 41,0 189 184 178 170 158 149 141 120 93
76226349 HMV 32-11 22,0 41,0 197 192 186 178 165 157 148 126 97
76226350 HMV 32-12-2 22,0 41,0 207 202 196 187 174 165 155 132 102
76226351 HMV 32-12 22,0 41,0 214 210 203 194 180 171 161 137 107
76306352 HMV 32-13-2 30,0 55,4 225 220 213 203 188 179 169 143 112
76306353 HMV 32-13 30,0 55,4 232 227 220 210 197 187 177 150 118
76306354 HMV 32-14-2 30,0 55,4 243 238 230 220 206 197 185 156 124
76306355 HMV 32-14 30,0 55,4 250 245 237 227 212 203 192 163 130
76306356 HMV 32-15-2 30,0 55,4 266 253 239 224 203 178 145
76306357 HMV 32-15 30,0 55,4 274 260 246 231 210 185 152
76306358 HMV 32-16-2 30,0 55,4 284 270 255 240 218 190 156
76306359 HMV 32-16 30,0 55,4 292 277 262 246 225 197 163

Модель Размер, мм Вес, кгB1 B2 B1+B2 D1 D2
HMV 32-1-1 455 241 696 154 111 60
HMV 32-1 455 275 730 177 116 61
HMV 32-2-2 525 293 818 177 116 75
HMV 32-2 525 305 830 197 148 86
HMV 32-3-2 595 305 900 197 148 105
HMV 32-3 620 390 1010 275 210 105
HMV 32-4-2 690 390 1080 275 210 116
HMV 32-4 690 390 1080 275 210 117
HMV 32-5-2 915 505 1420 330 255 170
HMV 32-5 915 505 1420 330 255 171
HMV 32-6-2 985 505 1490 330 255 176
HMV 32-6 985 505 1490 330 255 176
HMV 32-7-2 1055 505 1560 330 255 206
HMV 32-7 1055 505 1560 330 255 207
HMV 32-8-2 1125 505 1630 330 255 208
HMV 32-8 1125 505 1630 330 255 209
HMV 32-9-2 1195 560 1755 330 255 225
HMV 32-9 1195 560 1755 330 255 226
HMV 32-10-2 1265 560 1825 330 255 230
HMV 32-10 1265 560 1825 330 255 231
HMV 32-11-2 1335 590 1925 380 280 270
HMV 32-11 1335 590 1925 380 280 271
HMV 32-12-2 1405 590 1995 380 280 275
HMV 32-12 1405 590 1995 380 280 276
HMV 32-13-2 1475 660 2135 420 305 395
HMV 32-13 1475 660 2135 420 305 395
HMV 32-14-2 1525 660 2185 420 305 400
HMV 32-14 1525 660 2185 420 305 400
HMV 32-15-2 1590 660 2250 400 310 345
HMV 32-15 1590 660 2250 400 310 345
HMV 32-16-2 1660 660 2320 400 310 350
HMV 32-16 1660 660 2320 400 310 350
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Таблица характеристик HMV 42, DN 80

Габаритно-присоединительные размеры и вес

Артикул Наименование Мощность, 
кВт

I ном.,
 А Q, м3/ч 25 30 35 40 45 50 55

76301362 HMV 42-1-1 3,0 6,7

H, м

20 19 18 17 15 13 11
76401363 HMV 42-1 4,0 8,2 24 23 22 21 19 18 16
76556360 HMV 42-2-2 5,5 11,1 40 38 36 33 30 27 23
76751364 HMV 42-2 7,5 14,9 48 46 44 42 39 35 31
76116361 HMV 42-3-2 11,0 21,2 63 61 58 54 50 44 38
76111365 HMV 42-3 11,0 21,2 72 70 67 63 58 53 45
76156362 HMV 42-4-2 15,0 28,6 87 84 80 75 69 62 54
76156363 HMV 42-4 15,0 28,6 98 94 87 84 77 70 61
76186364 HMV 42-5-2 18,5 34,7 113 108 102 96 88 80 69
76186365 HMV 42-5 18,5 34,7 123 118 112 105 97 88 77
76226366 HMV 42-6-2 22,0 41,0 137 132 125 118 109 98 86
76226367 HMV 42-6 22,0 41,0 147 141 135 127 118 107 94
76306368 HMV 42-7-2 30,0 55,4 160 154 147 139 128 116 101
76306369 HMV 42-7 30,0 55,4 169 164 156 147 136 124 109
76306370 HMV 42-8-2 30,0 55,4 184 178 169 160 147 132 116
76306371 HMV 42-8 30,0 55,4 194 189 180 168 155 141 124
76306372 HMV 42-9-2 30,0 55,4 209 202 193 182 169 152 133
76376373 HMV 42-9 37,0 67,9 219 21 203 191 177 161 141
76376374 HMV 42-10-2 37,0 67,9 233 225 215 203 188 170 148
76376375 HMV 42-10 37,0 67,9 245 236 225 21 196 179 156
76456376 HMV 42-11-2 45,0 82,1 259 250 239 226 209 191 166
76456377 HMV 42-11 45,0 82,1 267 259 248 235 217 198 174
76456378 HMV 42-12-2 45,0 82,1 284 274 263 248 230 209 183
76456379 HMV 42-12 45,0 82,1 295 286 273 259 239 219 192
76456380 HMV 42-13-2 45,0 82,1 309 300 286 270 250 227 199

Модель Размер, мм Вес, кгB1 B2 B1+B2 D1 D2
HMV 42-1-1 561 293 854 197 165 86
HMV 42-1 561 315 876 260 165 86
HMV 42-2-2 641 430 1071 260 208 102
HMV 42-2 641 430 1071 330 208 102
HMV 42-3-2 826 490 1316 330 255 175
HMV 42-3 826 490 1316 330 255 175
HMV 42-4-2 906 490 1396 330 255 187
HMV 42-4 906 490 1396 330 255 187
HMV 42-5-2 986 550 1536 330 255 208
HMV 42-5 986 550 1536 330 255 208
HMV 42-6-2 1066 590 1656 360 285 251
HMV 42-6 1066 590 1656 360 285 251
HMV 42-7-2 1146 660 1806 420 310 315
HMV 42-7 1146 660 1806 420 310 315
HMV 42-8-2 1226 660 1886 420 310 319
HMV 42-8 1226 660 1886 420 310 319
HMV 42-9-2 1306 660 1966 420 310 323
HMV 42-9 1306 660 1966 420 310 323
HMV 42-10-2 1386 660 2046 420 310 347
HMV 42-10 1386 660 2046 420 310 347
HMV 42-11-2 1466 700 2166 470 345 413
HMV 42-11 1466 700 2166 470 345 413
HMV 42-12-2 1546 700 2246 470 345 417
HMV 42-12 1546 700 2246 470 345 417
HMV 42-13-2 1626 700 2326 470 345 421

251
331
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Таблица характеристик HMV 65, DN 100

Габаритно-присоединительные размеры и вес

Артикул Наименование Мощность, 
кВт

I ном.,
 А Q, м3/ч 30 40 50 60 65 70 80

76406381 HMV 65-1-1 4,0 8,2

H, м

19 18 16 14 13 11,5 9
76556382 HMV 65-1 5,5 11,1 27 25 23 20 19 17 14
76756382 HMV 65-2-2 7,5 14,9 37 35 32 28 26 23 17
76116383 HMV 65-2-1 11,0 21,2 47 44 40 36 34 30 24
76111366 HMV 65-2 11,0 21,2 55 51 47 42 40 37 30
76156384 HMV 65-3-2 15,0 28,6 66 62 56 50 46 41 32
76156385 HMV 65-3-1 15,0 28,6 73 69 63 56 53 48 39
76186386 HMV 65-3 18,5 34,7 81 76 70 64 60 55 46
76186387 HMV 65-4-2 18,5 34,7 92 87 80 71 66 60 49
76226388 HMV 65-4-1 22,0 41,0 100 94 87 78 73 67 54
76226389 HMV 65-4 22,0 41,0 107 101 94 85 80 74 61
76306390 HMV 65-5-2 30,0 55,4 119 113 105 95 89 80 64
76306391 HMV 65-5-1 30,0 55,4 128 121 112 102 96 87 71
76306392 HMV 65-5 30,0 55,4 136 129 119 109 103 94 78
76306393 HMV 65-6-2 30,0 55,4 147 140 130 118 112 101 81
76376394 HMV 65-6-1 37,0 67,9 157 149 138 125 118 108 88
76376395 HMV 65-6 37,0 67,9 164 156 145 132 125 115 95
76376396 HMV 65-7-2 37,0 67,9 176 167 156 140 133 121 99
76376397 HMV 65-7-1 37,0 67,9 185 176 163 147 140 128 106
76456398 HMV 65-7 45,0 82,1 193 183 170 155 147 135 112
76456399 HMV 65-8-2 45,0 82,1 204 194 181 164 155 142 116
76457300 HMV 65-8-1 45,0 82,1 214 203 189 170 162 149 123

Модель
Размер, мм

Вес, кг
B1 B2 B1+B2 D1 D2

HMV 65-1-1 561 335 896 230 188 105
HMV 65-1 561 430 991 260 208 110
HMV 65-2-2 644 430 1074 260 208 120
HMV 65-2-1 754 490 1244 330 255 155
HMV 65-2 754 490 1244 330 255 155
HMV 65-3-2 836 490 1326 330 255 195
HMV 65-3-1 836 490 1326 330 255 195
HMV 65-3 836 550 1386 330 255 205
HMV 65-4-2 919 550 1469 330 255 208
HMV 65-4-1 919 590 1509 360 285 260
HMV 65-4 919 590 1509 360 285 260
HMV 65-5-2 1001 660 1661 420 310 345
HMV 65-5-1 1001 660 1661 420 310 345
HMV 65-5 1001 660 1661 420 310 345
HMV 65-6-2 1084 660 1744 420 310 350
HMV 65-6-1 1084 660 1744 420 310 370
HMV 65-6 1084 660 1744 420 310 370
HMV 65-7-2 1166 660 1826 420 310 375
HMV 65-7-1 1166 660 1826 420 310 375
HMV 65-7 1166 700 1866 420 310 435
HMV 65-8-2 1248 700 1948 470 4345 440
HMV 65-8-1 1248 700 1948 470 4345 440

251
331
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Таблица характеристик HMV 85, DN 100

Габаритно-присоединительные размеры и вес

Артикул Наименова-
ние

Мощность, 
кВт

I ном.,
 А Q, м3/ч 50 60 70 80 85 90 100 110

76557301 HMV 85-1-1 5,5 11,1

H, м

22 20 18 16 15 13 10 6

76757302 HMV 85-1 7,5 14,9 30 27 25 23 21 19 15 11

76117303 HMV 85-2-2 11,0 21,2 41 39 36 32 30 28 22 15

76157304 HMV 85-2 15,0 28,6 56 53 49 45 43 40 35 30

76187305 HMV 85-3-2 18,5 34,7 68 65 60 55 52 49 41 33

76221367 HMV 85-3 22,0 41,0 83 79 73 67 64 61 54 47

76307306 HMV 85-4-2 30,0 55,4 98 93 87 80 76 72 62 50

76307307 HMV 85-4 30,0 55,4 110 105 100 92 88 84 75 65

76377308 HMV 85-5-2 37,0 67,9 126 120 113 105 100 95 83 68

76377309 HMV 85-5 37,0 67,9 140 133 126 117 113 107 95 83

76457310 HMV 85-6-2 45,0 82,1 155 148 139 129 124 118 104 87

76457311 HMV 85-6 45,0 82,1 168 160 151 141 135 130 117 103

Модель
Размер, мм

Вес, кг
B1 B2 B1+B2 D1 D2

HMV 85-1-1 571 430 1001 260 208 120

HMV 85-1 571 430 1001 260 208 122

HMV 85-2-2 773 490 1263 330 255 165

HMV 85-2 773 490 1263 330 255 198

HMV 85-3-2 865 550 1415 330 255 212

HMV 85-3 865 590 1455 360 285 265

HMV 85-4-2 957 660 1617 420 310 348

HMV 85-4 957 660 1617 420 310 348

HMV 85-5-2 1049 660 1709 420 310 375

HMV 85-5 1049 660 1709 420 310 375

HMV 85-6-2 1141 700 1841 470 345 438

HMV 85-6 1141 700 1841 470 345 438
261
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HMV 120
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Таблица характеристик HMV 120, DN 125

Габаритно-присоединительные размеры и вес

Артикул Наименова-
ние

Мощ-
ность, 

кВт

I ном.,
 А

Q, 
м3/ч 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

76117312 HMV 120-1 11,0 21,2

H, м

22 21,8 21,6 21 20,5 19,5 18,5 20,5 19,5 18,5

76157313 HMV 120-2-2 15,0 28,6 34 33,6 33 31 30,2 30 28,5 27 26 24

76187314 HMV 120-2-1 18,5 34,2 41 40 39,5 38,5 37 36.5 34,5 32,5 30 27,5

76227315 HMV 120-2 22,0 41 46 45 44,5 43,5 42,4 41 40 38 36 33,5

76307316 HMV 120-3-2 30,0 55,4 57 56 55 53,5 52 51 49 46,5 43,5 41

76307317 HMV 120-3-1 30,0 55,4 64 63 62 60 58,5 57,5 55,5 52 49 46

76307318 HMV 120-3 30,0 55,4 69,5 68,5 67.5 66 64,4 62,5 61 57,5 54,5 51

76377319 HMV 120-4-2 37,0 68,0 80,5 79 78 76 73,5 72 69 66 61,5 58

76377320 HMV 120-4-1 37,0 68,0 87 86 84,5 82 80 78 76 72 68 64,5

76457321 HMV 120-4 45,0 82,1 92,5 91 90 88 85,5 83 81 77 73 68,5

76457322 HMV 120-5-2 45,0 82,1 104,5 103 101 99 96 93 90 85,5 80,5 75,5

76457323 HMV 120-5-1 45,0 82,1 110,5 109 107,5 105 102 100 97 92 86,5 83

76557324 HMV 120-5 55,0 99,8 115,5 114 113 110 107,5 104,5 101,5 96 91 86

76557325 HMV 120-6-2 55,0 99,8 128 125,5 123 121 117,3 113,5 110 104,5 98,5 92,5

76557326 HMV 120-6-1 55,0 99,8 134 132 130,5 127 124 121 118 111 105 100

76757327 HMV 120-6 75,0 135,0 139 137 135 132 128,8 126 123 116 110 104

76757328 HMV 120-7-2 75,0 135,0 151 148 145,5 143 135,6 134 130 123,5 116,5 109

76757329 HMV 120-7-1 75,0 135,0 156,5 154 152 148,5 144,5 141 137,5 130 123 116,5

76757330 HMV 120-7 75,0 135,0 162,5 160,5 158,5 155 151 148 145 137 129 123

Модель
Размер, мм

Вес, кг
B1 B2 B1+B2 D1 D2

HMV 120-1 840 490 1330 330 255 230

HMV 120-2-2 1000 490 1490 330 255 245

HMV 120-2-1 1000 550 1550 330 255 250

HMV 120-2 1000 590 1590 360 285 285

HMV 120-3-2 1160 660 1820 400 310 360

HMV 120-3-1 1160 660 1820 400 310 360

HMV 120-3 1160 660 1820 400 310 360

HMV 120-4-2 1320 660 1980 400 310 400

HMV 120-4-1 1320 660 1980 400 310 400

HMV 120-4 1320 700 2020 460 340 460

HMV 120-5-2 1480 700 2180 460 340 470

HMV 120-5-1 1480 700 2180 460 340 470

HMV 120-5 1510 770 2280 540 370 575

HMV 120-6-2 1670 770 2440 540 370 585

HMV 120-6-1 1670 770 2440 540 370 585

HMV 120-6 1670 845 2515 580 410 705

HMV 120-7-2 1830 845 2675 580 410 715

HMV 120-7-1 1830 845 2675 580 410 715

HMV 120-7 1830 845 2675 580 410 715
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Таблица характеристик HMV 150

Габаритно-присоединительные размеры и вес

Артикул Наименова-
ние

Мощ-
ность, 

кВт

I ном.,
 А

Q, 
м3/ч 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180

76117331 HMV 150-1-1 11,0 21,2

H, м

18,3 17,8 17,3 17 16 15 14 12,5 11 10 8,5

76157332 HMV 150-1 15,0 28,6 24 23 22,5 22 21,5 20,5 20 18,5 17 16 15

76187333 HMV 150-2-2 18,5 34,2 37 35,5 34 33 32 31 29 27,5 26 23 21

76227334 HMV 150-2-1 22,0 41 44,3 43 42 40 39 38,5 37,5 35 33 30 27

76307335 HMV 150-2 30,0 55,4 50 49 48 47 45,5 44 42 40 37 34 32

76307336 HMV 150-3-2 30,0 55,4 63.5 61 59 57,5 56 54,5 53 49 45,5 42 39

76377337 HMV 150-3-1 37,0 68,0 70 68 567 65 63 62 60 56 53 49 45

76377338 HMV 150-3 37,0 68,0 78 76,5 75 73 70,5 68 66 63 59 55 50,5

76457339 HMV 150-4-2 45,0 82,1 89 87 84 81,5 79 77 74,5 70,5 65,5 60 56

76457340 HMV 150-4-1 45,0 82,1 96,5 94 91,5 89 86,5 84 81,5 77 72,5 67 62

76557341 HMV 150-4 55,0 99,8 104 102 100 97 95 91 88 84 79,5 74 65

76557342 HMV 150-5-2 55,0 99,8 115,5 112 109 106 102,5 100 97 92 86 79 73,5

76757343 HMV 150-5-1 75,0 135,0 122,5 119,5 117 113,5 111,5 107,5 104,5 99 93,5 87 80

76757344 HMV 150-5 75,0 135,0 130 127,5 125 121 119 115 111,5 106,5 101 94,5 86,5

76757345 HMV 150-6-2 75,0 135,0 140 137 133 130 126 121 118 112 106 98 91

76757346 HMV 150-6-1 75,0 135,0 148,5 145 141,7 137,5 135 131 127 120,5 114,5 106,5 97,5

76757347 HMV 150-6 75,0 135,0 157 153 149 145 142 139,5 137 130 123,5 116 109

Модель
Размер, мм

Вес, кг
B1 B2 B1+B2 D1 D2

HMV 150-1-1 840 490 1330 330 255 230

HMV 150-1 840 490 1330 330 255 235

HMV 150-2-2 1000 550 1550 330 255 250

HMV 150-2-1 1000 590 1590 360 285 295

HMV 150-2 1000 660 1660 400 310 350

HMV 150-3-2 1160 660 1820 400 310 360

HMV 150-3-1 1160 660 1820 400 310 360

HMV 150-3 1160 660 1820 400 310 385

HMV 150-4-2 1320 700 2020 460 340 460

HMV 150-4-1 1320 700 2020 460 340 460

HMV 150-4 1350 770 2120 540 370 560

HMV 150-5-2 1510 770 2280 540 370 570

HMV 150-5-1 1510 845 2355 580 410 690

HMV 150-5 1510 845 2355 580 410 690

HMV 150-6-2 1670 845 2515 580 410 700

HMV 150-6-1 1670 845 2515 580 410 700

HMV 150-6 1670 845 2515 580 410 700
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Таблица характеристик HMV 200

Габаритно-присоединительные размеры и вес

Модель
Размер, мм

Вес, кг
B1 B2 B1+B2 D1 D2

HMV 200-1-B 907 550 1457 330 255 311

HMV 200-1-A 907 590 1497 360 285 347

HMV 200-1 907 660 1567 400 310 403

HMV 200-2-2B 1101 660 1761 400 310 447

HMV 200-2-2A 1101 700 1801 460 340 504

HMV 200-2-A 1131 770 1901 540 370 595

HMV 200-2 1131 770 1901 540 370 595

HMV 200-3-2B 1325 845 2170 580 410 748

HMV 200-3-A-B 1325 845 2170 580 410 748

HMV 200-3-2A 1325 845 2170 580 410 748

HMV 200-3-B 1325 845 2170 580 410 748

HMV 200-3-A 1325 845 2170 580 410 748

HMV 200-3 1325 845 2170 580 410 817

HMV 200-4-2B 1519 895 2414 580 410 830

HMV 200-4-2A 1519 1140 2659 645 550 1180

HMV 200-4-A 1519 1140 2659 645 550 1180

HMV 200-4 1519 1140 2659 645 550 1180

Артикул Наименование Мощность, 
кВт

I ном.,
 А

Q, 
м3/ч 100 120 140 160 180 200 220 240

76187348 HMV 200-1-B 18,5 34,2

H, м

25,5 25 24 23 21,5 20 18 15,5

76227349 HMV 200-1-A 22 41 29 28,5 27,5 26,5 25,5 24 22 20

76307350 HMV 200-1 30 55,4 38,5 38 37,5 36,5 35 34 32,5 30

76377351 HMV 200-2-2B 37 68 53 51 49 47 44 41 37 32

76457352 HMV 200-2-2A 45 82,1 59,5 58 56 54 52,5 49 44,5 40,5

76557353 HMV 200-2-A 55 99,8 69 68 66 64 62 59 55,5 51

76557354 HMV 200-2 55 99,8 78,5 77,5 76 74 71,5 69 66 61,5

76757355 HMV 200-3-2B 75 135 91,5 89 86,5 83,5 79 75 70 63

76757356 HMV 200-3-A-B 75 135 95 93 90 87 83,5 79 73,5 67

76757357 HMV 200-3-2A 75 135 99,5 97,5 94,5 91,5 89 84 78,5 72

76757358 HMV 200-3-B 75 135 104,5 102,5 100 97 93 89 84,5 77,5

76757359 HMV 200-3-A 75 135 108 106 103,5 100,5 97,5 93 88 81,5

76907360 HMV 200-3 90 160 117,5 116 113,5 110,5 107 103 99 92

76907361 HMV 200-4-2B 90 160 131,5 129 125,5 121 115,5 110 103,5 94

76117362 HMV 200-4-2A 110 195 138,5 136 132 128 124 118 111 102,5

76117363 HMV 200-4-A 110 195 148 145,5 142,5 138 134 128 122 113

76117364 HMV 200-4 110 195 157,5 155,5 152,5 148 143,5 138 132,5 123,5
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Примерная схема монтажа насоса HMV
№ Название Артикул Количество
1 Насос HMV 8-6 DN 40 76221324 1
2 Вибровставка VRC-F 10116040 2
3 Затвор дисковый BWG -H DN40 41116040 2
4 Обратный клапан NRC-F DN40 21116040 1
5 Фильтр FSY-F DN50 61116050 1
6 Гидробак Tank 200LV 3210200 1
7 Труба ППР PN20 DN50 100250 1
8 Бурт+Фланец DN50 20750/31050 10
9 Муфта DN50 20250 1
10 Муфта нар./вн. DN63/50 2036350 1
11 Угол 90 DN 50 2011050 2
12 Фланец DN50 4016050 1
13 Бурт+Фланец DN63 20763/31063 1
14 Муфта DN63 20263 1
15 Тройник переходной 50x25 204502550 2



77

технический каталог |  КОНСОЛЬНЫЕ НАСОСЫ HNP

КОНСОЛЬНЫЕ НАСОСЫ HNP 

В линейке насосов Heisskraft Pump имеются насо-
сы серии HNP — нормальновсасывающие, односту-
пенчатые, консольные.

Данные насосы являются центробежными односту-
пенчатыми насосами с односторонним подводом 
жидкости к рабочему колесу. Насос имеет осевой 
всасывающий патрубок и радиальный напорный па-
трубок, отличный по диаметру от всасывающего.

Общий вал и специально сконструированные подшипники повышают надежность работы насоса.

Двигатель насоса имеет высокий крутящий момент, низкий уровень шума и высокую эффективность.

Класс изоляции обмоток статора F позволяет работать при высоких температурах, что способствует уменьшению 
износа двигателя, и как следствие, более длительному сроку службы.

Класс защиты электродвигателя IP 54.

• расход от 0 до 3 600 м3/ч;
• напор до 127 м;
• макс. температура жидкости 80°С (Специальное исполнение до 120°С);
• макс. температура окружающего воздуха 40°С;
• макс. рабочее давление 10, 16 и 25 бар;
• напряжение питания 380 В;
• частота вращения двигателя: 2900, 1480 и 990 об/мин.

Применение:
• водоснабжение;
• водозаборные сооружения;
• водоснабжение и водоотведение объектов промышленности;
• системы отопления и вентиляции;
• системы пожаротушения;
• промышленное применение;
• сельское хозяйство.
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НАСОСЫ БОЛЬШОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ HТP

Насос HTP — горизонтальный насос двухстороннего входа. Данная 
серия насосов применяется везде, где требуется большой расход пе-
рекачиваемой жидкости.
Насосы HTP характеризует низкое значение кавитационного запаса 
NPSH, которое достигается за счет конструкции рабочего колеса, име-
ющего двухсторонний вход.
Насос HTP имеет многочисленные варианты комплектации, исходя из 
требований, предъявляемых к оборудованию.

• расход: 68-30000 м3/ч,
• напор: 6-230 м;
• частота вращения двигателя: 2900, 1480 и 990 об/мин;
• напряжение питания 380, 6000 или 10 000 В;
• входной и выходной патрубки: DN 150 — DN 1600 мм;
• макс. температура жидкости 80°С (специальное исполнение до 150°С);
• макс. температура окружающего воздуха 40°С;
• макс. рабочее давление 10 и 16 бар, макс. давление на входе в насос 7,5 бар;
• возможны варианты монтажа насосной части относительно электродвигателя;
• возможны различные варианты исполнений материалов компонентов насоса.

Перекачиваемая жидкость:
Стандартное исполнение подходит для перекачивания чистой воды.
При использовании другой жидкости просьба обратиться в компанию Хайсскрафт Импекс.

Применение:
• водоснабжение;
• водозаборные сооружения;
• водоснабжение и водоотведение объектов промышленности;
• системы отопления и вентиляции;
• системы пожаротушения;
• промышленное применение;
• сельское хозяйство.
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Опросный лист на насосы двустороннего входа HTP

Перекачиваемая жидкость
Наименование
Состав для воды не заполняется

Плотность, кг/м3 для воды не заполняется

Вязкость, мм2 /с для воды не заполняется

Температура жидкости, °C 
pH для воды не заполняется

Наличие твердых частиц, % 
Размер твердых частиц, мм

Параметры для подбора
Производительность, м3 /ч
Напор, м 
Давление на входе в насос, м 
Максимальное рабочее давление, бар
NPSHa (не менее), м

Направление вращения со стороны электродвигателя
по часовой стрелке

против часовой стрелки

Тип уплотнения
торцевое

сальниковое

Параметры электродвигателя
Напряжение питания, В
Использование частотного преобразователя да/нет

Взрывозащита да (класс)/нет

Опции
Датчики температуры подшипников насоса
Датчики температуры подшипников электродвигателя
Датчики температуры обмоток электродвигателя
Датчики вибрации
Другие

Дополнительные требования
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Наименование 
продукции Номенклатура Артикул

Поплавковый 
выключатель LC

LC 3 м  
LC 5 м   
LC 10 м 
LC 20 м

02020003
02020005
02020010
02020020

Реле давления F-F
–  регулировочная шкала
–  рабочий диапазон 

давления 0,22-16,0 бар
–  присоединительный 

размер 3/8”
– степень защиты IP 54

F-F 4-4 DAH (0,22-4,0 бар) 
F-F 4-8 DAH (0,5-8,0 бар) 
F-F 4-16 DAH (0,4-16,0 бар) 

1010162
1010178
1010182

Балансировочный клапан 
BVL-T с ниппелями PN 25,  
t-115 ºС

DN 15, Kvs-2,2 м3/ч, вр. 1/2 
DN 20, Kvs-4,6 м3/ч, вр. 3/4
DN 25, Kvs-8,5 м3/ч, вр. 1 
DN 32, Kvs-16,7 м3/ч, вр. 1 1/4 
DN 40, Kvs-26,1 м3/ч, вр. 1 1/2 
DN 50, Kvs-43,2 м3/ч, вр. 2 

71225012
71225034
71225100
71225114
71225112
71225200

Задвижка клиновая 
чугунная с невыдвижным 
шпинделем  
GVR-F PN 16,  
EPDM, t-115 ºC

DN 50 
DN 65   
DN 80 
DN 100  
DN 125  
DN 150  
DN 200  
DN 250  
DN 300

31116050
31116065
31116080
31116100
31116125
31116150
31116200
31116250
31116300

Затворы дисковые 
поворотные  
BWG-H PN 16, EPDM,  
корпус — чугун, 
диск — нержавеющая 
сталь, t-115 ºC

DN 32/40   
DN 50         
DN 65         
DN 80         
DN 100       
DN 125       
DN 150       
DN 200      
DN 250      
DN 300       

41116040
41116050
41116065
41116080
41116100
41116125
41116150
41116200
41116250
41116300
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Наименование 
продукции Номенклатура Артикул

Обратный клапан 
пружинный  
NRC-F PN16, EPDM, 
корпус — чугун,
диск — нержавеющая 
сталь, t-115 ºC

DN 40     
DN 50     
DN 65    
DN 80 
DN 100 
DN 125  
DN 150  
DN 200  

21116040
21116040
21116040
21116040
21116040
21116040
21116040
21116040

Обратный клапан 
створчатый чугунный 
межфланцевый 
NRD-W PN 16,  
корпус — чугун, 
t-100 ºС

DN 15 
DN 20
DN 25  
DN 32  
DN 40  
DN 50 
DN 65  
DN 80  
DN 100 
DN 125 
DN 150 
DN 200

24240015
24240020
24240025
24240032
24240040
24240050
24240065
24240080
24240100
24240125
24240150
24240200

Обратный клапан 
пружинный нержавеющая 
сталь межфланцевый 
NRC-W
PN40, t-350 ºC

DN 15    
DN 20   
DN 25    
DN 32     
DN 40     
DN 50     
DN 65     
DN 80     
DN 100   
DN 125   
DN 150   
DN 200   

24240015
24240015 
24240015
24240015
24240015
24240015
24240015
24240015
24240015
24240015
24240015
24240015

Компенсатор резиновый 
фланцевый с комплектом 
контрольных стержней 
VRC-F PN 16, t-115 ºC

DN 32    
DN 40     
DN 50     
DN 65     
DN 80     
DN 100   
DN 125   
DN 150   
DN 200   
DN 250   
DN 300   

10116032
10116040
10116050
10116065
10116080
10116100
10116125
10116150
10116200
10116250
10116300
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Наименование 
продукции Номенклатура Артикул

Компенсатор резиновый 
муфтовый VRC-T PN 16, 
EPDM, t-115 ºC

3/4    
1           
1 1/4      
1 1/2      
2           
2 1/2      

10116032
10116032
10116032
10116032
10116032
10116032

Фильтр сетчатый фланцевый 
FSY-F
PN 16, корпус — чугун,
 t-150 ºC

DN 15     
DN 20     
DN 25     
DN 32     
DN 40     
DN 50     
DN 65     
DN 80     
DN 100   
DN 125   
DN 150   
DN 200   

61116015
61116020
61116025
61116032
61116040
61116050
61116065
61116080
61116100
61116125
61116150
61116200

Фланец стальной 
воротниковый 
приварной PN 16
В комплект поставки входит:
– фланец стальной DN …  — 
1 шт.
– прокладка Kautasit 
(Германия) DN … — 1 шт.
– болты оцинкованные
– гайки оцинкованные
– шайбы оцинкованные
Кол-во зависит от диаметра 
и значения PN

DN 32      
DN 40      
DN 50      
DN 65      
DN 80      
DN 100    
DN 125    
DN 150    
DN 200    
DN 250    
DN 300    

4016032
4016040
4016050
4016065
4016080
4016100
4016125
4016150
4016200
4016250
4016300

Фланец стальной 
воротниковый 
приварной PN 25
В комплект поставки входит:
– фланец стальной  
PN 25 DN ...  — 1 шт.
– прокладка Kautasit 
(Германия) DN ... — 1 шт.
– болты оцинкованные
– гайки оцинкованные
– шайбы оцинкованные
Кол-во зависит от диаметра 
и значения PN

DN 32
DN 40
DN 50
DN 65
DN 80
DN 100 

4025032
4025040
4025050
4025065
4025080
4025100
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Наименование 
продукции Номенклатура Артикул

Фланец стальной плоский 
приварной PN 16
В комплект поставки 
входит:
– фланец стальной DN …  — 
1 шт.
– прокладка Kautasit 
(Германия) DN … — 1 шт.
– болты оцинкованные
– гайки оцинкованные
– шайбы оцинкованные
Кол-во зависит от диаметра 
и значения PN

DN 32     
DN 40      
DN 50      
DN 65     
DN 80      
DN 100    
DN 125    
DN 150    
DN 200    
DN 250    
DN 300    

4116032
4116040
4116050
4116065
4116080
4116100
4116125
4116150
4116200
4116250
4116300

Фланец стальной плоский 
приварной PN 10
В комплект поставки 
входит:
– фланец стальной DN … — 
1 шт.
– прокладка Kautasit 
(Германия) DN … — 1 шт.
– болты оцинкованные
– гайки оцинкованные
– шайбы оцинкованные
Кол-во зависит от диаметра 
и значения PN

DN 200      
DN 250      
DN 300      

4010200
4010250
4010300
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ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ НАСОСАМИ 
UC, UCB

ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЕ
НАСОСНЫМ
ОБОРУДОВАНИЕМ

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ 
БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ

ОПИСАНИЕ
Шкафы  UC, UCB  в пластиковых корпусах управляют одним или двумя однофазными 
или трехфазными насосами, а также защищают электродвигатели насосов. Каждый 
электродвигатель насоса имеет индивидуальную защиту по току, которая отключает 
напряжение питания электродвигателя в случае возникновения перегрузки.

Шкафы управления UC, UCB имеют возможность подключения к системе 
диспетчеризации по интерфейсу RS485.

Жидкокристаллический LCD-дисплей отображает основные параметры работы 
системы и насосов:

•    работа насосов по уровню; 
•    работа насоса по давлению;
•    работа насоса по давлению и защита от «сухого хода»;
•    время работы насосов;
•    напряжение сети; 
•    рабочий ток насосов «А»; 
•    сигналы аварий и неисправностей.

Номинальное электрическое напряжение: 400В.
Рабочая влажность: 20%-90% RH
Степень защиты: IP54

Шкафы управления UC, UCB предназначены  
для управления насосами, работающими  
в системах водоснабжения и повышения 
давления.

Контроль уровня производится  
с помощью поплавковых выключателей  
или электродов уровня.

Контроль давления в системах  
водоснабжения — с помощью  
реле давления, датчика давления.

• управление и защита одного или двух насосов; 
• встроенный функциональный переключатель для использования в различных 

условиях; 
• оборудован переключателем ручного и автоматического режима; 
• прибор оборудован контроллером для промышленных и бытовых насосов; 
• автоматическое выключение насоса в случае низкого уровня жидкости,  

защищающее от работы насоса «всухую»; 
• сигнализация и защита от короткого замыкания при перегрузке и возникновении  

обрыва насоса; 
• сигнализация и защита при пониженном и повышенном напряжении в сети; 
• визуальная сигнализация о неисправностях; 
• пуск и остановка насоса в соответствии с установленными параметрами уровня 

жидкости. 
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Шкафы управления для одного насоса
Напряжение 230 В, без конденсатора

Наименование кВт Артикул

UC 1-22.230* 0,37 - 2,2 81021224 

UC 1-22.230.Dis 0,37 - 2,2 81121223 

UC 1-22.230.M 0.37 - 2.2 81121225

UC 1-22.230.M.Plus 0.37 - 2.2 81121226

Напряжение 380 В

Наименование кВт Артикул

UC 1-40.400.D* 0.75 - 4.0 81023404

UC 1-75.400.D* 5.5 - 7.5 81023754

UC 1-110.400.D.T.Dis 5,5-11,0 кВт 81123113

5,5-11,0 кВт 0.75 - 4.0 81123405

арт.81123113 0.75 - 4.0 81123406

UC 1-110.400.M 5.5 - 11.0 81123115

UC 1-110.400.M.Plus 5.5 - 11.0 81123116

UC 1-150.400.M 15.0 81123155

UC 1-150.400.M.Plus 15.0 81123156

UCB 1-40.400.S.Plus 0.75 - 4.0 81033406

UCB 1-110.400.S.Plus 5.5 - 11.0 81033116

UCB 1-150.400.S.Plus 15.0 81033156

* Уменьшенный функционал по сравнению с базовым шкафом.  
Отсутствие интерфейса RS 485, компактная конструкция шкафа, управление по поплавковому выключателю.
M — обновленный дизайн шкафа, корпус со степенью защиты IP54.
Plus —  обновленный дизайн шкафа, корпус со степенью защиты IP54,  

дополнительная выносная панель управления.
S — датчик давления, поставляется в комплекте со шкафом управления.
UCB — версия В, шкаф управления для систем водоснабжения.

Возможны различные варианты управления насосами, с 
которыми вы можете ознакомиться в Инструкции по шкафам 
управления, размещенными на сайте www.heisskraft.ru

Вариант управления одним повысительным насосом 380 В
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Шкафы управления для двух насосов
Напряжение 230 В, без конденсатора

Наименование кВт Артикул

UC 2-22.230* 0.37 - 2.2 82121222

UC 2-22.230.M 0.37 - 2.2 82121225

UC 2-22.230.M.Plus 0.37 - 2.2 82121226

Напряжение 380 В
Наименование кВт Артикул

UC 2-40.400.D* 0.75 - 4.0 82123402

UC 2-75.400.D.T.Dis 5.5 - 7.5 82123753

UC 2-40.400.M 0.75 - 4.0 82123405

UC 2-40.400.M.Plus 0.75 - 4.0 82123406

UC 2-110.400.M 5.5 - 11.0 82123115

UC 2-110.400.M.Plus 5.5 - 11.0 82123116

UC 2-150.400.M 15.0 82123155

UC 2-150.400.M.Plus 15.0 82123156

UCB 2-40.400.S.Plus 0.75 - 4.0 82033406

UCB 2-110.400.S.Plus 5.5 - 11.0 82033116

UCB 2-150.400.S.Plus 15.0 82033156

* Уменьшенный функционал по сравнению с базовым шкафом  
M — обновленный дизайн шкафа, корпус со степенью защиты IP54.
Plus —  обновленный дизайн шкафа, корпус со степенью защиты IP54, дополнительная выносная панель управления.
S — датчик давления, поставляется в комплекте со шкафом управления.
UCB — версия В, шкаф управления для систем водоснабжения.

Вариант управления двумя повысительными насосами 380 В

Возможны различные варианты управления насосами, с 
которыми вы можете ознакомиться в Инструкции по шкафам 
управления, размещенными на сайте www.heisskraft.ru
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

UC 1-110.400.D.T.Dis
UC 2-75.400.D.T.Dis

UC 1-22.230.Dis

UC 1-22.230
UC 1-40.400D
UC 1-75.400D
UC 2-22.230
UC 2-40.400D

UC 1-22.230.M
UC 1-22.230.M.Plus
UC 1-40.400.M
UC 1-40.400.M.Plus
UC 1-110.400.M
UC 1-110.400.M.Plus
UC 1-150.400.M
UC 1-150.400.M.Plus
UCB 1-40.400.S.Plus
UCB 1-110.400.S.Plus
UCB 1-150.400.S.Plus
UC 2-22.230.M
UC 2-22.230.M.Plus
UC 2-40.400.M
UC 2-40.400.M.Plus
UC 2-110.400.M
UC 2-110.400.M.Plus
UC 2-150.400.M
UC 2-150.400.M.Plus
UCB 2-40.400.S.Plus
UCB 2-110.400.S.Plus
UCB 2-150.400.S.Plus
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Торцевым уплотнением называют герметизиру-
ющее устройство насоса между его корпусом и 
валом для разделения полостей высокого и низ-
кого давлений, выполненное в виде пары трения 
торцевых поверхностей двух деталей, одна из ко-
торых закреплена на валу, а вторая — в корпусе 
машины.
В общем случае торцевое уплотнение содержит 
два кольца:

• невращающееся кольцо, расположенное 
в корпусе;

• вращающееся кольцо, расположенное на 
валу машины.

ТОРЦЕВЫЕ УПЛОТНЕНИЯ

ОСОБЕННОСТИ 
КОНСТРУКЦИИ

СБАЛАНСИРОВАННОЕ 
КАРТРИДЖЕВОЕ 

УПЛОТНЕНИЕ CFS

Одно из этих колец должно иметь возможность аксиального перемещения, для чего в 
конструкции узла торцевого уплотнения обязательно присутствует упругий поджим-
ной элемент (пружина, сильфон, мембрана), составляющий вместе с нажимной втулкой 
и вращающимся уплотнительным кольцом аксиально-подвижный блок (или поджимной 
узел). Этот упругий элемент обеспечивает контакт торцевых поверхностей в сопряже-
нии вращающегося и невращающегося колец пары при отсутствии поджимающей силы 
от давления среды.

Компания Heisskraft предлагает три вида торцевых уплотнений:

Применяются в вертикальных многоступенчатых насосах. 
Температура жидкости: -30 – 180°С

• гидравлически разгруженная пара трения для снижения потребления энергии;
• дизайн устойчив к засорению и забиванию и исключает износ вала;
• равномерное распределение нагрузки;
• уплотнения пригодны для применения в средах высокого давления;

технический каталог | ТОРЦЕВЫЕ УПЛОТНЕНИЯ



89

технический каталог | ТОРЦЕВЫЕ УПЛОТНЕНИЯ

Тип: CFS - 12; CFS - 16

Тип: CFS - 22

Модель Артикул d1 d3 M d7 L L1 L2

CFS-12 1212 12 25 M28x1,5 29 55 19 30

CFS-16 1216 16 30,5 M33x1,5 34 57,5 20 30,5

Модель Артикул d1 d3 M d7 L L1 L2

CFS-22 1222 22 42 M42x1,5 50 72 35 37

CFS-12/16

CFS-22
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Резиновое сильфоновое уплотнение MG

Выбор торцевого уплотнения

Применяются в одноступенчатых центробежных («ин-лайн») и консольно-моноблочных насосах. 
Температура жидкости: -30–200°С

• уменьшение трения и потери мощности насоса;
• снижение степени износа поверхности вала;
• минимизация или полное отсутствие утечек перекачиваемой жидкости;
• возможность эксплуатации оборудования при высоком давлении и в агрессивных средах.

Выбор торцевого уплотнения зависит от большого количества факторов:
• перекачиваемая жидкость;
• рабочая температура жидкости;
• давление в районе уплотнения;
• скорость вращения;
• диаметр вала.

Модель Артикул d d1 d2 D L L1 L2

MG 13-28 1128 28 44 49 43 42,5 7,5 35

MG 13-38 1138 38 53 59 56 45 9,0 36

MG 13-48 1148 48 63 70,5 66 43,3 9,0 36
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СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ 3SD ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ
ПОДАЧА ВОДЫ ИЗ 
СКВАЖИНЫ

ОПИСАНИЕ

технический каталог | СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ 3SD

ПРИМЕНЕНИЕ

• встроенный обратный клапан;
• многоступенчатый скважинный насос серии 3SD со-

стоит из насосной части и герметичного электродви-
гателя;

• насосы предназначены для перекачивания чистых, не 
содержащих твердых частиц или волокон жидкостей;

• основные элементы насоса изготовлены из нержавею-
щей стали AISI 304, кроме рабочих колес, изготовлен-
ных из пластика;

• во всасывающей части имеется фильтр, который не 
позволяет крупным твердым частицам проникать в 
насос;

• насос оборудован 3-жильным водопогружным кабе-
лем длиной 1,5~2 м;

• графические характеристики составлены согласно 
ISO 9906;

• присоединительный фланец выполнен в соответствии 
с размерами NEMA 3”;

• электродвигатель — однофазное исполнение: 
220-240 В / 50 Гц;

• скорость вращения электродвигателя: 2850 об/мин;
• пусковые конденсаторы встроены в электродвигатель.

• артезианские скважины;
• ирригационные системы;
• сельское хозяйство;
• системы пожаротушения.

Скважинные насосы серии 3SD 1,8-2,8-3,8 предназначены 
для подъема воды из водозаборных скважин минимальным 
диаметром 3’’ (75 мм).

Производительность 1,8-2,8-3,8 м3/ч
Напор 120 м
Температура жидкости +35⁰С
Максимальная глубина погружения 80 м
Максимальное содержание песка 50 мг/л
Присоединение Rp 1''

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД 3SD 1,8 3SD 2,8 3SD 3,8
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СПЕЦИФИКАЦИЯ 
МАТЕРИАЛОВ

РАСШИФРОВКА 
ТИПОВОГО
ОБОЗНАЧЕНИЯ

Наименование Материал

Корпус Нерж. сталь AISI 304 SS

Верхняя крышка Нерж. сталь AISI 304 SS

Всасывающая часть Нерж. сталь AISI 304 SS

Диффузор Пластик

Рабочее колесо Пластик

Вал Нерж. сталь AISI 316 SS

Соединительная муфта Нерж. сталь AISI 316 SS

Уплотнительное кольцо Нерж. сталь AISI 304 SS/кера-
мика

Корпус мотора Нерж. сталь AISI 304 SS

Верхняя крышка Медный сплав ASTM C85500

Нижняя крышка Нерж. сталь AISI 304 SS

Механическое уплотнение Графит/керамика

Вал Нерж. сталь AISI 304 SS

Подшипники NSK

Специальное масло Нетоксичное масло

Диаметр насоса, в дюймах (75 мм)
Наименование насоса

Номинальная производительность, м3/ч
Количество рабочих колес

3               SD              1,8              -20
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Артикул Модель
Р2, 
кВт Q

м3/ч 0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7

л/мин 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

74024198 3SD 1,8-7 0,18

H, м

34 34 33 33 31 29 26 23 19 14

74024116 3SD 1,8-1 0 0,25 47 42 42 41 39 36 33 28 23 16

740241121 3SD 1,8-15 0,37 64 63 62 61 58 54 49 43 36 27

74024127 3SD 1,8-21 0,55 89 89 87 85 81 76 68 60 51 38

74024119 3SD 1,8-27 0,75 115 114 112 110 104 97 88 77 65 49

74024198 3SD 1,8-33 0,92 141 139 136 134 128 119 108 95 80 60

74024197 3SD 1,8-33 1,1 143 142 141 138 131 121 107 91 72 46

74024131 3SD 1,8-38 1,1 167 166 150 145 138 127 105 100 74 51

74024199 3SD 1,8-47 1,5 197 194 190 184 175 161 142 107 88 61

Рабочие характеристики 3SD 1.8
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Артикул Модель
Р2, 
кВт Q

м3/ч 0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 168 2,1 2,4 2,7 3 3,3 3,6

л/мин 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

74034100 3SD 2.8-8 0,25

H, м

32 32 32 31 30 29 28 27 26 23 20 16 12

74034121 3SD 2.8-10 0,37 42 42 41 41 40 38 37 34 32 28 24 20 14

74034129 3SD 2.8-16 0,55 64 64 63 62 60 59 56 54 51 45 39 32 23

74034136 3SD 2.8-21 0,75 85 84 83 81 79 77 74 70 67 60 52 43 31

74034196 3SD 2.8-26 0,92 105 104 103 100 98 96 91 87 83 74 64 53 38

74034126 3SD 2.8-26 1,1 104 103 101 99 96 93 89 84 77 69 57 44 26

74034132 3SD 2.8-30 1,1 125 125 124 123 119 115 110 103 95 85 73 53 41

74034195 3SD 2.8-31 1,1 125 124 122 120 116 114 109 104 99 88 76 63 45

74034125 3SD 2.8-36 1,5 150 150 149 147 143 138 132 124 114 102 88 71 49

Рабочие характеристики 3SD 2.8
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Рабочие характеристики 3SD 3.8

Погружные электродвигатели для скважинных насосов SPM

Артикул Модель Р2, 
кВт

Q
м3/ч 0 0,6 1,2 1,8 2,4 3 3,6 4,2 4,8 5,4

л/мин 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

74044139 3SD 3,8-6 0,25

H, м

25 25 24 23 22 21 19 16 13 8

74044138 3SD 3,8-9 0,37 37 37 36 35 33 32 28 24 19 12

74044137 3SD 3,8-12 0,55 49 49 48 47 45 42 37 32 25 15

74044136 3SD 3,8-16 0,75 66 66 65 62 59 56 50 42 34 21

74044135 3SD 3,8-20 0,92 82 82 81 78 74 70 62 63 62 25

74044134 3SD 3,8-24 1,1 99 99 97 93 89 84 75 63 51 31

74044133 3SD 3,8-28 1,5 108 107 106 104 99 91 80 65 46 25

3SD 3.8/28

3SD 3.8/28

3SD 3.8/20

3SD 3.8/16

3SD 3.8/12

3SD 3.8/9

3SD 3.8/6

Расход Q

л/мин

м3/час

на
по

р 
Н

мМ

3SD 3.8/24
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Габаритные размеры 3SD 1.8

Габаритные размеры 3SD 2.8

Габаритные размеры 3SD 3.8

Модель
Размеры, мм

Вес, кг
P M L

3SD 1,8-8 377 288 665 5,8
3SD 1,8-10 419 308 727 6,8
3SD 1,8-15 535 338 873 8
3SD 1,8-21 694 368 1062 9,6
3SD 1,8-27 830 408 1238 11
3SD 1,8-33 966 448 1414 13
3SD 1,8-38 1076 493 1569 14,8
3SD 1,8-47 1280 543 1823 17

Модель
Размеры, мм

Вес, кг
P M L

3SD 2,8-8 405 308 713 6,6
3SD 2,8-10 454 338 792 7,6
3SD 2,8-16 613 368 981 8,9
3SD 2,8-21 768 408 1176 10,7
3SD 2,8-26 898 448 1346 12,4
3SD 2,8-30 1000 493 1493 14
3SD 2,8-31 1029 493 1522 14,1
3SD 2,8-36 1180 543 1723 15,9

Модель
Размеры, мм

Вес, кг
P M L

3SD 3,8-6 397 308 705 6,6
3SD 3,8-9 498 338 836 7,6
3SD 3,8-12 599 368 967 8,7
3SD 3,8-16 757 408 1165 10,3
3SD 3,8-20 892 448 1340 12,1
3SD 3,8-24 1026 493 1519 13,9
3SD 3,8-28 1184 543 1727 15,6
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СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ 4SDЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ
ПОДАЧА ВОДЫ ИЗ 
СКВАЖИНЫ

ОПИСАНИЕ
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ПРИМЕНЕНИЕ

• встроенный обратный клапан;
• многоступенчатый скважинный насос серии 4SD 

состоит из насосной части и герметичного электро-
двигателя;

• насосы предназначены для перекачивания чистых, не 
содержащих твердых частиц или волокон жидкостей;

• основные элементы насоса изготовлены из нержаве-
ющей стали AISI 304, кроме рабочих колес, изготов-
ленных из пластика;

• во всасывающей части имеется фильтр, который не 
позволяет крупным твердым частицам проникать в 
насос;

• насос оборудован 4-жильным водопогружным кабе-
лем длиной 1,5~2 м;

• графические характеристики составлены согласно 
ISO 9906;

• присоединительный фланец выполнен в соответствии 
с размерами NEMA 4”;

• электродвигатель — трехфазное исполнение:   
380–415 В / 50 Гц;

• электродвигатель — однофазное исполнение:   
220–240 В / 50 Гц;

• скорость вращения электродвигателя: 2850 об/мин;
• электродвинатели однофазного исполнения имеют в 

наличии блок пусковых конденсаторов.

• артезианские скважины;
• перекачивание воды из резервуаров;
• сельское хозяйство;
• системы пожаротушения. 

Скважинные насосы серии 4SD предназначены для подъ-
ема воды из водозаборных скважин минимальным диамет- 
ром 4’’ (100 мм).

Производительность 3 м3/ч - 12 м3/ч
Напор 331 м
Температура жидкости +35°С
Максимальная глубина погружения 80 м
Максимальное содержание песка 50 мг/л

Присоединение

4SD 3 Rp 1 1/4"
4SD 4 Rp 1 1/2"
4SD 6 Rp 1 1/2"
4SD 8 Rp 2''
4SD 10 Rp 2''
4SD12 Rp 2''

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД 4SD 3 4SD 4 4SD 6 4SD 8 4SD 10 4SD 12
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СПЕЦИФИКАЦИЯ 
МАТЕРИАЛОВ

РАСШИФРОВКА 
ТИПОВОГО
ОБОЗНАЧЕНИЯ

Наименование Материал

Корпус Нерж. сталь AISI 304 SS
Верхняя крышка Нерж. сталь AISI 304 SS

Всасывающая часть Нерж. сталь AISI 304 SS
Диффузор Пластик

Рабочее колесо Пластик
Вал Нерж. сталь AISI 316 SS

Соединительная муфта Нерж. сталь AISI 316 SS
Уплотнительное кольцо Нерж. сталь AISI 304 SS/ 

керамика
Корпус мотора Нерж. сталь AISI 304 SS

Верхняя крышка Нерж. сталь AISI 304 SS
Нижняя крышка Нерж. сталь AISI 304 SS

Механическое уплотнение Графит/керамика
Вал Нерж. сталь AISI 304 SS

Подшипники NSK
Специальное масло Нетоксичное масло

Диаметр насоса, в дюймах (100 мм)
Наименование насоса

Номинальная производительность, м3/ч
Количество рабочих колес

4               SD                3               -18
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Рабочие характеристики 4SD 3 

М
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Модель Р2, 
кВт Q

м3/ч 0 0,6 1,2 1,8 2,4 3 3,6 4,2 4,8

Артикул 220 В Артикул 380 В л/мин 0 10 20 30 40 50 60 70 80

74036118 4SD 3-5 74036101 4SD 3-5 0,25

H, м

36 35 34 32 30 27 22 17 11

74036119 4SD 3-7 74036102 4SD 3-7 0,37 51 49 47 45 42 37 31 23 15

74036120 4SD 3-9 74036103 4SD 3-9 3,55 65 63 61 58 54 48 40 30 19

74036121 4SD 3-11 74036104 4SD 3-11 0,75 80 77 74 71 66 59 49 37 23

74036122 4SD 3-13 74036105 4SD 3-13 0,75 94 91 88 84 78 69 58 43 27

74036123 4SD 3-15 74036106 4SD 3-15 1,1 108 105 102 97 90 80 67 50 32

74036124 4SD 3-18 74036107 4SD 3-18 1,1 130 126 122 116 108 96 80 60 38

74036125 4SD 3-20 74036108 4SD 3-20 1,5 145 140 135 129 120 107 89 67 42

74036126 4SD 3-22 74036109 4SD 3-22 1,5 159 154 149 142 132 117 98 73 47

74034128 4SD 3-26 74036110 4SD 3-26 2,2 188 182 176 168 156 139 116 87 55

74036127 4SD 3-30 74036111 4SD 3-30 2,2 217 210 203 193 180 160 133 100 63

74036112 4SD 3-35 3 253 245 237 225 210 186 155 116 74

74036113 4SD 3-40 3 289 280 271 258 240 213 178 133 85

74036114 4SD 3-45 4 325 315 305 290 270 240 200 150 95

74036115 4SD 3-50 4 361 350 339 322 300 266 222 166 106

74036116 4SD 3-56 5,5 405 392 379 361 336 298 249 186 118

74036117 4SD 3-62 5,5 448 434 420 400 372 331 276 207 131

Модель Размеры, мм
Вес, кг 

220/380220 В 380 В P
M L

230 В 380 В 230 В 380 В
4SD 3-5 4SD 3-5 363 298 298 661 661 9,2/8,9
4SD 3-7 4SD 3-7 417 313 313 730 730 10,4/10,1
4SD 3-9 4SD 3-9 471 328 328 799 799 11,7/11,3
4SD 3-11 4SD 3-11 525 343 343 868 868 12,8/12,5
4SD 3-13 4SD 3-13 578 358 343 936 921 14/13
4SD 3-15 4SD 3-15 632 378 378 1010 1010 15,4/15,1
4SD 3-18 4SD 3-18 713 398 378 1111 1091 17,1/15,9
4SD 3-20 4SD 3-20 767 423 413 1190 1180 18,7/17,9
4SD 3-22 4SD 3-22 821 448 413 1269 1234 20,3/18,4
4SD 3-26 4SD 3-26 960 501 448 1461 1408 23,8/21,1
4SD 3-30 4SD 3-30 1068 541 501 1609 1569 26,9/24,7

4SD 3-35 1203 526 1729 27,2
4SD 3-40 1338 551 1889 29,8
4SD 3-45 1472 581 2053 32,6
4SD 3-50 1639 616 2255 35,6
4SD 3-56 1800 672 2472 39,1
4SD 3-62 1962 712 2674 42,7
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Рабочие характеристики 4SD 4

М
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Модель Р2, 
кВт Q

м3/ч 0 0,6 1,2 1,8 2,4 3 3,6 4,2 4,8 5,4 6

Артикул 220 В Артикул 380 В л/мин 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

74046152 4SD 4-5 74046134 4SD 4-5 0,37

H, м

39 37 36 35 34 32 29 26 23 18 14

74046153 4SD 4-7 74046135 4SD 4-7 0,55 54 52 51 49 48 45 41 37 32 26 19

74046155 4SD 4-9 74046137 4SD 4-9 0,75 70 67 65 63 61 57 53 48 41 33 25

74046156 4SD 4-11 74046138 4SD 4-11 1,1 85 82 80 77 75 70 65 58 50 40 30

74046157 4SD 4-13 74046139 4SD 4-13 1,1 101 97 94 91 88 83 76 69 59 48 36

74046158 4SD 4-15 74046140 4SD 4-15 1,5 116 111 108 105 102 96 88 79 68 55 41

74046159 4SD 4-18 74046141 4SD 4-18 1,5 131 126 123 120 116 109 100 90 77 62 46

74046160 4SD 4-21 74046142 4SD 4-21 2,2 162 156 152 148 143 134 124 111 95 77 57

74044129 4SD 4-26 74046143 4SD 4-24 2,2 186 178 174 169 163 153 141 127 109 88 66

74046144 4SD 4-28 3 217 208 203 197 190 179 165 148 127 103 77

74046145 4SD 4-32 3 247 238 231 225 218 204 188 170 145 117 87

74046146 4SD 4-36 4 278 268 260 253 245 230 212 191 163 132 98

74046147 4SD 4-40 4 309 297 289 281 272 255 235 212 181 147 109

74046148 4SD 4-45 5,5 348 335 326 317 306 287 265 239 204 165 123

74046149 4SD 4-50 5,5 387 372 362 352 340 319 294 265 227 183 137

74046150 4SD 4-55 7,5 425 409 398 387 374 351 324 291 249 202 150

74046151 4SD 4-60 7,5 464 446 434 422 408 383 353 318 272 220 164

Модель Размеры, мм
Вес, кг 

220/380220 В 380 В P
M L

230 В 380 В 230 В 380 В
4SD 4-5 4SD 4-5 369 313 313 682 682 10,2/9,9
4SD 4-7 4SD 4-7 454 343 343 797 797 12,3/12
4SD 4-9 4SD 4-9 482 358 343 840 825 13,3/12,3
4SD 4-11 4SD 4-11 539 378 378 917 917 14,7/14,4
4SD 4-13 4SD 4-13 595 398 378 993 973 16,1/14,9
4SD 4-15 4SD 4-15 652 423 413 1075 1065 17,8/17
4SD 4-18 4SD 4-18 708 448 413 1156 1121 19,4/7,5
4SD 4-21 4SD 4-21 821 501 448 1322 1269 22,9/20,2
4SD 4-24 4SD 4-24 938 541 501 1479 1439 25,8/23,6

4SD 4-28 1051 526 1577 25,9
4SD 4-32 1164 551 1715 28,3
4SD 4-36 1277 581 1858 30,9
4SD 4-40 1390 616 2006 33,7
4SD 4-45 1531 672 2203 37
4SD 4-50 1704 712 2416 40,4
4SD 4-55 1845 762 2607 44,2
4SD 4-60 1986 812 2798 48,1
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Рабочие характеристики 4SD 6

М
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Модель Р2, 
кВт Q

м3/ч 0 1,2 2,4 3,6 4,8 6 7,2 8,4

Артикул 220 В Артикул 380 В л/мин 0 20 40 60 80 100 120 140

74066180 4SD 6-5 74066162 4SD 6-5 0,37

H, м

32 31 29 27 25 21 16 11

74066181 4SD 6-7 74066163 4SD 6-7 0,55 45 44 41 38 35 30 23 15

74066183 4SD 6-9 74066165 4SD 6-9 0,75 58 57 53 49 45 38 30 19

74066185 4SD 6-12 74066167 4SD 6-12 1,1 77 75 70 65 60 51 39 25

74066187 4SD 6-15 74066169 4SD 6-15 1,5 97 94 88 81 75 64 49 32

74066188 4SD 6-18 74066170 4SD 6-18 2,2 116 113 105 98 90 76 59 38

74064130 4SD 6-22 74066171 4SD 6-22 2,2 135 132 123 114 105 89 69 44

74066172 4SD 6-24 3 155 151 140 130 120 102 79 51

74066173 4SD 6-28 3 180 176 164 152 139 119 92 59

74066174 4SD 6-32 4 206 201 187 174 159 136 105 68

74066175 4SD 6-36 4 232 226 210 195 179 153 118 76

74066176 4SD 6-40 5,5 258 252 234 217 199 170 132 85

74066177 4SD 6-44 5,5 283 277 257 239 219 187 145 93

74066178 4SD 6-48 7,5 309 302 281 260 239 204 158 102

74066179 4SD 6-52 7,5 335 327 304 282 259 221 171 110

Модель Размеры, мм
Вес, кг 

220/380220 В 380 В P
M L

230 В 380 В 230 В 380 В
4SD 6-5 4SD 6-5 413 313 313 726 726 10,4/10,1
4SD 6-7 4SD 6-7 479 328 328 807 807 11,7/11,3
4SD 6-9 4SD 6-9 545 358 343 903 888 13,6/12,6
4SD 6-12 4SD 6-12 644 398 378 1042 1022 16,2/15
4SD 6-15 4SD 6-15 742 448 413 1190 1155 19,3/17,4
4SD 6-18 4SD 6-18 841 501 448 1342 1289 22,5/19,8
4SD 6-22 4SD 6-21 972 541 501 1513 1473 25,5/23,3

4SD 6-24 1070 526 1596 25,3
4SD 6-28 1202 551 1753 27,8
4SD 6-32 1334 581 1915 30,4
4SD 6-36 1466 616 2082 33,2
4SD 6-40 1629 672 2301 36,4
4SD 6-44 1761 712 2473 39,5
4SD 6-48 1893 762 2655 43,1
4SD 6-52 2025 812 2837 46,8
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Рабочие характеристики 4SD 8

М
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Модель Р2, 
кВт Q

м3/ч 0 1,2 2,4 3,6 4,8 6 7,2 8,4 9,6

Артикул 220 В Артикул 380 В л/мин 0 20 40 60 80 100 120 140 160

74084146 4SD 8-5 74084130 4SD 8-5 0,55

H, м

32 31 28 26 25 24 22 18 14

74084147 4SD 8-6 74084131 4SD 8-6 0,75 38 37 34 32 30 29 26 22 17

74084148 4SD 8-7 47084132 4SD 8-7 0,75 44 43 39 37 35 33 30 26 20

74084149 4SD 8-8 74084133 4SD 8-8 1,1 50 49 45 42 40 38 35 30 23

74084150 4SD 8-9 74084134 4SD 8-9 1,1 57 55 51 47 45 43 39 33 26

74084151 4SD 8-10 74084135 4SD 8-10 1,5 63 61 56 53 50 48 43 37 28

74084152 4SD 8-12 74084136 4SD 8-12 1,5 76 73 68 63 60 57 52 44 34

74084153 4SD 8-15 74084137 4SD 8-16 2,2 95 92 84 79 75 71 65 55 43

74084154 4SD 8-18 74084138 4SD 8-18 2,2 113 110 101 95 90 86 78 67 51

74084139 4SD 8-20 3 132 128 118 110 105 100 91 78 60

74084140 4SD 8-24 3 151 147 135 126 120 114 104 89 68

74084129 4SD 8-27 4 170 165 152 142 135 129 117 100 77

74084141 4SD 8-30 4 189 183 169 158 150 143 130 111 85

74084142 4SD 8-34 5,5 214 208 191 179 170 162 147 126 97

74084143 4SD 8-38 5,5 240 232 214 200 190 181 164 140 108

74084144 4SD 8-42 7,5 265 257 236 221 210 200 182 155 120

74084145 4SD 8- 46 7,5 290 281 259 242 230 219 199 170 131

Модель Размеры, мм
Вес, кг 

220/380220 В 380 В P
M L

230 В 380 В 230 В 380 В
4SD 8-5 4SD 8-5 418 329 329 747 747 10,3
4SD 8-6 4SD 8-6 456 344 344 800 800 11,2
4SD 8-7 4SD 8-7 494 359 344 853 838 12,3/11,5
4SD 8-8 4SD 8-8 532 379 379 911 911 13,5
4SD 8-9 4SD 8-9 570 399 379 969 949 14,8/13,8
4SD 8-10 4SD 8-10 609 424 414 1033 1023 16,2/15,7
4SD 8-12 4SD 8-12 716 449 414 1165 1130 18,0/16,3
4SD 8-15 4SD 8-16 831 502 449 1333 1280 21,9/18,9
4SD 8-18 4SD 8-18 945 542 502 1487 1447 24,7/22,5

4SD 8-20 1059 527 1586 24,6
4SD 8-24 1174 552 1726 26,9
4SD 8-27 1319 587 1906 29,3
4SD 8-30 1434 622 2056 31,8
4SD 8-34 1586 678 2264 35,2
4SD 8-38 1738 718 2456 38,3
4SD 8-42 1922 768 2690 42,0
4SD 8-46 2075 768 2843 43,2
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Рабочие характеристики 4SD 10

М
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Артикул Модель 
380 В Р2, кВт Q

м3/ч 0 4 6 8 9 10 11 12 14 16,5

л/мин 0 67 100 133 150 167 183 200 233 275

74104100 4SD 10-04 0,55

H, м

24 22 20 18 16 15 14 12 8 4

74104101 4SD 10-06 0,75 36 33 31 28 25 23 22 18 12 6

74104102 4SD 10-08 1,1 48 44 41 37 33 31 29 24 16 8

74104103 4SD 10-10 1,5 60 55 51 46 41 39 36 30 20 9

74104104 4SD 10-12 2,2 72 66 61 55 49 46 43 36 24 10

74104105 4SD 10-14 2,2 84 77 71 65 57 54 50 42 28 12

74104106 4SD 10-17 3 102 94 87 78 70 65 61 51 34 13

74104146 4SD 10-21 4 126 116 107 97 86 81 76 63 42 14

74104147 4SD 10-25 5,5 150 138 128 115 103 96 90 75 50 15

74104107 4SD 10-28 5,5 168 157 143 129 115 108 101 84 54 16

74104148 4SD 10-32 7,5 192 177 163 148 131 123 115 96 64 17

74104108 4SD 10-36 7,5 216 199 184 166 148 139 130 108 72 18

Модель Размер L, мм Вес, кг

4SD 10-04 777 12,1
4SD 10-06 895 13,9
4SD 10-08 1037 16,8
4SD 10-10 1179 19,8
4SD 10-12 1432 24,9
4SD 10-14 1529 25,4
4SD 10-17 1675 29,7
4SD 10-21 1982 35,9
4SD 10-25 2287 42
4SD 10-28 2433 43,8
4SD 10-32 2875 55,8
4SD 10-36 3070 57,8
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Рабочие характеристики 4SD 12

М
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Артикул Модель 
380 В Р2, кВт Q

м3/ч 0 5 6 8 10 12 13 14 15 15,7

л/мин 0 83 100 133 167 200 217 233 250 262

74124100 4SD 12-04 0,75

H, м

27 25 24 23 20 15 12 9 5 4

74124101 4SD 12-06 1,1 40 37 36 34 29 22 18 13 7 6

74124102 4SD 12-08 1,5 53 49 48 45 39 30 24 17 9 7

74124103 4SD 12-11 2,2 73 68 67 62 54 41 33 24 13 8

74124129 4SD 12-14 3 93 86 85 79 68 52 42 30 17 9

74124104 4SD 12-17 4 113 105 103 96 83 63 51 36 20 11

74124114 4SD 12-19 4 121 104 98 87,5 78 65 60 50 40 35

74124105 4SD 12-20 5,5 133 123 121 113 98 74 60 43 24 12

74124106 4SD 12-22 5,5 146 136 133 124 107 81 66 47 26 13

74124115 4SD 12-26 7,5 172 160 158 147 127 96 77 56 31 15

74124107 4SD 12-28 7,5 186 173 170 158 137 103 83 60 33 16

Модель Размер L, мм Вес, кг

4SD 12-04 739 13,1
4SD 12-06 855 15,4
4SD 12-08 972 18,2
4SD 12-11 1187 23,2
4SD 12-14 1295 25,8
4SD 12-17 1467 30,1
4SD 12/19 1820 30,9
4SD 12-20 1685 36,7
4SD 12-22 1757 37,8
4SD 12-26 2100 49,8
4SD 12-28 2172 50,6
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СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ 4SPЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ
ПОДАЧА ВОДЫ ИЗ 
СКВАЖИНЫ

ОПИСАНИЕ

технический каталог | СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ 4SP

ПРИМЕНЕНИЕ

• встроенный обратный клапан;
• многоступенчатый скважинный насос серии 4SP со-

стоит из насосной части и герметичного электродви-
гателя;

• насосы предназначены для перекачивания чистых, не 
содержащих твердых частиц или волокон жидкостей;

• насос полностью изготовлен из нержавеющей стали 
AISI 304;

• во всасывающей части имеется фильтр, который не 
позволяет крупным твердым частицам проникать в 
насос;

• насос оборудован 4-жильным водопогружным кабе-
лем длиной 1,5~2 м;

• графические характеристики составлены согласно 
ISO 9906;

• присоединительный фланец выполнен в соответствии 
с размерами NEMA 4”;

• электродвигатель — трехфазное исполнение:   
380–415 В / 50 Гц;

• электродвигатель — однофазное исполнение:   
220–240 В / 50 Гц;

• скорость вращения электродвигателя: 2850 об/мин;
• электродвигатели однофазного исполнения имеют 

внешний блок пусковых конденсаторов.

• водоснабжение из артезианских скважин;
• ирригационные системы;
• сельское хозяйство;
• системы пожаротушения. 

Скважинные насосы серии 4SP предназначены для подъ-
ема воды из водозаборных скважин минимальным диаметром 
4’’ (120 мм).

Производительность 3 м3/ч - 14 м3/ч
Напор до 331 м
Температура жидкости +50⁰С
Максимальная глубина погружения 80 м
Максимальное содержание песка 50 мг/л

Присоединение

4SP 3 Rp 1 1/4"
4SP 5 Rp 1 1/2"
4SP 8 Rp 2"
4SP 14 Rp 2"

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД 4SP 3 4SP 5 4SP 8 4SP 14
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СПЕЦИФИКАЦИЯ 
МАТЕРИАЛОВ

РАСШИФРОВКА 
ТИПОВОГО
ОБОЗНАЧЕНИЯ

Наименование Материал

Корпус Нерж. сталь AISI 304
Верхняя крышка Нерж. сталь AISI 304

Всасывающая часть Нерж. сталь AISI 304
Диффузор Нерж. сталь AISI 304

Рабочее колесо Нерж. сталь AISI 304
Вал Нерж. сталь AISI 316

Соединительная муфта Нерж. сталь AISI 316
Уплотнительное кольцо Каучук

Корпус мотора Нерж. сталь AISI 304
Верхняя крышка Нерж. сталь AISI 304
Нижняя крышка Нерж. сталь AISI 304

Механическое уплотнение Графит/керамика
Вал Нерж. сталь AISI 304

Подшипники NSK
Специальное масло Нетоксичное масло

Диаметр насоса, в дюймах (100 мм)
Наименование насоса

Номинальная производительность, м3/ч
Количество рабочих колес

4               SР                3              -25
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Рабочие характеристики 4SP 3 

М
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Модель Р2, 
кВт Q

м3/ч 0 0,6 1,2 1,8 2,4 3,0 3,6 4,2

Артикул 220 В Артикул 380 В л/мин 0 10 20 30 40 50 60 70

74034042 4SP 3-4 74034033 4SP 3-4 0,25

H, м

25 24 22 21 20 17 14 11

74034043 4SP 3-6 74034034 4SP 3-6 0,37 37 35 34 32 29 26 22 16

74034044 4SP 3-9 74034035 4SP 3-9 0,55 56 53 50 47 44 39 32 24

74034045 4SP 3-12 74034036 4SP 3-12 0,75 75 71 67 63 59 52 43 32

74034046 4SP 3-15 74034037 4SP 3-15 1,1 93 88 84 79 73 65 54 40

74034047 4SP 3-18 74034038 4SP 3-18 1,1 112 106 101 95 88 78 65 48

74034048 4SP 3-21 74034039 4SP 3-21 1,5 131 124 118 111 103 91 76 56

74034049 4SP 3-25 74034001 4SP 3-25 1,5 156 147 140 132 122 108 90 67

74034050 4SP 3-29 74034002 4SP 3-29 2,2 181 171 162 153 142 125 104 77

74034026 4SP 3-33 74034003 4SP 3-33 2,2 205 195 185 174 162 143 119 88

74034040 4SP 3-39 3 237 224 213 200 186 164 137 102

74034041 4SP 3-44 3 274 259 247 232 215 190 159 118

74034051 4SP 3-50 4 311 295 280 264 245 216 180 134

74034052 4SP 3-58 4 361 342 325 306 284 251 209 155

Модель Размеры, мм
Вес, кг 

220/380220 В 380 В P
M L

230 В 380 В 230 В 380 В
4SP 3-4 4SP 3-4 239 298 298 537 537 8,3/8,0
4SP 3-6 4SP 3-6 281 313 313 594 594 9,4/9,1
4SP 3-9 4SP 3-9 344 328 328 672 672 10,8/10,4
4SP 3-12 4SP 3-12 407 358 343 765 750 12,7/11,7
4SP 3-15 4SP 3-15 470 378 378 848 848 14,3/14,0
4SP 3-18 4SP 3-18 533 398 378 931 911 15,8/14,6
4SP 3-21 4SP 3-21 596 423 413 1019 1009 17,6/16,8
4SP 3-25 4SP 3-25 680 448 413 1128 1093 19,5/17,6
4SP 3-29 4SP 3-29 764 501 448 1265 1212 22,8/20,1
4SP 3-33 4SP 3-33 848 541 501 1389 1349 25,8/23,6

4SP 3-39 953 526 1479 25,9
4SP 3-44 1079 551 1630 28,5
4SP 3-50 1205 581 1786 31,3
4SP 3 -58 1373 606 1989 34,7
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Рабочие характеристики 4SP 5 

М
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Модель Р2, 
кВт Q

м3/ч 0 1,2 1,8 2,4 3,0 3,6 4,2 4,8 5,4 6

Артикул 220 В Артикул 380 В л/мин 0 20 30 40 50 60 70 80 90 100

74054070 4SP 5-4 74054051 4SP 5-4 0,37

H, м

25 24 23 22 21 20 19 17 15 12

74054071 4SP 5-6 74054052 4SP 5-6 0,55 38 35 34 33 31 30 28 25 22 18

74054061 4SP 5-8 74054053 4SP 5-8 0,75 51 47 45 44 42 40 37 34 29 24

74054062 4SP 5-10 74054054 4SP 5-10 1,1 64 59 57 55 52 50 47 42 37 30

74054063 4SP 5-12 74054055 4SP 5-12 1,1 77 71 68 66 63 60 56 51 44 36

74064064 4SP 5-14 74054056 4SP 5-14 1,5 89 82 79 77 73 70 65 59 51 42

74054065 4SP 5-17 74054004 4SP 5-17 1,5 108 100 96 93 89 85 79 72 62 51

74054066 4SP 5-21 74054005 4SP 5-21 2,2 134 123 119 115 110 105 98 89 77 63

74054027 4SP 5-25 74054006 4SP 5-25 2,2 156 144 139 134 129 122 114 105 91 73

74054057 4SP 5-29 3,0 185 170 164 159 152 145 135 123 106 87

74054013 4SP 5-33 3,0 210 194 187 181 173 165 154 140 121 99

74054058 4SP 5-38 4 242 223 215 208 199 190 177 161 139 114

74054059 4SP 5-43 4 274 253 244 235 226 215 201 183 158 129

74054060 4SP 5-50 5,5 318 294 283 274 262 250 233 212 183 150

74054061 4SP 5-57 5,5 363 335 323 312 299 285 266 242 209 171

Модель Размеры, мм
Вес, кг 

220/380220 В 380 В P
M L

230 В 380 В 230 В 380 В
4SP 5-4 4SP 5-4 251 313 313 564 564 9,1/8,8
4SP 5-6 4SP 5-6 299 328 328 627 627 10,2/9,8
4SP 5-8 4SP 5-8 347 358 343 705 690 12/11
4SP 5-10 4SP 5-10 395 378 378 773 773 13,3/13
4SP 5-12 4SP 5-12 443 398 378 841 821 14,7/13,5
4SP 5-14 4SP 5-14 491 423 413 914 904 16,2/15,4
4SP 5-17 4SP 5-17 563 448 413 1011 976 18/16,1
4SP 5-21 4SP 5-21 659 501 448 1160 1107 21,4/18,7
4SP 5-25 4SP 5-25 755 541 501 1296 1256 24,4/22,2

4SP 5-29 851 526 1377 24,3
4SP 5-33 947 551 1489 26,5
4SP 5-38 1067 581 1648 29,2
4SP 5-43 1187 616 1803 32
4SP 5-50 1355 672 2027 35,6
4SP 5-57 1523 712 2235 39,2
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Рабочие характеристики 4SP 8 

М
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Модель Р2, 
кВт Q

м3/ч 0 1,2 2,4 3,6 4,8 6 7,2 8,4 9,6 10,8

Артикул 220 В Артикул 380 В л/мин 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

74084071 4SP 8-2 74084064 4SP 8-2 0,55

H, м

12 11 11 10 10 9 9 8 7 6

74084072 4SP 8-3 74084065 4SP 8-3 0,55 18 17 16 15 14 14 13 12 10 9

74084073 4SP 8-4 74084066 4SP 8-4 0,75 24 22 21 20 19 18 17 16 14 11

74084074 4SP 8-5 74084067 4SP 8-5 0,75 30 28 26 25 24 23 22 20 17 14

74084075 4SP 8-6 74084068 4SP 8-6 1,1 36 33 32 30 29 28 26 24 21 17

74084076 4SP 8-7 74084069 4SP 8-7 1,1 42 39 37 35 34 32 31 28 24 20

74084077 4SP 8-8 74084070 4SP 8-8 1,5 48 45 42 40 38 37 35 32 28 23

74084078 4SP 8-10 74084071 4SP 8-10 1,5 60 56 53 50 48 46 44 40 35 29

74084079 4SP 8-12 74084072 4SP 8-12 2,2 72 67 63 60 58 55 52 48 42 34

74084080 4SP 8-15 74084007 4SP 8-15 2,2 90 84 79 75 72 69 66 60 52 43

74084008 4SP 8-17 3,0 102 95 89 85 82 78 74 68 59 49

74084073 4SP 8-19 3,0 114 106 100 96 91 87 83 76 66 54

74084009 4SP 8-22 4,0 132 123 116 111 106 101 96 88 77 63

74084010 4SP 8-25 4,0 150 139 131 126 120 150 109 100 87 71

74084011 4SP 8-30 5,5 180 167 158 151 144 138 131 120 105 86

74084012 4SP 8-35 5,5 210 195 184 176 168 161 153 140 122 100

74084013 4SP 8-36 5,5 216 201 189 181 173 166 157 144 125 103

Модель Размеры, мм
Вес, кг 

220/380220 В 380 В P
M L

230 В 380 В 230 В 380 В
4SP 8-2 4SP 8-2 289 328 328 617 617 11,0/10,6
4SP 8-3 4SP 8-3 331 328 328 659 659 11,3/10,9
4SP 8-4 4SP 8-4 373 343 343 716 716 12,2/11,9
4SP 8-5 4SP 8-5 415 358 343 773 758 13,3/12,3
4SP 8-6 4SP 8-6 457 378 378 835 835 14,5/14,2
4SP 8-7 4SP 8-7 499 398 378 897 877 15,7/14,5
4SP 8-8 4SP 8-8 541 423 413 964 954 17,2/16,4
4SP 8-10 4SP 8-10 625 448 413 1073 1038 18,9/17
4SP 8-12 4SP 8-12 709 501 448 1210 1157 22/19,3
4SP 8-15 4SP 8-15 835 541 501 1376 1336 25,1/22,9

4SP 8-17 919 526 1445 24,8
4SP 8-19 1003 551 1554 26,7
4SP 8-22 1129 581 1710 29,3
4SP 8-25 1255 616 1871 32
4SP 8-30 1465 672 2137 35,6
4SP 8-35 1675 712 2387 39,3
4SP 8-36 1717 788 2505 42,7
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Рабочие характеристики 4SP 14

М
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Модель Р2, 
кВт Q

м3/ч 0 5 10 14 16 18,8

Артикул 220 В Артикул 380 В л/мин 0 83 168 233 267 313

74147011 4SP 14-5 74147013 4SP 14-5 1,5

H, м

33 32 28 23 19 13

74147012 4SP 14-7 74147014 4SP 14-7 2,2 46 45 39 32 26 18

74147015 4SP 14-10 3,0 66 62 56 46 38 25

74147006 4SP 14-13 4,0 86 83 73 60 49 33

74147007 4SP 14-18 5,5 119 115 101 83 66 45

74147008 4SP 14-25 7,5 165 160 140 115 94 63

Модель Размеры, мм
Вес, кг 

220/380220 В 380 В P
M L

230 В 380 В 230 В 380 В
4SP 14-5 4SP 14-5 365 433 433 798 798 17
4SP 14-7 4SP 14-7 449 525 525 974 974 19

4SP 14-10 701 604 604 1305 1305 27
4SP 14-13 701 604 604 1305 1305 33
4SP 14-18 911 714 714 1625 1625 41
4SP 14-25 1205 914 914 2119 2119 68
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СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ 6SPЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ
ПОДАЧА ВОДЫ ИЗ 
СКВАЖИНЫ

ОПИСАНИЕ

технический каталог | СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ 6SP

ПРИМЕНЕНИЕ

• многоступенчатый скважинный насос серии 6 SP 
состоит из насосной части и герметичного электро-
двигателя;

• насосы предназначены для перекачивания чистых, не 
содержащих твердых частиц или волокон жидкостей;

• насос полностью изготовлен из нержавеющей стали 
AISI 304;

• во всасывающей части имеется фильтр, который не 
позволяет крупным твердым частицам проникать в 
насос;

• насос оборудован 4-жильным водопогружным кабе-
лем длиной 1,5~2 м;

• графические характеристики составлены согласно 
ISO 9906;

• присоединительный фланец выполнен в соответствии 
с размерами NEMA 6’’;

• электродвигатель трехфазное исполнение — 
380-415В / 50 Гц; 

• скорость вращения электродвигателя: 2850 об/мин.

• водоснабжение из артезианских скважин;
• сельское хозяйство;
• системы пожаротушения. 

Скважинные насосы серии 6SP предназначены для 
подъема воды из водозаборных скважин с минимальным 
диаметром 6’’ (168 мм).

Производительность 17 м3/ч - 60 м3/ч
Напор 270 м
Температура жидкости +35⁰С
Максимальная глубина погружения 80 м
Максимальное содержание песка 50 мг/л

Присоединение

6SP 17 Rp3''
6SP 20 Rp3''
6SP 30 Rp3''
6SP46 Rp3''
6SP60 Rp4''

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД 6SP 30 6SP 17 6SP 20 6SP46 6SP60
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СПЕЦИФИКАЦИЯ 
МАТЕРИАЛОВ

РАСШИФРОВКА 
ТИПОВОГО
ОБОЗНАЧЕНИЯ

Наименование Материал

Корпус Нерж. сталь AISI 304 SS
Верхняя крышка Нерж. сталь AISI 304 SS

Всасывающая часть Нерж. сталь AISI 304 SS
Диффузор Нерж. сталь AISI 304 SS

Рабочее колесо Нерж. сталь AISI 304 SS
Вал Нерж. сталь AISI 316 SS

Соединительная муфта Нерж. сталь AISI 316 SS
Уплотнительное кольцо Каучук

Корпус мотора Нерж. сталь AISI 304 SS
Верхняя крышка Нерж. сталь AISI 304 SS
Нижняя крышка Нерж. сталь AISI 304 SS

Механическое уплотнение Графит/керамика
Вал Нерж. сталь AISI 304 SS

Упорный подшипник Графит/Керамика
Радиальный подшипник Графит/Керамика

Диаметр насоса, в дюймах (150 мм)
Наименование насоса

Номинальная производительность, м3/ч
Количество рабочих колес

6               SР               17              -18
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Рабочие характеристики 6SP 17 

М

технический каталог | ССКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ 6SP



35

Модель Р2, 
кВт Q

м3/ч 0 10 14 17 20 22

Артикул 380 В л/мин 0 167 233 283 333 367

74177016 6SP 17-7 4,0

H, м

75 69 61 56 49 33

74177017 6SP 17-9 5,5 97 81 79 72 63 43

74177018 6SP 17-12 7,5 129 108 105 96 84 57

74177009 6SP 17-15 9,2 162 134 132 120 105 72

74177019 6SP 17-18 11,0 194 161 158 144 126 86

74177020 6SP 17-21 13,0 226 188 184 168 147 100

74177021 6SP 17-24 15,0 259 215 211 192 168 115

74177022 6SP 17-30 18,5 323 297 263 240 210 143

Модель Размеры, мм

Вес, кг
380 В P

М L
380 В 380 В

6SP 17-7 586 663 1249 45
6SP 17-9 676 698 1374 51
6SP 17-12 811 748 1559 56
6SP 17-15 946 758 1704 65
6SP 17-18 1081 798 1879 72
6SP 17-21 1216 838 2054 78
6SP 17-24 1351 898 2249 82
6SP 17-30 1621 978 2599 96
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Рабочие характеристики 6SP 20

М
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Модель Р2, 
кВт Q

м3/ч 0 5 10 15 20 25

Артикул 380 В л/мин 0 83 167 250 333 417

74207000 6SP 20-5 4,0

H, м

70 68 62 50 37 25

74207024 6SP 20-8 5,5 111 108 98 81 59 39

74207025 6SP 20-11 7,5 153 149 135 111 81 54

74207026 6SP 20-13 9,2 181 176 160 131 96 64

74207010 6SP 20-15 11,0 209 203 185 152 111 74

74207027 6SP 20-18 13,0 250 243 221 183 133 88

74207028 6SP 20-20 15,0 278 270 246 204 148 98

Модель Размеры, мм

Вес, кг
380 В P

М L
380 В 380 В

6SP 20-5 496 663 1159 46
6SP 20-8 631 698 1329 54
6SP 20-11 766 748 1514 60
6SP 20-13 878 778 1656 69
6SP 20-15 946 798 1744 75
6SP 20-18 1081 838 1919 83
6SP 20-20 1171 898 2069 90
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Рабочие характеристики 6SP 30 

М
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Модель Р2, 
кВт Q

м3/ч 0 6 12 18 24 30 36 42
Артикул 380 В л/мин 0 100 200 300 400 500 600 700
74306089 6SP 30-2 2,2

H, м

23 23 22 20 19 16 13 8
74306090 6SP 30-3 3 35 34 32 30 28 24 19 12
74304032 6SP 30-4 4 47 46 43 40 38 33 25 17
74306091 6SP 30-5 5,5 59 57 54 50 47 41 32 21
74306092 6SP 30-6 5,5 70 69 65 60 56 49 38 25
74306093 6SP 30-7 7,5 82 80 75 70 66 57 45 29
74306094 6SP 30-8 7,5 94 91 86 81 75 65 51 33
74306095 6SP 30-9 9,2 105 103 97 91 85 73 57 37
74306096 6SP 30-10 9,2 117 114 108 101 94 82 64 41
74304031 6SP 30-12 11 140 137 129 121 113 98 76 50
74306097 6SP 30-14 13 164 160 151 141 132 114 89 58
74306098 6SP 30-16 15 187 183 172 161 150 131 102 66
74306099 6SP 30-18 18,5 211 206 194 181 169 147 115 74
74307000 6SP 30-20 18,5 234 229 215 201 188 163 127 83
74307001 6SP 30-22 22 257 252 237 221 207 180 140 91
74307002 6SP 30-24 22 281 274 258 242 226 196 153 99
74307003 6SP 30-26 22 304 297 280 262 244 212 166 107
74307004 6SP 30-28 26 328 320 301 282 263 229 178 116
74307005 6SP 30-30 26 351 343 323 302 282 245 191 124

Модель Размеры, мм
Вес, кг

380 В P
М L

380 В 380 В
6SP 30-3 562 454 1016 41,4
6SP 30-4 658 499 1157 47,6
6SP 30-5 754 544 1298 53,7
6SP 30-6 850 544 1394 55,5
6SP 30-7 946 589 1535 61,6
6SP 30-8 1042 589 1631 63,4
6SP 30-9 1138 634 1772 69,5
6SP 30-10 1234 634 1868 71,3
6SP 30-12 1462 679 2105 79,2
6SP 30-14 1618 724 2342 87,2
6SP 30-16 1810 774 2584 95,6
6SP 30-18 2002 849 2851 106,4
6SP 30-20 2194 849 3043 110
6SP 30-22 2386 924 3310 120,8
6SP 30-24 2578 924 3502 124,4
6SP 30-26 2770 924 3694 128
6SP 30-28 2962 999 3961 138,8
6SP 30-30 3154 999 4153 142,4
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Рабочие характеристики 6SP 46

М

технический каталог | ССКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ 6SP



41

Модель Р2, 
кВт Q

м3/ч 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66
Артикул 380 В л/мин 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100
74464405 6SP46-3 4

H, м

41 40 39 37 35 32 30 28 25 20 15 9
74464406 6SP46-4 5,5 54 53 52 49 46 43 40 37 33 27 20 12
74464407 6SP46-5 7,5 68 66 65 62 58 54 50 46 41 34 25 15
74464408 6SP46-6 9,2 82 80 77 74 69 65 60 55 49 41 30 18
74464400 6SP46-7 11 95 93 90 86 81 76 70 64 58 48 36 22
74464401 6SP46-8 13 109 106 103 99 93 87 80 74 66 55 41 25
74464409 6SP46-9 15 122 119 116 111 104 97 90 83 74 61 46 28
74464402 6SP46-10 15 136 133 129 123 116 108 100 92 82 68 51 31
74464410 6SP46-11 18,5 149 146 142 136 127 119 110 101 91 75 56 34
74464403 6SP46-12 18,5 163 159 155 148 139 130 120 110 99 82 61 37
74464404 6SP46-14 22 190 186 181 173 162 152 140 129 115 96 71 43
74464411 6SP46-16 26 217 212 207 197 185 173 160 147 132 109 81 49
74464412 6SP46-18 30 245 239 233 222 209 195 180 166 149 123 92 56
74464413 6SP46-20 30 272 265 258 247 232 217 200 184 165 137 102 62
74464414 6SP46-22 37 299 292 284 271 255 238 220 203 182 150 112 68
74464415 6SP46-24 37 326 318 310 296 278 260 240 221 198 164 122 74

Модель Размеры, мм
Вес, кг

380 В P
М L

380 В 380 В
6SP46-3 611 584 1195 50,2
6SP46-4 724 614 1338 56,1
6SP46-5 837 654 1491 63,0
6SP46-6 950 704 1654 71,2
6SP46-7 1063 754 1817 79,3
6SP46-8 1176 804 1980 87,4
6SP46-9 1289 854 2143 95,5
6SP46-10 1402 854 2256 98,0
6SP46-11 1515 934 2449 111,9
6SP46-12 1628 934 2562 114,4
6SP46-14 1854 1014 2868 130,1
6SP46-16 2080 1094 3174 145,8
6SP46-18 2306 1174 3480 161,5
6SP46-20 2532 1174 3706 166,5
6SP46-22 2758 1274 4032 184,9
6SP46-24 2984 1274 4258 189,9
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Рабочие характеристики 6SP 60

М
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Модель Р2, 
кВт Q

м3/ч 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78
Артикул 380 В л/мин 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300
74604005 6SP 60-3 5,5

H, м

42 42 42 41 39 36 33 31 29 26 23 20 16 11
74607006 6SP 60-4 7,5 56 56 55 55 52 48 44 41 39 35 31 27 21 15
74604007 6SP 60-5 9,2 70 70 69 68 65 60 55 51 48 44 39 33 26 18
74604000 6SP 60-6 11 84 84 83 82 78 72 66 62 58 53 47 40 31 22
74604001 6SP 60-7 13 98 98 97 96 91 84 77 72 68 62 55 47 36 26
74604002 6SP 60-8 15 112 112 111 109 104 96 88 82 77 70 62 53 42 29
74604003 6SP 60-9 18,5 126 126 125 123 117 108 99 93 87 79 70 60 47 33
74604008 6SP 60-10 18,5 140 140 138 136 129 120 110 103 96 88 78 66 52 36
74604004 6SP 60-11 22 154 153 152 150 142 132 122 113 106 97 86 73 57 40
74604009 6SP 60-12 22 168 167 166 164 155 144 133 124 116 106 94 80 62 44
74604010 6SP 60-13 26 182 181 180 177 168 156 144 134 125 114 101 86 68 47
74604011 6SP 60-14 26 196 195 194 191 181 168 155 144 135 123 109 93 73 51
74604012 6SP 60-15 26 210 209 208 205 194 180 166 154 145 132 117 100 78 55
74604013 6SP 60-16 30 224 223 222 218 207 192 177 165 154 141 125 106 83 58
74604014 6SP 60-17 30 238 237 235 232 220 204 188 175 164 150 133 113 88 62
74604015 6SP 60-18 37 252 251 249 246 233 216 199 185 174 158 140 120 94 66
74604016 6SP 60-19 37 266 265 263 259 246 228 210 196 183 167 148 126 99 69
74604017 6SP 60-20 37 280 279 277 273 259 240 221 206 193 176 156 133 104 73

Модель Размеры, мм
Вес, кг

380 В P
М L

380 В 380 В
6SP 60-3 611 614 1225 56,6
6SP 60-4 724 654 1378 64,5
6SP 60-5 837 704 1541 73,7
6SP 60-6 950 754 1704 82,8
6SP 60-7 1063 804 1867 91,9
6SP 60-8 1176 854 2030 101,0
6SP 60-9 1289 934 2223 115,9
6SP 60-10 1402 934 2336 120,4
6SP 60-11 1515 1014 2529 133,6
6SP 60-12 1628 1094 2642 137,1
6SP 60-13 1741 1094 2835 151,3
6SP 60-14 1854 1094 2948 154,8
6SP 60-15 1967 1094 3061 158,3
6SP 60-16 2080 1174 3254 172,5
6SP 60-17 2193 1174 3367 176,0
6SP 60-18 2306 1274 3580 192,9
6SP 60-19 2419 1274 3693 196,4
6SP 60-20 2532 1274 3806 199,9
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СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ 8SP, 10SP, 12SP ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ
ПОДАЧА ВОДЫ ИЗ 
СКВАЖИНЫ

ОПИСАНИЕ

технический каталог | СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ 8SP, 10SP, 12SP

ПРИМЕНЕНИЕ

• насос состоит из насосной части и герметичного 
электродвигателя;

• насосы предназначены для перекачивания чистых, не 
содержащих твердых частиц или волокон жидкостей;

• насос полностью изготовлен из нержавеющей стали 
AISI 304 или AISI 316, если требуют условия эксплуа-
тации;

• во всасывающей части имеется фильтр, который не 
позволяет крупным частицам проникать в насос;

• присоединительный фланец выполнен в соответствии 
с стандартом NEMA;

• трехфазное исполнение двигателя: 380-415 В/50 Гц;
• способ пуска: прямой или звезда/треугольник.

• водоснабжение из артезианских скважин;
• сельское хозяйство;
• системы пожаротушения. 

Heisskraft Pump предлагает скважинные насосы с боль-
шой производительностью до 300 м3/ч.

Скважинные насосы предназначены для подъема воды 
из водозаборных скважин.

Производительность до 300 м3/ч
Напор до 250 м
Температура жидкости +50⁰С
Максимальная глубина погружения до 100 м

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ СКВАЖИННЫХ НАСОСОВ 

технический каталог | СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ 8SP, 10SP, 12SP технический каталог | ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ СКВАЖИННЫХ НАСОСОВ

Наименование 
продукции Номенклатура Артикул

Кабель H07RN8-F 
для водопогружных 
электродвигателей

3 х 1,5 мм2

3 х 2,5 мм2

3 х 4,0 мм2

4 х 1,5 мм2

4 х 2,5 мм2

4 х 4,0 мм2

4 х 6,0 мм2

4 х 10,0 мм2

4 х 16,0 мм2

4 х 25,0 мм2

0103015
0103025
0103040
0104015
0104025
0104040
0104060
0104100
0104160
0104250

Кабельные муфты 
термоусадочные КМН для 
герметичного соединения 
кабеля электродвигателя с 
подводным кабелем

3 х 1,5 мм2 - 2,5 мм2

3 х 3,0 мм2 - 6,0 мм2

4 х 1,5 мм2 - 2,5 мм2

4 х 4,0 мм2 - 4,6 мм2

4 х 10,0 мм2 - 4,25 мм2

HK960214
HK960215
HK116251
HK116252
HK116255

Трос стальной из 
нержавеющей стали AISI 304

Ø 2,0 мм
Ø 3,0 мм
Ø 4,0 мм
Ø 5,0 мм

0200020
0200030
0200040
0200050

Зажимы для троса из 
нержавеющей стали AISI 304

до 2,0 мм
до 5,0 мм
до 5,0 мм (подкова)

0201002
0202205
0203005

Оголовки НВ для скважины

с наружной резьбой 1”
с наружной резьбой 1 1/4”
с наружной резьбой 1 1/2”
с наружной резьбой 2”

93200100
93200114
93200112
93200200

Герметичный оголовок WS 
для скважины

обсадная труба 133 мм
обсадная труба 152 мм

93132133
93132152

Адаптеры ВРА — 
быстроразъемные 
соединительные устройства 
для подачи воды из скважин

BPA 1”
BPA 1 1/4”

96016100
96016114
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Наименование 
продукции Номенклатура Артикул

Крестовина, штуцер
– соединительные
элементы между
источником давления
и измерительными
и регулирующими
приборами

Крестовина
четырехвыводная
нр - G 3/8’’, нр - G 1/4”,
вр - G 3/8”, вр G 1/2”

Штуцер пятивыводной
PN 16, L = 82 мм, вр - G 1”,
вр - G 1”, нр - G 1”, вр G 1/4”, 
нр G 1/4”

2010002

93016000

Реле давления РС:
• напряжение 220-230 В
• рабочий диапазон 

давления 1,0 - 5,0 бар
• присоединительный 

размер 3/8”
• степень защиты IP 44, 

IP 54

PC 1 (1,0 - 5,0 бар)
PC 2 (1,0 - 5,0 бар)

04001050
04101050

Реле давления FF:
• регулировочная шкала
• рабочий диапазон 

давления 0,22 - 16 бар
• присоединительный
• размер 3/8”
• степень защиты IP 54

FF 4-4 DAH (0,22-4 бар)
FF 4-8 DAH (0,5-8 бар)
FF 4-16 DAH (0,4-16 бар)

1010162
1010178
1010182

Реле давления MDR:
• для прямого 

подключения 
электродвигателя

• рабочий диапазон 
давления 1,5 - 8 бар

• присоединительный 
размер 1/2’’, 1/4”

• степень защиты IP 44, 
IP 54

MDR 21/6
MDR 5-5
MDR 5-5 (без подключе-
ния манометра)
MDR 5-8
MDR 5-8 (без подключе-
ния манометра)

00ID6462
00ID5083
00ID5055

00ID5086
00ID5058

Кабель H07RN8-F
для подключения
электродов

1 х 1.5 мм2 0101015

Крышка WCU d125, 127, 133, 159 мм 93125152

технический каталог | ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ СКВАЖИННЫХ НАСОСОВ
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Наименование 
продукции Номенклатура Артикул

Поплавковые
выключатели LC
• максимальное 

напряжение 250 В
• максимальный ток 8А
• максимальная 

температура +55°С

LC, кабель 3 м
LC, кабель 5 м
LC, кабель 10 м
LC, кабель 20 м

02020003
02020005
02020010
02020020

Грузик
для поплавкового
выключателя BW 1

Грузик для поплавковых
выключателей BW 1 02030001

Мембранные баки
Premium Tank

• встроенный 
полипропиленовый 
вкладыш

• подсоединение из 
нержавеющей стали

• максимальное давление 
10 бар

18LV, PN 10, G 1”
24LV, PN 10, G 1”
58LV, PN 10, G 1”
80LV, PN 10, G 1”
100LV, PN 10, G 1”
160LV, PN 10, G 1 1/4”
235LV, PN 10, G 1 1/4”
305LV, PN 10, G 1 1/4”

3310018
3310024
3210058
3310080
3310100
3310160
3310235
3310305

Мембранные баки Tank

• максимальное давление 
 10 бар, 16 бар
• максимальная
 температура + 70°С
• встроенный
 манометр у баков
 от 100 л

19LV, PN 10, G 1”
24LV, PN 10, G 1”
35LV, PN 10, G 1”
36LV, PN 10, G 1”
80LV, PN 10, G 1”
100LV, PN 10, G 1”
200LV, PN 10, G 1 1/4”
300LV, PN 10, G 1 1/4”
500LV, PN 10, G 1 1/4”
750LV, PN 10, G 2”
1000LV, PN 10, G 2”
50LV, PN 16, G 1”
60LV, PN 16, G 1”

3210019
3210024
3210035
3210036
3210080
3210100
3210200
3210300
3210500
3210750

32101000
3216050
3216060
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ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ 
ДЛЯ СКВАЖИННЫХ НАСОСОВ
Трехфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором от 0,37 
до 110 кВт. Двигатели соответствуют стандарту IEC и характеризуются:

• высокой энергоэффективностью;
• низкой вибрацией;
• низким уровнем шума;
• высокой надежностью;
• длительным сроком жизни;
• высоким крутящим моментом.

Погружные электродвигатели для скважинных насосов SPM

*в комплекте с блоком 
конденсаторов

технический каталог | ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ДЛЯ СКВАЖИННЫХ НАСОСОВ

Артикул Наиме-
нование D, дюйм Р, кВт U, B I ном., А Cos ᵩ N (%) N, 

об/мин
002011 SPM011 4 1.1 380 3,2 0,76 66 2900
002015 SPM015 4 1.5 380 4,0 0,79 68 2900
012022 SPM 022* 4 2,2 220 15,0 0,8 71 2900
002022 SPM 022 4 2,2 380 6,0 0,8 71 2900
002030 SPM 030 4 3,0 380 8,0 0,81 71 2900
002040 SPM040 4 4,0 380 10,0 0,82 74,5 2900
003040 SPM040 6 4,0 380 10,5 0,78 74 2900
002055 SPM 055 4 5,5 380 12,0 0,83 75.5 2900
003055 SPM 055 6 5,5 380 14,0 0,83 72 2900
002075 SPM 075 4 7,5 380 15,0 0,84 76 2900
003075 SPM 075 6 7,5 380 18,5 0.84 73 2900
003092 SPM092 6 9,2 380 22,0 0,84 78 2900
003110 SPM110 6 11,0 380 21,5 0,88 78 2900
003130 SPM 130 6 13,0 380 25,5 0,88 80 2900
003150 SPM 150 6 15,0 380 29,0 0,88 81 2900
003185 SPM185 6 18,5 380 35,5 0,89 81 2900
003220 SPM 220 6 22,0 380 42,0 0,89 82 2900
003260 SPM260 6 26,0 380 49,0 0,89 80 2900
003300 SPM 300 6 30,0 380 57,0 0,89 81 2900
003370 SPM 370 6 37,0 380 70,0 0,89 82 2900
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Пример подбора комплектующих для скважинной обвязки

*Таблица расчета длины кабеля, м

Пример комплектации:
1. Насос 4SP 5-21 арт. 74054005
2. Шкаф UC 1-40.400.M арт. 81123405
3. Кабель (160 м) 4х2,5 арт. 0104025
4. Бак Tank 200 л арт. 3210200
5. Трос 4 мм арт. 0200040
6. Реле давления FF 4-4 арт. 1010162

Для кабеля необходимо докупить кабельную муфту Heisskraft (согласно сечению кабеля)
Для троса необходимо докупить зажимы для троса (согласно сечению троса). Реле давления можно заменить 
более экономичными моделями: PC 1, MDR5-5.

Номинальное напряжение: 3х400 В. 
Допустимое падение напряжения: 3%. 
Тип подключения: прямой пуск.

Мощность, 
кВт

Сечение кабеля 4-жильного

1,5 2,5 4,0 6,0 10,0 16,0 25,0
1,5 164 273 434 646
2,2 115 191 304 453 748
3,0 86 142 226 337 555 872
4,0 67 112 178 266 438 689
5,5 49 82 130 194 320 504 768
7,5 59 93 139 229 360 548

Артикул
Наиме-
нование 
насоса

Мощ-
ность, кВт

Шкаф 
Heisskraft

Кабель 
Heisskraft БакTank Трос 

Heisskraft

Реле 
давления 

F-F
74034001 4SP 3-25 1,5

UC 1-40.400.M
арт. 81123405

Выбор
кабеля

Heisskraft
по таблице*

80 л, арт.
3310080 /
100 л, арт.
3210100

3 мм
арт.

0200030

F-F 4-4
арт.

1010162
/ F-F

4-8 арт.
1010178

74034002 4SP 3-29 2,2

74034003 4SP 3-33 2,2

74054004 4SP 5-17 1,5 100 л, арт.
3210100 /
200 л, арт.
3210200

4 мм
арт.

0200040

74054005 4SP 5-21 2,2
74054006 4SP 5-25 2,2
74054013 4SP 5-33 3,0
74084007 4SP 8-15 2,2

200 л, арт.
3210200/

300 л, арт.
3210300 5 мм

арт.
0200050

74084008 4SP 8-17 3,0
74084009 4SP 8-22 4,0
74084010 4SP 8-25 4,0
74084011 4SP 8-30 5,5 UC 1-110.400.M

арт. 8112311574084012 4SP 8-35 5,5
74124113 4SD 12-13 3,0 UC 1-40.400.M

арт. 81123405
300 л, арт.
3210300/

500 л, арт.
3210500

74124114 4SD 12/19 4,0

74124115 4SD 12/26 7,5 UC 1-110.400.M
арт. 81123115
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КОЛОДЕЗНЫЕ НАСОСЫ 5WDЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ
ПОДАЧА ВОДЫ ИЗ 
КОЛОДЦЕВ

ОПИСАНИЕ

технический каталог | КОЛОДЕЗНЫЕ НАСОСЫ 5WD

ПРИМЕНЕНИЕ

• 5-дюймовые погружные насосы;
• насосы предназначены для перекачивания чистых, не 

содержащих твердых частиц или волокон жидкостей;
• корпус насоса полностью изготовлен из нержавею-

щей стали AISI 304;
• во всасывающей части имеется фильтр, который не 

позволяет крупным твердым частицам проникать в 
насос;

• насос оборудован кабелем 20 м с вилкой;
• графические характеристики получены согласно 

ISO 9906;
• электродвигатель однофазное исполнение: 

220-240 В/ 50 Гц;
• скорость вращения электродвигателя: 2850 об/мин;
• насосы поставляются со встроенным поплавковым 

выключателем. 

• подача воды из колодца;
• перекачивание воды из резервуара.

Колодезные насосы 5WD 

Колодезные насосы серии 5WD 4 
предназначены для водоснабжения 
частных домов и дачных домиков. Ис-
пользуется для подачи воды из колод-
цев, а также скважин диаметром 5” и 6” 

Производительность 4 м3/ч
Напор 73 м
Температура жидкости +35⁰ С
Максимальная глубина погружения 50 м
Максимальное содержание песка 50 мг/л
Присоединение Rp 1 1/4"
Минимальный размер колодца 130 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
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КОЛОДЕЗНЫЕ НАСОСЫ 5WD

технический каталог | КОЛОДЕЗНЫЕ НАСОСЫ 5WD технический каталог | КОЛОДЕЗНЫЕ НАСОСЫ 5WD

РАБОЧИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
5WD 4

РАСШИФРОВКА 
ТИПОВОГО
ОБОЗНАЧЕНИЯ

Диаметр насоса, в дюймах (125 мм)
Наименование насоса

Номинальная производительность, м3/ч
Количество рабочих колес

5               WD              4                -7

Рабочие характеристики 5WD 4

Артикул Модель Р2, 
кВт Q

м3/ч 0 2 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 7,8
л/мин 0 33 50 58 67 75 83 92 100 130

78045103 5WD 4-3 0,55

H, м

32 28 27 25 23 21 19 15 13 4
78045100 5WD 4-4 0,75 43 38 36 34 31 28 25 19 17 6
78045101 5WD 4-5 0,92 54 47 45 42 39 35 32 25 22 8
78045102 5WD 4-6 1,1 65 56 54 51 47 42 37 28 26 10
78045104 5WD 4-7 1,5 75 66 63 59 54 49 44 37 30 13

М

4-5

4-4



52

технический каталог | КОЛОДЕЗНЫЕ НАСОСЫ 5WD

Наименование Материал

Корпус Нерж. сталь AISI 304
Верхняя крышка Нерж. сталь AISI 304

Всасывающая часть Нерж. сталь AISI 304
Диффузор Пластик

Рабочее колесо Пластик
Фильтр Нерж. сталь AISI 304

Корпус мотора Нерж. сталь AISI 304
Верхняя крышка Чугун
Нижняя крышка Нерж. сталь AISI 304
Механическое Графит/

уплотнение керамика
Вал Нерж. сталь AISI 304

Подшипники NSK
Специальное масло Нетоксичное масло

Модель Длина H, мм Вес, кг
5WD 4-3 464 8,78
5WD 4-4 510 10,24
5WD 4-5 561 11,7
5WD 4-6 600 12,6
5WD 4-7 656 14,8

Варианты монтажа колодезных насосов 5WD

Спецификация материалов
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ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ НАСОСАМИ UC, UCB ЭКСПЛУАТАЦИОН-
НОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЕ
НАСОСНЫМ
ОБОРУДОВАНИЕМ

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ 
БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ

ОПИСАНИЕ
Шкафы  UC, UCB  в пластиковых корпусах управляют одним или двумя 
однофазными или трехфазными насосами, а также защищают электродвигатели 
насосов. Каждый электродвигатель насоса имеет индивидуальную защиту по току, 
которая отключает напряжение питания электродвигателя в случае возникновения 
перегрузки.

Шкафы управления UC, UCB имеют возможность подключения к системе 
диспетчеризации по интерфейсу RS485.

Жидкокристаллический LCD-дисплей отображает основные параметры работы 
системы и насосов:

•    работа насосов по уровню; 
•    работа насоса по давлению;
•    работа насоса по давлению и защита от «сухого хода»;
•    время работы насосов;
•    напряжение сети; 
•    рабочий ток насосов «А»; 
•    сигналы аварий и неисправностей.

Номинальное электрическое напряжение: 400В.
Рабочая влажность: 20%-90% RH
Степень защиты: IP54

Шкафы управления UC, UCB предназначены  
для управления насосами, работающими  
в системах водоснабжения и повышения 
давления.

Контроль уровня производится  
с помощью поплавковых выключателей  
или электродов уровня.

Контроль давления в системах  
водоснабжения — с помощью  
реле давления, датчика давления.

• управление и защита одного или двух насосов; 
• встроенный функциональный переключатель для использования в различных 

условиях; 
• оборудован переключателем ручного и автоматического режима; 
• прибор оборудован контроллером для промышленных и бытовых насосов; 
• автоматическое выключение насоса в случае низкого уровня жидкости,  

защищающее от работы насоса «всухую»; 
• сигнализация и защита от короткого замыкания при перегрузке и возникновении  

обрыва насоса; 
• сигнализация и защита при пониженном и повышенном напряжении в сети; 
• визуальная сигнализация о неисправностях; 
• пуск и останов насоса в соответствии с установленными параметрами уровня 

жидкости. 
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Шкафы управления для одного насоса
Напряжение 230 В, без конденсатора

Наименование кВт Артикул
UC 1-22.230* 0,37 - 2,2 81021224 
UC 1-22.230.Dis 0,37 - 2,2 81121223 
UC 1-22.230.M 0.37 - 2.2 81121225
UC 1-22.230.M.Plus 0.37 - 2.2 81121226

Напряжение 380 В
Наименование кВт Артикул

UC 1-40.400.D* 0.75 - 4.0 81023404
UC 1-75.400.D* 5.5 - 7.5 81023754

UC 1-40.400.M 0.75 - 4.0 81123405

UC 1-40.400.M.Plus 0.75 - 4.0 81123406
UC 1-110.400.M 5.5 - 11.0 81123115
UC 1-110.400.M.Plus 5.5 - 11.0 81123116
UC 1-150.400.M 15.0 81123155
UC 1-150.400.M.Plus 15.0 81123156
UCB 1-40.400.S.Plus 0.75 - 4.0 81033406
UCB 1-110.400.S.Plus 5.5 - 11.0 81033116
UCB 1-150.400.S.Plus 15.0 81033156

* Уменьшенный функционал по сравнению с базовым шкафом.  
Отсутствие интерфейса RS 485, компактная конструкция шкафа, управление по поплавковому выключателю.
M — обновленный дизайн шкафа, корпус со степенью защиты IP54.
Plus —  обновленный дизайн шкафа, корпус со степенью защиты IP54,  

дополнительная выносная панель управления.
S — датчик давления, поставляется в комплекте со шкафом управления.
UCB — версия В, шкаф управления для систем водоснабжения.

Возможны различные варианты управления насосами, с которыми вы можете ознакомиться 
в Инструкции по шкафам управления, размещенными на сайте www.heisskraft.ru

Вариант управления скважинным насосом 230В
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Возможны различные варианты управления насосами, с которыми вы можете ознакомиться 
в Инструкции по шкафам управления, размещенными на сайте www.heisskraft.ru

Вариант управления скважинным насосом 380В

Шкафы управления для двух насосов
Напряжение 230 В, без конденсатора

Наименование кВт Артикул

UC 2-22.230.M 0.37 - 2.2 82121225

UC 2-22.230.M.Plus 0.37 - 2.2 82121226

Напряжение 380 В
Наименование кВт Артикул

UC 2-40.400.D* 0.75 - 4.0 82123402
UC 2-75.400.D.T.Dis 5.5 - 7.5 82123753

UC 2-40.400.M 0.75 - 4.0 82123405

UC 2-40.400.M.Plus 0.75 - 4.0 82123406

UC 2-110.400.M 5.5 - 11.0 82123115
UC 2-110.400.M.Plus 5.5 - 11.0 82123116
UC 2-150.400.M 15.0 82123155
UC 2-150.400.M.Plus 15.0 82123156
UCB 2-40.400.S.Plus 0.75 - 4.0 82033406
UCB 2-110.400.S.Plus 5.5 - 11.0 82033116
UCB 2-150.400.S.Plus 15.0 82033156

* Уменьшенный функционал по сравнению с базовым шкафом  
M — обновленный дизайн шкафа, корпус со степенью защиты IP54.
Plus —  обновленный дизайн шкафа, корпус со степенью защиты IP54, дополнительная выносная панель управления.
S — датчик давления, поставляется в комплекте со шкафом управления.
UCB — версия В, шкаф управления для систем водоснабжения.

технический каталог | ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ НАСОСАМИ UC, UCB технический каталог | ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ НАСОСАМИ UC, UCB



56

Габаритные размеры

UC 1-110.400.D.T.Dis
UC 2-75.400.D.T.Dis

UC 1-22.230.Dis

UC 1-22.230
UC 1-40.400D
UC 1-75.400D
UC 2-40.400D

UC 1-22.230.M
UC 1-22.230.M.Plus
UC 1-40.400.M
UC 1-40.400.M.Plus
UC 1-110.400.M
UC 1-110.400.M.Plus
UC 1-150.400.M
UC 1-150.400.M.Plus
UCB 1-40.400.S.Plus
UCB 1-110.400.S.Plus
UCB 1-150.400.S.Plus
UC 2-22.230.M
UC 2-22.230.M.Plus
UC 2-40.400.M
UC 2-40.400.M.Plus
UC 2-110.400.M
UC 2-110.400.M.Plus
UC 2-150.400.M
UC 2-150.400.M.Plus
UCB 2-40.400.S.Plus
UCB 2-110.400.S.Plus
UCB 2-150.400.S.Plus
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Циркуляционные насосы HKS, HKU оснаще-
ны ротором, изолированным от статора герме-
тичной гильзой («мокрый ротор»). Насос и элек-
тродвигатель представляют из себя единый узел 
без уплотнения вала, — применяется только две 
кольцевые уплотнительные прокладки.

Особенности конструкции насосов HKS, HKU (от-
сутствие быстроизнашивающихся уплотнений, 
практически бесшумная работа, отсутствие не-
обходимости дополнительной смазки подшип-
ников (смазываются перекачиваемой средой), 
непрерывное охлаждение работающего насоса), 
делают его незаменимым во внутренних систе-
мах отопления, кондиционирования, водоснаб-
жения зданий и сооружений.

Перекачиваемая насосами жидкость — вода или 
близкая по характеристикам к воде химически 
нейтральная, не агрессивная, без твердых вклю-
чений. Перекачивание вязких жидкостей может 
потребовать применение насоса большей мощ-
ности.

Циркуляционные насосы
с «мокрым ротором» HKS, HKU

Устройство насосов HKS, HKUЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ
ЦИРКУЛЯЦИЯ

РАСШИФРОВКА 
ТИПОВОГО 
ОБОЗНАЧЕНИЯ

• системы отопления;
• бытовые и промышленные циркуляционные системы;
• системы водоснабжения;
• системы кондиционирования;
• системы горячего водоснабжения.

ОПИСАНИЕ

ПРИМЕНЕНИЕ

Тип насоса
U — односкоростная версия
S — трехскоростная версия
Номинальный диаметр входа и выхода, [мм]
Максимальный напор, [дм]
Резьбовое присоединение

HK    (U/S)     25  –  40    ( )

Характеристики насосов HKS, HKU:
• напряжение питания  1х230 В 50 Гц
• класс изоляции H
• температура перекачиваемой жидкости от 2°C  до 110°C
• температура окружающей среды от 0°C до 40°C
• максимальное рабочее давление 10 бар
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Габаритно-присоединительные размеры насоса HKU

Габаритные размеры

Кривые характеристик насосов HKU

Вид насосов HKS в разрезе

Спецификация материалов насоса HKS

Модель
Размеры, мм

L1 L2 H1 H2 H3 B1 B2 B3 M G

HKU 25-90 180 90 44 165 209 68 99 70 M8 1 1/2"

HKU 32-90 220 110 49 165 214 68 99 70 M8 2"

HKU 25-120 180 90 44 185 229 68 99 70 M8 1 1/2"

HKU 32-120 220 110 49 185 234 68 99 70 M8 2"

HKU 25-160 230 115 54 232 286 80 154 80 M8 1 1/2"

HKU 25-200 230 115 54 232 286 80 154 80 M8 1 1/2"

Артикул Модель
Номинальная рабочая точка 

Номинальная 
сила тока, A

Мощность 
Р, Вт

вход/выход

Скорость 
вращения, 

об/минQ, м3/ч H, м

77125125 HKU 25-90 5 5 1,5 300/150 2750

77132126 HKU 32-90 5 5 1,5 300/150 2750

77125127 HKU 25-120 5 8 2,5 500/280 2800

77132128 HKU 32-120 5 8 2,5 500/280 2800

77125129 HKU 25-160 5 12,5 3,4 700/400 2800

77125130 HKU 25-200 5 16 4,9 1000/600 2800

� Название Материалы

1 Выходной патрубок Чугун / нерж. сталь

2 Рабочее колесо Промышленный пластик

3 Вал Керамика

4 Подшипник Керамика

5 Основание подшипника Нержавеющая сталь

6 Гильза Нержавеющая сталь

7 Кольцевое уплотнение Резина

8 Корпус насоса Алюминиевый сплав
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Габаритно-присоединительные размеры насоса HKS

Габаритные размеры

Кривые характеристик насосов HKS

Модель
Размеры, мм

L H H1 B G

HKS 25-40 180 130 105 130 1 1/2"

HKS 32-40 180 130 105 130 2"

HKS 25-60 180 130 105 130 1 1/2"

HKS 32-60 180 130 105 130 2"

HKS 25-70 180 130 105 130 1 1/2"

HKS 32-70 180 130 105 130 2"

HKS 25-80 180 160 130 150 1 1/2"

HKS 32-80 180 160 130 150 2"

Артикул Модель Максимальный 
расход, м3/ч

Номинальная сила 
тока, A Мощность P1*, Вт

77325131 HKS 25-40 2,6 0,23/0,2/0,16 50/40/30

77332132 HKS 32-40 2,8 0,23/0,2/0,16 50/40/30

77325133 HKS 25-60 3,0 0,3/0.26/0.23 70/60/50

77332134 HKS 32-60 3,5 0,3/0.26/0.23 70/60/50

77325135 HKS 25-70 4,0 0,45/0,35/0,28 100/80/60

77332136 HKS 32-70 4,5 0,45/0,35/0,28 100/80/60

77325137 HKS 25-80 6,0 0,8/0,78/0,58 180/175/130

77332138 HKS 32-80 8,0 0,8/0,78/0,58 180/175/130

* потребляемая мощность в зависимости от установленной скорости    

HKS 25-40; HKS 32-40 HKS 25-60; HKS 32-60

HKS 25-70; HKS 32-70 HKS 25-80; HKS 32-80

Параметры электрооборудования
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Циркуляционные насосы НКА, НКА-V — энер-
госберегающие насосы с «мокрым ротором». От 
статора ротор отделен стаканом, который изготав-
ливается из нержавеющей стали. Перекачиваемая 
насосом жидкость выполняет две функции: смазы-
вает детали и охлаждает двигатель. Насосы осна-
щены электродвигателем с постоянными магнитами 
и электронным блоком управления позволяющим 
создавать различные режимы работы насоса — про-
порциональный, режим постоянного давления, ноч-
ной режим (снижение мощности). Электронный блок 
частотного регулирования автоматически согласо-
вывает мощность насоса с фактическим перепадом 
давлений, что обеспечивает высокую энергоэффек-
тивность насоса. Класс изоляции — Н, степень защи-
ты IP 42. 

Энергосберегающие 
циркуляционные насосы для систем 
отопления HKA, HKA-V

ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ
ЦИРКУЛЯЦИЯ

РАСШИФРОВКА 
ТИПОВОГО 
ОБОЗНАЧЕНИЯ

ОПИСАНИЕ

ПРИМЕНЕНИЕ

Тип насоса 
Номинальный диаметр входа и выхода, [мм] 
Максимальный напор, [дм] 
Повышенные характеристики напора  
Резьбовое присоединение

HKA    25  –  40      V     ( )

Циркуляционные насосы НКА (V) предназначены для обеспечения циркуляции воды в 
отопительных системах, местных системах горячего водоснабжения, а также систе-
мах кондиционирования воздуха и охлаждения. Насосы НКА (V) подходят для:

• Систем с постоянной или переменной подачей, в которых целесообразно опти-
мизировать положение рабочей точки насоса;

• Систем с переменными значениями температуры в напорном трубопроводе;
• Систем, в которых целесообразно использовать автоматический ночной режим. 

Насосы НКА (V) используются для различных систем отопления. Изначально насос 
настроен на автоматический режим (AUTO) - заводская установка. Регулировка ха-
рактеристики насоса в соответствии с размером системы и колебаниями нагрузки с 
течением времени (пропорциональное регулирование напора).

Насосы НКА (V) являются насосами с ротором, изолированным от статора герметичной гильзой, т. е. насос и 
электродвигатель образуют единый узел без уплотнений вала, в котором применяются всего лишь две уплотни-
тельные прокладки. Подшипники смазываются перекачиваемой жидкостью.

Конструкция этих насосов:
• вал и радиальные подшипники из керамики;
• графитовый упорный подшипник;
• защитная гильза ротора и фланец подшипника из нержавеющей стали;
• рабочее колесо из композита устойчивого к коррозии;
• корпус насоса из чугуна с катафорезным покрытием.

Устройство насосов HKА (V)

Габаритно-присоединительные размеры насоса HKA

Габаритные размеры

Модель
Размеры, мм

L1 L2 B1 B2 H1 H2 G

HKA 25-40 90 180 52 99 128 156 1 1/2"

HKA 32-40 90 180 52 99 128 156 2

HKA 25-60 90 180 52 99 128 156 1 1/2"

HKA 32-60 90 180 52 99 128 156 2
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Характеристики насосов HKA, HKA-V:
• напряжение питания  1х230 В 50 Гц
• класс изоляции H
• температура перекачиваемой жидкости от 2°C  до 110°C
• температура окружающей среды от 0°C до 40°C
• максимальное рабочее давление 10 бар
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Габаритно-присоединительные размеры насоса HKA V Кривые характеристик насосов HKA, HKA V

Параметры электрооборудования

Габаритные размеры

Модель
Размеры, мм

L1 L2 B1 B2 H1 H2 G

HKA 25-80 V 90 180 80 160 144 199 1 1/2"

HKA 32-80 V 90 180 80 160 144 199 2

HKA 25-100 V 90 180 80 160 144 199 1 1/2"

HKA 32-100 V 90 180 80 160 144 199 2

HKA 25-40 / HKA 32-40

HKA 25-80 V / HKA 32-80V

HKA 25-60 / HKA 32-60

HKA 25-100 V / HKA 32-100 V

Артикул Модель
Номинальная рабочая точка 

Мощность P1*, Вт Номинальная 
сила тока, AQ, м3/ч H, м

77525139 HKA 25-40 2,5 4,0 5-22 0,05-0,19

77532140 HKA 32-40 3,0 4,0 5-22 0,05-0,19

77525141 HKA 25-60 3,2 6,0 5-45 0,05-0,38

77532142 HKA 32-60 4,0 6,0 5-45 0,05-0,38

77525143 HKA 25-80 V 6,5 8,0 8-130 0,08-0,9

77532144 HKA 32-80 V 8,0 8,0 8-130 0,08-0,9

77525145 HKA 25-100 V 7,0 10,0 10-185 0,1-1,25

77532146 HKA 32-100 V 10,0 10,0 10-185 0,1-1,25

* потребляемая мощность в зависимости от установленной скорости    
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Насос HKS/U — циркуляционный насос с «мо-
крым ротором». Исполнение трехскоростное и од-
носкоростное. Класс изоляции — Н.

Насос имеет двигатель с мокрым ротором однофаз-
ного или трехфазного тока. Особенностью насосов с 
«мокрым ротором» является расположение лопаст-
ного колеса с ротором непосредственно в рабочей 
среде. При этом электрическая часть надежно гер-
метизирована благодаря металлическому стака-
ну, который разделяет статор и ротор. То, что ротор 
постоянно находится в водной среде, обеспечивает 
ему непрерывное охлаждение и смазку. При этом 
удается поглотить практически все вибрации, что 
делает насосы практически бесшумными. Именно 
это свойство стало причиной большой популярности 
насосов с «мокрым ротором» в индивидуальных си-
стемах отопления.

Циркуляционные насосы
с «мокрым ротором» HKS-F, HKU-F

ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ
ЦИРКУЛЯЦИЯ

УСЛОВИЯ СНЯТИЯ
РАБОЧИХ
ХАРАКТЕРИСТИК

РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ПОДБОРУ

КПД

РАСШИФРОВКА 
ТИПОВОГО 
ОБОЗНАЧЕНИЯ

ОПИСАНИЕ

ПРИМЕНЕНИЕ

Тип, циркуляционный насос с «мокрым ротором» 
S — трехскоростная версия 
U — односкоростная версия 
Номинальный диаметр входа и выхода, в мм 
Максимальный напор, (дм) 
Фланцевое присоединение

HK  (S/U)  50   120    F

• системы отопления;
• промышленные циркуляционные системы;
• системы водоснабжения;
• системы кондиционирования;
• системы горячего водоснабжения.

HKS 50-120F

1. Графические характеристики оформлены в соответсвии с ISO 9906, Приложе-
ние А.

2. Графики приведены для постоянной частоты вращения двигателя 2900 об/мин, 
1450 об/мин при испытаниях на воде с температурой 20°C, кинематической 
вязкостью 1 мм2/с, (1 сСт), при отсутсвии в воде пузырьков воздуха.

3. Насосы должны использоваться в пределах рабочего интервала, указанного 
выделенной кривой на графике, чтобы исключить повышенный износ при высо-
ких напорах и перегрев двигателя при больших подачах.

4. Если плотность и/или вязкость перекачиваемой жидкости выше, чем у воды, 
может потребоваться двигатель большей мощности.

Марка агрегата должна определяться на основе:

1. учета потерь на трение в трубопроводе; может возникнуть необходимость в 
расчетном определении падения давления в трубах большой протяженности, 
в коленах, клапанах и т.п.

2. максимального КПД в расчетной рабочей точке;

3. кавитационного расчета;

4. расхода и давления в точке подключения водоразборной арматуры;

5. падения давления в результате перепада высот.

Если предполагается эксплуатация агрегата при постоянной подаче, КПД то следует 
выбирать такой насос, у которого КПД в рабочей точке расположен близко к макси-
мальному. В случае эксплуатации с регулированием характеристик или в условиях 
переменного водоптребления необходимо выбирать такой насос, у которого наивыс-
ший КПД достигается в предела рабочего диапазона, в котором агрегат эксплуатиру-
ется большую часть своего рабочего времени.
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Устройство насосов HKS-F, HKU-F Давление на входе

Спецификация материалов
� Название Материалы

1 Корпус насоса чугун/нерж.сталь/бронза

2 Рабочее колесо РОМ

3 Вал керамика/нерж. сталь

4 Подшипниковая пластина нерж. сталь

5 Упорный подшипник графит/карбид кремния

6 Подшипник керамика/графит

7 Упорный подшипник нерж. сталь/резина

8 Гильза нерж. сталь

Артикул Модель
Температура жидкости

70° (бар) 90° (бар) 110° (бар)

77332100 HKS 32-80F 0,35 0,75 1,20

77132101 HKU 32-90F 0,35 0,75 1,20

77132102 HKU 32-120F 0,40 0,75 1,40

77140103 HKU 40-45F 0,35 0,75 1,45

77140104 HKU 40-60F 0,15 0,75 1,20

77140105 HKU 40-120F 0,35 0,75 1,15

77340306 HKS 40-120F 0,35 0,75 1,15

77140107 HKU 40-160F 0,40 0,75 1,40

77340308 HKS 40-160F 0,40 0,75 1,40

77150109 HKU 50-50F 0,35 0,75 1,05

77150110 HKU 50-80F 0,15 0,75 1,20

77150111 HKU 50-120F 0,40 0,75 1,40

77350312 HKS 50-120F 0,40 0,75 1,40

77150113 HKU 50-160F 0,35 0,75 1,35

77350314 HKS 50-160F 0,35 0,75 1,35

77150115 HKU 50-200F 0,85 1,00 1,60

77150116 HKS 50-200F 0,85 1,00 1,60

77165117 HKU 65-50F 0,45 0,75 1,20

77365118 HKS 65-50F 0,45 0,75 1,20

77165119 HKU 65-80F 0,45 0,75 1,20

77365320 HKS 65-80F 0,45 0,75 1,20

77165121 HKU 65-100F 0,90 1,20 1,90

77365322 HKS 65-100F 0,90 1,20 1,90

77165123 HKU 65-120F 0,70 1,00 1,70

77365324 HKS 65-120F 0,70 1,00 1,70

Чтобы избежать кавитации, необходимо поддерживать минимальное давление на входе насоса.
Значения минимально допустимого давления указаны в таблице:
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ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ДАННЫЕ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
ЭЛЕКТРООБОРУДО-
ВАНИЯ

Присоединение
резьбовое соединение — 20 (Rp 3/4”), 25 (Rp 1”), 30 (Rp 1 1/4”)
(230V) — однофазный двигатель 1~230В
(400V) — трехфазный двигатель 3~400В
Макс. Давление корпуса — 10 бар
Частота — 50Hz
Температура жидкости — 2°С — 110°С Температура окружающей среда 0°С — 40°С 
Tермозащита — установлен датчик в двигателе Класс теплостойкости H

Подключение электрооборудования и защитных устройство должно выполнятся в со-
ответствии с местными нормами и правилами. Подключение системы заземления или 
нейтрали может выполнятся для защиты от случайного прикосновения. В качестве до-
полнительной защиты можно использовать автомат защитного отключения тока или 
напряженния замыкания на землю.

Ни в коем случае не выполняйте какие либо подключения в клеммной коробке насоса 
до тех пор, пока она не будет обесточена. Насос должен быть заземлен и подключен 
к внешнему выключателю сетевого электропитания.

Рабочее напряжение и частота тока указаны на шильдике насоса с его номинальными 
данными электрооборудования. Необходимо убедится в том, что параметры электро-
двигателя соответствуют параметрам электросети, к которой он будет подключаться.

Рабочие характеристики HKS-F/ HKU-F HKS/ HKU 32

Параметры электрооборудования

Габаритные размеры

Модель
Размеры, мм Вес, 

кгH H1 H2 H3 L L1 L2 B B1 B2 B3 B4 D1 D2 D3

HKS 32-80F 185 130 200 150 5,2

HKU 32-90F 49 165 214 220 110 68 99 70 90 32 11,5 90 8

HKU 32-120F 49 185 234 220 110 68 99 70 90 32 11,5 90 9,3

Артикул Наименование Напряжение, 
В

Скорость 
вращения, 

об/мин
Мощность, Вт I ном.,А

77332100 HKS 32-80F 230 2800

245 1,1

190 0,85

135 0,6

77132101 HKU 32-90F 230 2800 150 1,5

77132102 HKU 32-120F 230 2800 280 2,5
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Рабочие характеристики HKS/ HKU 40

Параметры электрооборудования Параметры электрооборудования

Габаритные размеры

Габаритные размерыМодель
Размеры, мм Вес, 

кгH1 H2 H3 L1 L2 B1 B2 B3 B4 D1 D2 D3 D4 D5 D6

HKU 40-45F 61 189 250 250 125 68 99 90 60 40 17,5 13,5 110 100 150 10

HKU 40-60F 61 209 270 250 125 68 99 90 60 40 17,5 13,5 110 100 150 11

HKU 40-120F 65 232 297 250 125 80 154 80 60 40 17,5 13,5 110 100 150 15

HKU 40-160F 65 232 297 250 125 80 154 80 60 40 17,5 13,5 110 100 150 17

Модель
Размеры, мм Вес, 

кгH1 H2 H3 L1 L2 B1 B2 B3 B4 D1 D2 D3 D4 D5 D6

HKS 40-120F 65 232 297 250 125 80 154 80 62,5 40 17,5 13,5 110 100 150 16

HKS 40-160F 65 232 297 250 125 80 154 80 62,5 40 17,5 13,5 110 100 150 17

Артикул Наименование Напряжение, 
В

Скорость 
вращения, 

об/мин
Мощность, Вт I ном.,А

77140103 HKU 40-45F 230 2800 150 1,5

77140104 HKU 40-60F 230 2800 280 2,5

77140105 HKU 40-120F 230 2800 400 3,4

77140107 HKU 40-160F 230 2800 600 4,9

Артикул Наименование Напряжение, 
В

Скорость 
вращения, 

об/мин
Мощность, Вт I ном.,А

77340306 HKS 40-120F 380 2800

700 1,3

450 0,8

400 0,7

77340308 HKS 40-160F 380 2800

1000 1,6

700 1,2

600 1,0
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Рабочие характеристики HKS/ HKU 50

Параметры электрооборудования

Габаритные размеры

Модель
Размеры, мм Вес, 

кгH1 H2 H3 L1 L2 B1 B2 B3 B4 D1 D2 D3 D4 D5 D6

HKU 50-50F 72 165 237 280 140 68 154 90 67 50 17,5 13,5 125 110 165 12

HKU 50-80F 72 165 237 280 140 68 154 90 67 50 17,5 13,5 125 110 165 14

HKU 50-120F 72 232 304 280 140 88 154 90 72 50 17,5 13,5 125 110 165 18

HKU 50-160F 72 257 329 280 140 88 154 90 72 50 17,5 13,5 125 110 165 20

HKU 50-200F 72 257 329 280 140 88 154 90 72 50 17,5 13,5 125 110 165 21

Артикул Наименование Напряжение, 
В

Скорость 
вращения, 

об/мин
Мощность, Вт I ном.,А

77150109 HKU 50-50F 230 2800 300 1,5

77150110 HKU 50-80F 230 2800 500 2,5

77150111 HKU 50-120F 230 2800 1000 4,9

77150113 HKU 50-160F 230 2800 1300 5,8

77150115 HKU 50-200F 230 2800 1300 5,8

технический каталог  |  ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ C «МОКРЫМ РОТОРОМ» HKS-F, HKU-F ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ C «МОКРЫМ РОТОРОМ» HKS-F, HKU-F  |  технический каталог

Параметры электрооборудования

Габаритные размеры

Модель
Размеры, мм Вес, 

кгH1 H2 H3 L1 L2 B1 B2 B3 B4 D1 D2 D3 D4 D5 D6

HKS 50-120F 72 232 304 280 140 88 154 90 72 50 17,5 13,5 125 110 165 18

HKS 50-160F 72 257 329 280 140 88 154 90 72 50 17,5 13,5 125 110 165 20

HKS 50-200F 72 257 329 280 140 88 154 90 72 50 17,5 13,5 125 110 165 21

Артикул Наименование Напряжение, 
В

Скорость 
вращения, 

об/мин
Мощность, Вт I ном.,А

77350312 HKS 50-120F 380 2800

1000 1,6
700 1,2

600 1,0

77350314 HKS 50-160F 380 2800
1300 2,6
1000 1,7
900 1,6

77350316 HKS 50-200F 380 2800
1300 2,6
1000 1,7
900 1,6
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Параметры электрооборудования

Параметры электрооборудования

Габаритные размеры

Габаритные размеры

Модель
Размеры, мм Вес, 

кгH1 H2 H3 L1 L2 B1 B2 B3 B4 D1 D2 D3 D4 D5 D6

HKU 65-50F 78 232 310 340 170 88 154 90 76 65 17,5 13,5 145 130 180 18

HKU 65-80F 78 232 310 340 170 88 154 90 76 65 17,5 13,5 145 130 180 19

HKU 65-100F 78 232 310 340 170 93 154 90 76 65 17,5 13,5 145 130 180 20

HKU 65-120F 78 257 335 340 170 93 154 90 76 65 17,5 13,5 145 130 180 22

Модель
Размеры, мм Вес, 

кгH1 H2 H3 L1 L2 B1 B2 B3 B4 D1 D2 D3 D4 D5 D6

HKS 65-50F 78 232 310 340 170 88 154 90 76 65 17,5 13,5 145 130 180 18

HKS 65-80F 78 232 310 340 170 88 154 90 76 65 17,5 13,5 145 130 180 19

HKS 65-100F 78 232 310 340 170 93 154 90 76 65 17,5 13,5 145 130 180 20

HKS 65-120F 78 257 335 340 170 93 154 90 76 65 17,5 13,5 145 130 180 22

Артикул Наименование Напряжение, 
В

Скорость 
вращения, 

об/мин
Мощность, Вт I ном.,А

77165117 HKU 65-50F 230 2800 700 3,4

77165119 HKU 65-80F 230 2800 700 3,4

77165121 HKU 65-100F 230 2800 1000 4,9

77165123 HKU 65-120F 230 2800 1300 5,8
Артикул Наименование Напряжение, 

В

Скорость 
вращения, 

об/мин
Мощность, Вт I ном.,А

77365118 HKS 65-50F 380 2800
700 1,3
450 0,8
400 0,7

77365320 HKS 65-80F 380 2800
700 1,3
450 0,8
400 0,7

77365322 HKS 65-100F 380 2800
1000 1,6
700 1,2
600 1,0

77365324 HKS 65-120F 380 2800
1300 2,6
1000 1,7
900 1,6

Рабочие характеристики HKU/ HKS 65
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Насосы типа HIP - являются одноступенчатыми цен-
тробежными насосами с соосным размещением па-
трубков («ин-лайн»), электродвигателем c торцевым 
уплотнением. Конструкция данных насосов с «су-
хим» ротором делает их менее чувствительными к 
включениям в перекачиваемой среде по сравнению 
с аналогичными насосами с «мокрым» ротором.

Насосы сконструированы так, чтобы их можно было 
снять с трубопровода без разборки элементов си-
стемы.

Насосы HIP применяются в системах водоснабже-
ния, отопления, охлаждения и кондиционирования 
воздуха, системах местной подачи горячей воды:
• основной циркуляционный насос;
• насос подмешивающего контура;
• насос рециркуляционного котла;
• насос подпитки;
• насос параллельного фильтра;
• насос контура рекуперации;
• циркуляционный насос в системе горячего 

водоснабжения;
• повышения давления в системе

Циркуляционные насосы HIPЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ
ЦИРКУЛЯЦИЯ

РАСШИФРОВКА 
ТИПОВОГО 
ОБОЗНАЧЕНИЯ

ОПИСАНИЕ

ПРИМЕНЕНИЕ

Тип: циркуляционный насос 
Номинальный диаметр входа и выхода, мм 
Номинальный напор, м 
Число полюсов электродвигателя 

 HIP     50      12       2                  

HIP 50-12/2

РАБОЧИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ПОДБОРУ

КПД
Коэффициент полез-
ного действия (КПД) — 
характеристика эф-
фективности системы 
(устройства машины) 
в отношении преобра-
зования или передачи 
энергии

Если предполагается эксплуатация агрегата при постоянной подаче, то следует вы-
бирать такой насос, у которого КПД в рабочей точке расположен близко к максималь-
ному. В случае эксплуатации с регулированием характеристик или в условиях пере-
менного водопотребления необходимо выбирать такой насос, у которого наивысший 
КПД достигается в пределах рабочего диапазона, в котором агрегат эксплуатируется 
большую часть своего рабочего времени

Марка агрегата должна определяться на основе:

1. учета потерь на трение в трубопроводе; может возникнуть необходимость 
в расчетном определении падения давления в трубах большой протяженности, 
в коленах, клапанах и т.п. ;

2. максимального КПД в расчетной рабочей точке;

3. кавитационного расчета;

4. расхода и давления в точке подключения водоразборной арматуры;

5. падения давления в результате перепада высот.

1. Графические характеристики оформлены в соответсвии с ISO 9906, Приложение А.

2. Графики приведены для постоянной частоты вращения двигателя 2900 об/мин, 
1450 об/мин при испытаниях на воде с температурой 20ºС, кинематической вяз-
костью 1 мм /с, (1 сСт), при отсутсвии в воде пузырьков воздуха.

3. Насосы должны использоваться в пределах рабочего интервала, указанного вы-
деленной кривой на графике, чтобы исключить повышенный износ при высоких 
напорах и перегрев двигателя при больших подачах.

4. Если плотность и/или вязкость перекачиваемой жидкости выше, чем у воды, мо-
жет потребоваться двигатель большей мощности.
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Диапазон гидравлических характеристик

График общего диапазона

Модельный ряд HIP, 2900 об/мин, PN 12

Насос HIP с электродвигателем 2900, 1450 об/мин

Артикул Наименова-
ние модели Давление, PN Q, м3/ч H, м

Напряжение, В
1х220 В 3х380 В
Р2, кВт Р2, кВт

77005322 HIP 32-6/2R 12 6,5 5,5 0,25
77005323 HIP 32-10/2 12 6 10 0,37
77015100 HIP 32-18/2 12 8 18 1,1
77015301 HIP 32-18/2 12 8 18 1,1
77015101 HIP 32-21/2 12 12,5 21 1,5
77015302 HIP 32-21/2 12 12,5 21 1,5
77025102 HIP 32-25/2 12 12,5 25 2,2
77025303 HIP 32-25/2 12 12,5 25 2,2
77035304 HIP 32-32/2 12 12,5 32 3
77045324 HIP 32-38/2 12 12,5 38 4
77055325 HIP 32-50/2 12 12,5 50 5,5
77015103 HIP 40-16/2 12 12,5 16 1,1
77015326 HIP 40-16/2 12 12,5 16 1,1
77025104 HIP 40-18/2 12 20 18 2,2
77015105 HIP 40-20/2 12 12,5 20 1,5
77015306 HIP 40-20/2 12 12,5 20 1,5
77025305 HIP 40-18/2 12 20 18 2,2
77035327 HIP 40-25/2 12 20 25 3

Артикул Наименова-
ние модели Давление, PN Q, м3/ч H, м

Напряжение, В
1х220 В 3х380 В
Р2, кВт Р2, кВт

77045307 HIP 40-30/2 12 25 30 4

77055328 HIP 40-36/2 12 25 36 5,5

77075349 HIP 40-48/2 12 25 48 7,5

77005329 HIP 50-6/2 12 10 7,5 0,55

77005330 HIP 50-11/2 12 10 11,7 0,75

77015106 HIP 50-12/2 12 16 12 1,1
77015308 HIP 50-12/2 12 16 12 1,1

77015107 HIP 50-15/2 12 20 15 1,5
77015309 HIP 50-15/2 12 20 15 1,5

77025108 HIP 50-18/2 12 25 18 2,2
77025310 HIP 50-18/2 12 25 18 2,2

77035331 HIP 50-24/2 12 25 24 3

77045311 HIP 50-28/2 12 30 28 4

77055332 HIP 50-35/2 12 30 35 5,5

77075333 HIP 50-40/2 12 35 40 7,5

77115312 HIP 50-50/2 12 40 50 11

77155334 HIP 50-60/2 12 50 60 15

77185350 HIP 50-70/2 12 50 70 18,5

77225351 HIP 50-81/2 12 50 81 22

77025335 HIP 65-8/2 12 18 9,6 1,1

77025109 HIP 65-15/2 12 30 15 2,2
77025313 HIP 65-15/2 12 30 15 2,2

77035349 HIP 65-19/2 12 35 18 3

77045315 HIP 65-22/2 12 40 22 4

77055316 HIP 65-30/2 12 40 30 5,5

77075317 HIP 65-34/2 12 50 34 7,5

77115336 HIP 65-40/2 12 55 40 11

77155337 HIP 65-50/2 12 50 50 15

77185352 HIP 65-60/2 12 60 60 18,5

77225353 HIP 65-66/2 12 60 66 22

77305354 HIP 65-81/2 12 70 81 30

77035338 HIP 80-13/2 12 50 13 3

77045339 HIP 80-18/2 12 50 18 4

77055318 HIP 80-20/2 12 60 20 5,5

77075319 HIP 80-26/2 12 60 26 7,5

77115340 HIP 80-30/2 12 80 30 11

77155320 HIP 80-38/2 12 80 38 15
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Артикул Наименова-
ние модели Давление, PN Q, м3/ч H, м

Напряжение, В
1х220 В 3х380 В
Р2, кВт Р2, кВт

77075321 HIP 100-22/2 12 80 22 7,5
77115345 HIP 100-27/2 12 100 25 11
77155346 HIP 100-33/2 12 100 32 15
77185347 HIP 100-34/2 12 120 34 18,5
77225350 HIP 100-48/2 12 120 38 22
77305357 HIP 100-52/2 12 130 52 30

Модельный ряд HIP, 1450 об/мин, PN 12, 16

Артикул Наименование мо-
дели Давление, PN Q, м3/ч H, м

Напряжение, В
1х220 В 3х380 В
Р2, кВт Р2, кВт

77055358 HIP 125-11/4 12 120 11 5,5
77075359 HIP 125-14/4 12 120 14 7,5
77115360 HIP 125-18/4 12 120 20 11
77155361 HIP 125-22/4 12 120 24 15
77185362 HIP 125-28/4 12 140 28 18,5
77225363 HIP 125-32/4 12 150 32 22
77305364 HIP 125-40/4 12 150 38 30
77375365 HIP 125-48/4 12 180 42 37
77115367 HIP 150-12.5/4 12 160 15 11
77155368 HIP 150-17/4 12 180 18 15
77185369 HIP 150-21/4 12 200 20 18,5
77225370 HIP 150-25/4 12 200 25 22
77305371 HIP 150-33/4 12 200 33 30
77375372 HIP 150-40/4 12 200 40 37
77455372 HIP 150-50/4 12 200 50 45
77185388 HIP 200-16/4 12 300 16 18.5
77225373 HIP 200-12,5/4 12 400 12,5 22
77225388 HIP 200-19/4 12 300 19 22
77305374 HIP 200-20/4 12 400 20 30
77305389 HIP 200-24/4 12 300 24 30
77375375 HIP 200-23/4 12 400 23 37
77375389 HIP 200-31/4 12 300 31 37
77455376 HIP 200-27/4 12 400 27 45
77455390 HIP 200-36/4 12 300 36 45
77555377 HIP 200-32/4 12 400 32 55
77555390 HIP 200-47/4 12 300 47 55
77755378 HIP 200-43/4 12 400 43 75
77905379 HIP 200-50/4 12 400 50 90
77305380 HIP 250-12,5/4 12 630 12,5 30
77305391 HIP 250-16/4 12 500 16 30
77375381 HIP 250-14/4 12 630 14 37

Минимальное давление всасывания NPSH
NPSH — Net Positive Suction Head
Давление на входе в насос и максимальное давление.
Необходимо проверить выполнение требований в отношении давления. Предельно 
допустимые значения не должны превышать:

• максимальный подпор;
• максимальное рабочее давление.

Расчет минимального давления всасывания (подпора), Н, рекомендуется в следую-
щих случаях:

• при высокой температуре жидкости;
• когда подача значительно превышает расчетную;
• если забор воды осуществляется ниже уровня оси всасывающего патрубка;
• если забор воды осуществляется через протяженные трубопроводы;
• при значительном сопротивлении на входе (фильтры, клапаны и т. д.);
• при низком давлении на входе в насос.

Для исключения кавитации необходимо, чтобы давление на входе в насос было больше ми- 
нимального. В случае если всасывание жидкости происходит из резервуара, установлен-
ного ниже уровня насоса, то максимальная высота подъема рассчитывается по формуле:

H = Pb x 10,2 - NPSH - Hf - Hv - Hs:

• Pb (бар) — барометрическое давление;
 (На уровне моря барометрическое давление может быть принято равным 1 бар);
• NPSH (м) — параметр насоса, характеризующий всасывающую способность; 

(может быть получен по кривой NPSH при максимальной подаче насоса);
• Hf (м) - суммарные гидравлические потери напора во всасывающем трубопро-

воде при максимальной подаче насоса;
• Hv (м) — давление насыщенных паров жидкости;
 (может быть получено по диаграмме давления насыщенных паров, где Hv за-

висит от температуры жидкости tM);
• Hs (м) — запас, минимум 0,5 м столба жидкости.

Если рассчитанная величина Н отрицательна, то уровень жидкости должен быть выше 
уровня установки насоса.

Атмосферное давление в зависимости от высоты над уровнем моря

Минимальное давление
всасывания NPSH

77375392 HIP 250-19/4 12 500 19 37
77455382 HIP 250-17/4 12 630 17 45
77455392 HIP 250-22/4 12 500 22 45
77555383 HIP 250-20/4 12 630 20 55
77555393 HIP 250-29/4 12 500 29 55
77755384 HIP 250-26/4 12 630 26 75
77755393 HIP 250-36/4 12 500 36 75
77905385 HIP 250-32/4 12 630 32 90
77905394 HIP 250-47/4 12 500 47 90
77115386 HIP 250-40/4 12 630 40 110
77115394 HIP 250-56/4 12 500 56 110
77135387 HIP 250-50/4 12 630 50 132

Н, м -600 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1200

НЬ, м 11,3 10,3 10,2 10,1 10,0 9,8 9,7 9,6 9,5 9,4 9,3 9,2 9,0

Кавитация — процесс
парообразования и 
последующего схлопы-
вания пузырьков пара 
с одновременным кон-
денсированием пара 
в потоке жидкости, 
сопровождающийся 
шумом и гидравличе-
скими ударами.
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Убедитесь в том, что насос будет работать без кавитации.

Перекачиваемые жидкости
• Чистые, маловязкие, неагрессивные и взрывобезопасные жидкости без твер-

дых или длинноволокнистых включений (примеры жидкостей приведены в 
таблице).

• Перекачиваемая жидкость не должна механически или химически воздейство-
вать на материал насоса.

• Если кинематическая вязкость или плотность перекачиваемой жидкости выше, 
чем у воды, гидравлические характеристики уменьшаются, а потребляемая 
мощность увеличивается.Температура перекачиваемой жидкости: - 15º С ~ 
110º С.

Жидкость Ограничения

Вода Грунтовые воды < 90° С

Охлаждающие 
жидкости

Питательная вода для котла < 110° С

Вода систем отопления < 110° С

Конденсат < 90° С

Умягченная вода 15°С ~110°С

Слабощелочная вода Слабая щелочь

Морская вода Слабая щелочь

Смазывающе-охлаждающая 
жидкость

Примеси могут 
повредить уплотнение вала

Углеводородное соединение 
на основе незамерзающей 

жидкости

< 50° С Небольшое обледенение 
может повредить уплотне-

ние вала

Спиртовое 
соединение

< 50° С

50%

Органические Изопропиловый спирт < 60° С Горючая жидкость

растворители Пропиловый спирт < 60° С

Окислители Перекись водорода < 60° С

20%

Hv (м) — давление на-
сыщенных паров жид-
кости: значение брать 
по диаграмме давления 
насыщенных паров, где 
Hv зависит от темпера-
туры жидкости tж.

Данные электродвигателя
Трехфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором от 0,18 - 315 кВт. Двигатели соответствуют 
стандарту IEC и характеризуются:

• высокой энергоэффективностью;
• низкой вибрацией;
• низким уровнем шума;
• высокой надежностью;
• длительным сроком жизни;
• высоким крутящим моментом.

Степень защиты IP 55. 

Температурный класс изоляции F.

Напряжение питания: 3х380 В, 50 Гц, подключение DOL до 3,0 кВт, Y — от 4,0 до 90 кВт;

Данные электродвигателя 
2900 об/мин        3 х380 В

1450 об/мин        3х380 В

Мощность 
двигателя, кВт I ном, А Cos ᵠ n (%) N, об/мин I пуск / I ном

0,55 1,33 0,82 73 2740 6,1
0,75 1,83 0,83 75 2840 6,1
1,1 2,61 0,84 76,2 2840 7
1,5 3,46 0,84 78,5 2840 7
2,2 4,85 0,85 81 2840 7
3,0 6,34 0,87 82,6 2860 7,5
4,0 8,2 0,88 84,2 2880 7,5
5,5 11,1 0,88 85,7 2900 7,5
7,5 14,9 0,88 87 2900 7,5
11 21,2 0,89 88,4 2930 7,5
15 28,6 0,89 89,4 2930 7,5

18,5 34,2 0,90 90 2930 7,5
22 41 0,90 90,5 2940 7,5
30 55,4 0,90 91,4 2950 7,5
37 68 0,90 92 2950 7,5
45 82,1 0,90 92,5 2960 7,5
55 99,8 0,90 93 2970 7,5
75 135 0,90 93,6 2970 7,5
90 160 0,91 93,9 2970 7,5

Мощность 
двигателя, кВт I ном, А Cos ᵠ n (%) N, об/мин I пуск /  I ном

0,55 1,57 0,75 71 1380 5,2
0,75 2 0,76 73 1380 6
1,1 2,85 0,77 76,2 1390 6
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Уровень звукового давления

Мощность двигателя, кВт
Макс. уровень звука, Db (A)

2900 об/мин 1450 об/мин
0,55 66 63
0,75 69 63
1,1 69 66
1,5 74 66
2,2 74 69
3 78 69
4 79 70

5,5 82 76
7,5 82 76
11 88 80
15 88 79

18,5 88 80
22 91 80
30 94 83
37 94 85
45 94 84
55 95 86
75 96 89
90 96 89
110 98 96
132 98 96
160 101 100
200 101 100
250 105 104

1,5 3,67 0,79 78,5 1390 6
2,2 5,09 0,81 81 1410 7
3 6,73 0,82 82,6 1410 7
4 8,8 0,82 84,2 1430 7

5,5 11,7 0,83 85,7 1440 7
7,5 15,6 0,84 87 1440 7
11 22,5 0,84 88,4 1460 7
15 30 0,85 89,4 1460 7,5

18,5 36 0,86 90 1470 7,5
22 42,9 0,86 90,5 1470 7,5
30 58 0,86 91,4 1470 7,2
37 70,2 0,87 92 1480 7,2
45 85 0,87 92,5 1480 7,2
55 103 0,87 93 1480 7,2
75 140 0,87 93,6 1480 7,2
90 167 0,87 93,9 1480 7,2

Насосы серии HIP являются одноступенчатыми центробежными, состоящими из 
стандартного асинхронного электродвигателя и насосной части, соединенных пе-
реходным фланцем. Входной и выходной патрубки имеют одинаковые диаметры и 
расположены на одной линии. Уплотнение по линии вала — торцевое, одинарное, 
неразгруженное, уплотнение насосной камеры — уплотнительное кольцо круглого 
сечения.

Вал насоса жесткого соединения с валом электродвигателя при помощи специальной 
муфты.

Конструкция насоса позволяет снять головную часть насоса (двигатель с переходным 
фланцем, рабочим колесом) без полного демонтажа насоса с трубопровода.

Радиальные и осевые усилия воспринимаются подшипниками электродвигателя в на-
сосах HIP 32 ~ HIP 150, в HIP 200 ~ HIP 250, в насосной части установлен дополнитель-
ный подшипник скольжения.

Серия насосов HIP оборудована стандартными асинхронными двигателями:

• степень защиты IP 55;
• класс изоляции F.

Размеры фланцевого присоединения насоса соответствуют стандартам EN 1092–2 
и ISO 7005–2. Диаметры входа и выхода также выполнены в соответствии со стандар-
тами.

Материалы компонентов см. в таблице.

Вид в разрезе

КОНСТРУКТИВНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ

EN 1092 — Европейский
стандарт на фланцы и 
их соединения
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ТРЕБОВАНИЯ 
К УСТАНОВКЕ

Таблица деталей и материалов

Требования к установке

1. Насосы с мощностью двигателя до 2,2 кВт включительно могут быть установ-
лены непосредственно на трубах, при условии, что трубопровод рассчитан на 
такую нагрузку. 

2. Насосы с мощностью двигателя ниже 2,2 кВт включительно могут быть установ-
лены горизонтально или вертикально по отношению к трубопроводу. Насосы с 
мощностью двигателя выше 2,2 кВт устанавливаются только вертикально по от-
ношению к трубопроводу (см. рис. 2-а).

3. Насосы должны встраиваться в трубопроводы без возникновения напряжений с 
тем, чтобы усилия в трубопроводах не смогли оказать отрицательного влияния 
на их функционирование.

4. Насосы должны устанавливаться в местах с достаточным охлаждением, темпе-
ратура охлаждающего воздуха не должна быть выше 40°С.

5. Если насосы установлены на открытом воздухе, они должны иметь защиту, что-
бы предохранить электрические компоненты от попадания воды.

6. Для удобства обслуживания должно быть достаточно пространства сверху на-
сосов. Минимум 300 мм должно быть оставлено для насосов с мощностью дви-
гателя ниже 5,5 кВт и минимум 1000 мм для насосов с мощностью двигателя 
выше 5,5 кВт включительно (см. рис. 2-в).

7. Для предотвращения шума и вибрации и обеспечения долговечной работы на-
сосы должны устанавливаться на бетонном фундаменте, имеющем достаточ-
ную несущую способность для того, чтобы обеспечить постоянную стабильную 
опору всему насосному узлу. Фундамент должен быть в состоянии поглощать 
любые вибрации, линейные деформации и удары. Масса бетонного фундамента 
должна быть в 1,5 раза больше массы насосного узла.

� Наименование деталей Материал

1 Корпус Чугун

2 Колесо рабочее Нержавеющая сталь 0Cr18Ni9

3 Фланец переходной Чугун HT200

4 Уплотнение торцевое Карбид графита/ карбид кремния

5 Щиток ограждения Нержавеющая сталь 0Cr18Ni9

6 Вал Нержавеющая сталь 2Cr13

7 Винт предохранительного клапана Медь Н62

8 Кольцо уплотнительное Бутадиен-нитрильный каучук (NBR)

9 Заглушка Нержавеющая сталь 0Cr18Ni9

Фланцевые компенсаторы Heisskraft

Вибровставка

Компания Heisskraft рекомендует использовать совместно с насосами HIP 
ответные фланцы Heisskraft. Фланцы Heisskraft выполнены по стандарту 
EN 1092-2, что полностью соответствует стандратам фланцев насоса.

В комплект фланцев входит:

• ответный фланец соответствующего диаметра — 1 шт;

• безасбестовая прокладка Kautasit — 1 шт;

• болты, гайки, шайбы (для каждого диаметра определенное кол-во).

Компания Heisskraft рекомендует использовать совместно с насосом HIP фланцевые компенсаторы VRC-F (ас-
сортимент и артикулы можно найти в каталоге Heisskraft «Трубопроводная арматура»). Компенсаторы служат 
для компенсации деформаций от теплового расширения или сжатия, уменьшения корпусного шума в трубо-
проводе. Не следует применять фланцевые компенсаторы для устранения погрешностей и несоосности тру-
бопровода и фланцевого присоединения. Минимальное расстояние от насоса, на котором надо устанавливать 
компенсаторы, равно 1....2 х DN (диаметр трубы), во избежание турбулентного потока в компенсаторах.

Монтаж насосов

Рис. 2-а Рис. 2-в Рис. 3-с
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HIP 32, 2900 об/мин, 3х380 В, 50 Гц Таблица характеристик

Габаритные размеры HIP 32

Габаритный чертеж

Наименова-
ние

Размеры, мм
Вес, кг

D B1 B2 B3 B4 B5 H1 H2 H3 L1 L2 d1 d2 d3 d4 n-Ød5

HIP 32-6/2R 90 125 98 67 52 40 98 332 180 90 32 78 100 140 4-Ø18 11

HIP 32-10/2 105 148 126 71 70 80 68 124 415 220 110 32 78 100 140 4-Ø18 20

HIP 32-18/2 158 148 135 115 115 144 100 169 511 340 170 32 68 100 140 4-Ø18 34

HIP 32-21/2 158 148 135 115 115 144 100 169 511 340 170 32 68 100 140 4-Ø18 35

HIP 32-25/2 172 166 144 115 115 144 100 187 565 340 170 32 68 100 140 4-Ø18 40

HIP 32-32/2 172 166 144 115 115 144 100 187 565 340 170 32 68 100 140 4-Ø18 44

HIP 32-38/2 220 210 170 127 125 144 100 184 628 440 220 32 68 100 140 4-Ø18 58

HIP 32-50/2 260 255 188 127 125 144 100 206 734 440 220 32 68 100 140 4-Ø18 77

Артикул Наименование Мощность, 
кВт I ном., А Q, м3/ч 4 8 12,5 16

77005322 HIP 32-6/2R 0,25 0,68

H, м

7 4,5

77005323 HIP 32-10/2 0,37 0,9 10,5 8

77015301 
(77015100)* HIP 32-18/2 1,1 2,61 (7,02) 19 18 16

77015302 
(77015101)* HIP 32-21/2 1,5 3,46 (9,44) 24 23 21 18

77025303 
(77025102)* HIP 32-25/2 2,2 4,85 (13,68) 29 28 25 23

77035304 HIP 32-32/2 3,0 6,34 34 33 32 28

77045324 HIP 32-38/2 4,0 8,2 43 41 38 36

77055325 HIP 32-50/2 5,5 11,1 54 53 50 48

*В скобках указаны данные для насосов с электродвигателем 1х230 В.
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HIP 40, 2900 об/мин, 3х380 В, 50 Гц Таблица характеристик

Габаритные размеры HIP 40

Габаритный чертеж

Наименова-
ние

Размеры, мм
Вес, кг

D B1 B2 B3 B4 B5 H1 H2 H3 L1 L2 d1 d2 d3 d4 n-Ød5

HIP 40-16/2 158 148 135 95 95 120 68 164 474 320 160 40 80 110 150 4-Ø18 30

HIP 40-20/2 158 148 135 95 95 120 68 164 474 320 160 40 80 110 150 4-Ø18 31

HIP 40-18/2 172 166 144 113 95 144 100 189 567 340 170 40 80 110 150 4-Ø18 40

HIP 40-25/2 172 166 144 125 115 144 100 189 587 340 170 40 80 110 150 4-Ø18 44

HIP 40-30/2 220 210 170 125 115 144 100 189 633 340 170 40 80 110 150 4-Ø18 52

HIP 40-36/2 260 255 188 137 125 144 110 204 742 440 220 40 80 110 150 4-Ø18 78

HIP 40-48/2 260 255 188 137 125 144 110 204 742 440 220 40 80 110 150 4-Ø18 84

Артикул Наименова-
ние

Мощность, 
кВт I ном., А Q, м3/ч 4 8 12,5 16 20 25 28 32

77015326 
(77015103)* HIP 40-16/2 1,1 2,61 (7,02)

Н, м

22 20 16 11

77015306
(77015105)* HIP 40-20/2 1,5 3,46 (9,44) 25 23 20 15

77025305
(77025104)* HIP 40-18/2 2,2 4,85 (13,68) 24 23 21 20 18 17

77035327 HIP 40-25/2 3,0 6,34 30 29 28 27 25 24

77045307 HIP 40-30/2 4,0 8,2 35 34 33 32 31 30 27 21

77055328 HIP 40-36/2 5,5 11,1 45 42 41 40 38 36 30 26

77075349 HIP 40-48/2 7,5 14,9 55 54 53 52 50 48 45 39

*В скобках указаны данные для насосов с электродвигателем 1х230 В.
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HIP 50, 2900 об/мин, 3х380 В, 50 Гц Таблица характеристик

Габаритные размеры HIP 50

Габаритный чертеж

Наименова-
ние

Размеры, мм Вес, кгD B1 B2 B3 B4 B5 H1 H2 H3 L1 L2 d1 d2 d3 d4 n-Ød5
HIP 50-6/2 105 148 126 83 83 120 75 112 410 280 140 50 102 125 165 4-Ø18 23
HIP 50-11/2 120 170 142 91 84 120 75 135 465 280 140 50 102 125 165 4-Ø18 28
HIP 50-12/2 158 148 135 121 115 144 115 156 513 340 170 50 90 125 165 4-Ø18 38
HIP 50-15/2 158 148 135 121 115 144 115 156 513 340 170 50 90 125 165 4-Ø18 39
HIP 50-18/2 172 166 144 121 115 144 115 174 567 340 170 50 90 125 165 4-Ø18 44
HIP 50-24/2 172 166 144 121 115 144 115 174 587 340 170 50 90 125 165 4-Ø18 48
HIP 50-28/2 220 210 170 129 115 144 115 177 636 340 170 50 90 125 165 4-Ø18 59
HIP 50-35/2 260 255 188 129 115 144 115 199 742 340 170 50 90 125 165 4-Ø18 76
HIP 50-40/2 260 255 188 171 163 144 115 186 729 440 220 50 90 125 165 4-Ø18 94
HIP 50-50/2 350 313 255 171 163 144 115 253 866 440 220 50 90 125 165 4-Ø18 164
HIP 50-60/2 350 313 255 171 163 144 115 253 866 440 220 50 90 125 165 4-Ø18 177
HIP 50-70/2 350 313 255 171 163 144 115 253 910 440 220 50 90 125 165 4-Ø18 194
HIP 50-81/2 350 360 285 171 158 144 115 250 955 440 220 50 102 125 165 4-Ø18 245

Артикул Наимено-
вание

Мощность, 
кВт I ном., А Q, м3/ч 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 60

77005329 HIP 50-6/2 0,55 1,33

Н, м

9,5 7,5
77005330 HIP 50-11/2 0,75 1,83 12,5 12 10
77015308 
(77015106)* HIP 50-12/2 1,1 2,61 (7,02) 15 13 12,5 10

77015309 
(77015107)* HIP 50-15/2 1,5 3,46 (9,44) 20 18 16 15 13

77025310 
(77025108)* HIP 50-18/2 2,2 4,85 (13,68) 24 23 22 20 18 15

77035331 HIP 50-24/2 3 6,34 28 27 26 25 24 22
77045311 HIP 50-28/2 4 8,2 35 33 32 31 30 28 24
77055332 HIP 50-35/2 5,5 11,1 40 39 38 37 36 35 32 30
77075333 HIP 50-40/2 7,5 14,9 43 42 42 42 41 40,5 40 37 35
77115312 HIP 50-50/2 11 21,2 56 55 55 54 53 52 51 50 45 41
77155334 HIP 50-60/2 15 28,6 70 69 69 68 67 66 65 64 61 60 58
77185350 HIP 50-70/2 18,5 34,2 81 80 79 79 78 77 75 75 72 70 65
77225351 HIP 50-81/2 22 41 90 89 89 88 87 86 84 83 82 81 75

*В скобках указаны данные для насосов с электродвигателем 1х230 В.
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HIP 65, 2900 об/мин, 3х380 В, 50 Гц

Габаритные размеры HIP 65
Наименова-

ние
Размеры, мм Вес, кгD B1 B2 B3 B4 B5 H1 H2 H3 L1 L2 d1 d2 d3 d4 n-Ød5

HIP 65-8/2 120 160 165 100 90 120 115 131,5 502 360 180 65 122 145 185 4-Ø18 33
HIP 65-15/2 172 166 144 146 122 144 105 193 576 360 180 65 110 145 185 4-Ø18 49
HIP 65-18/2 160 197 165 142 124 144 105 191 611 360 180 65 122 145 185 4-Ø18 74
HIP 65-19/2 172 166 144 146 122 144 105 193 596 360 180 65 110 145 185 4-Ø18 53
HIP 65-22/2 220 210 170 146 122 144 105 193 642 360 180 65 110 145 185 4-Ø18 63
HIP 65-30/2 260 255 188 146 122 144 105 215 748 360 180 65 110 145 185 4-Ø18 82
HIP 65-34/2 260 255 188 146 122 144 105 215 748 360 180 65 110 145 185 4-Ø18 85
HIP 65-40/2 350 313 255 179 163 144 125 265 888 475 238 65 110 145 185 4-Ø18 171
HIP 65-50/2 350 313 255 179 163 144 125 265 888 475 238 65 110 145 185 4-Ø18 181
HIP 65-61/2 350 313 255 179 163 144 125 265 932 475 238 65 110 145 185 4-Ø18 198
HIP 65-67/2 350 330 255 179 167 144 125 262 977 475 238 65 122 145 185 4-Ø18 248
HIP 65-83/2 400 400 310 179 167 144 125 262 1037 475 238 65 122 145 185 4-Ø18 309

Таблица характеристик
Артикул Наимено-

вание
Мощность, 

кВт I ном., А Q, м3/ч 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 60 70 80 90

77025335 HIP 65-8/2 1,1 2,61

Н, м

11,5 11 10,5 10 7,5 5
77025313 
(77025109)* HIP 65-15/2 2,2 4,85 

(13,68) 18,5 18 17,5 17 16 15 13 12

77035314 HIP 65-18/2 3 6,34 22 21,5 21 20,5 20 19 18 16
77035349 HIP 65-19/2 3 6,34 22 21,5 21 20,5 20 19 18 16
77045315 HIP 65-22/2 4 8,2 25,5 25 24,5 24 23,5 23 22,5 22 19 17
77055316 HIP 65-30/2 5,5 11,1 33 32,5 32,5 32 32 31 31 30 28 25
77075317 HIP 65-34/2 7,5 14,9 39 38,5 38 38 37 37 36 36 34 34 31
77115336 HIP 65-40/2 11 21,2 44 43,5 43,5 43 43 42 42 41,5 41 40,5 38 33 33
77155337 HIP 65-50/2 15 28,6 54 53,5 43 53 52 52 51 51 50,5 50 48
77185352 HIP 65-61/2 18,5 34,2 65 64,5 64 64 63,5 63 62,5 62 61,5 61 60 57 57
77225353 HIP 65-66/2 22 41 71 70,5 70 70 69,5 69,5 69 68 68,5 67 66 65 59
77305354 HIP 65-83/2 30 55,4 90 89 88,5 88 87 86 85 85 84 83 82 81 80 75

*В скобках указаны данные для насосов с электродвигателем 1х230 В.

Габаритный чертеж
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HIP 80, 2900 об/мин, 3х380В, 50 Гц

Габаритный чертеж

Габаритные размеры HIP 80
Наименова-

ние
Размеры, мм

Вес, кг
D B1 B2 B3 B4 B5 H1 H2 H3 L1 L2 d1 d2 d3 d4 n-Ød5

HIP 80-13/2 172 166 144 140 117 160 97 223 618 450 225 80 130 160 200 8-Ø18 59

HIP 80-18/2 220 210 170 140 117 160 97 223 664 450 225 80 130 160 200 8-Ø18 70

HIP 80-22/2 260 255 188 140 117 160 97 245 770 450 225 80 130 160 200 8-Ø18 88

HIP 80-28/2 260 255 188 140 117 160 97 245 770 450 225 80 130 160 200 8-Ø18 92

HIP 80-30/2 350 313 255 184 163 144 115 284 897 500 250 80 130 160 200 8-Ø18 172

HIP 80-38/2 350 313 255 184 163 144 115 284 897 500 250 80 130 160 200 8-Ø18 184

HIP 80-47/2 350 313 255 184 163 144 115 284 941 500 250 80 130 160 200 8-Ø18 200

HIP 80-54/2 350 330 255 182 163 144 115 279 984 500 250 80 132 160 200 8-Ø18 258

HIP 80-67/2 400 400 310 182 163 144 115 279 1054 500 250 80 132 160 200 8-Ø18 319

Таблица характеристик

Артикул Наимено-
вание

Мощность, 
кВт I ном., А Q, м3/ч 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

77035338 HIP 80-13/2 3 6,3 4

Н, м

17,5 17 16 15 14 13 12

77045339 HIP 80-18/2 4 8,2 22,5 21,5 21 20 19 18 17 16

77055352 HIP80-22/2 5,5 11,1 23,6 23,5 23,5 22,5 22 21,6 20 18 15

77075351 HIP80-28/2 7,5 14,9 30 30 29,8 29,5 29 27,8 26 24 21,7

77115340 HIP 80-30/2 11 21,2 33,5 33,4 33,3 33,2 33,1 32,7 32 31,2 30 29 28

77155320 HIP 80-38/2 15 28,6 42,5 42,2 42 41,8 41,5 41 40 39 38 36 34

77185341 HIP 80-47/2 18,5 34,2 50,5 50,4 50,3 50,3 50,2 50 49,5 48 47 43 41,3

77225355 HIP 80-54/2 22 41 58,5 58,3 58,2 58 57,5 57 56,4 55 54 52 50

77305356 HIP 80-67/2 30 55,4 70 70 69,8 69,6 69,5 69 69 68 67 66 65
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HIP 100, 2900 об/мин, 3х380 В, 50 Гц

Габаритные размеры HIP 100
Наименова-

ние
Размеры, мм

Вес, кг
D B1 B2 B3 B4 B5 H1 H2 H3 L1 L2 d1 d2 d3 d4 n-Ød5

HIP 100-9/2 172 166 144 136 101 160 105 193 576 450 225 100 150 180 220 8-Ø18 56

HIP 100-15/2 220 210 170 136 101 160 105 193 642 450 225 100 150 180 220 8-Ø18 70

HIP 100-17/2 260 255 188 150 120 144 140 220 788 500 250 100 150 180 220 8-Ø18 95

HIP 100-22/2 260 255 188 150 120 144 140 220 788 500 250 100 150 180 220 8-Ø18 100

HIP 100-27/2 350 313 255 151 121 144 140 272 910 550 275 100 150 180 220 8-Ø18 169

HIP 100-33/2 350 313 255 151 121 144 140 272 910 550 275 100 150 180 220 8-Ø18 181

HIP 100-40/2 350 313 255 181 148 230 140 272 954 550 275 100 150 180 220 8-Ø18 208

HIP 100-48/2 350 350 280 181 152 230 140 270 1000 550 275 100 156 180 220 8-Ø18 260

HIP 100-52/2 400 400 305 181 152 230 140 270 1070 550 275 100 156 180 220 8-Ø18 318

Таблица характеристик

Артикул Наимено-
вание

Мощность, 
кВт I ном., А Q, м3/ч 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

77025342 HIP 100-9/2 2,2 4,85

Н, м

13 13 12,5 11,5 9 6,5 4,5

77045343 HIP 100-15/2 4 8,2 20 19,5 18,5 18 17 15 13 10,5

77055344 HIP 100-17/2 5,5 11,1 21 21 20,5 19,5 19 18,5 18 17 15 12,5 10

77075321 HIP 100-22/2 7,5 14,9 25 25 24,5 24,5 24 23,5 23 22 21 19,5 17

77115345 HIP 100-27/2 11 21,2 29 29 28,5 28,5 28 27,5 27 26,5 26 25 24 22,5 20,5

77155346 HIP 100-33/2 15 28,6 35 35 35 34,5 34,5 34 33,5 33 32,5 32 31 30 27,5

77185353 HIP 100-40/2 18,5 34,2 39 39 39 38,5 38,5 38 38 37,5 37 36 35 34 33 31 29

77225350 HIP 100-48/2 22 41 42,5 42,5 42,5 42 42 42 41,5 41,5 4 40,5 39,5 38 36,5 35 32,5

77305357 HIP 100-52/2 30 55,4 54,5 54,5 54,5 54,5 54 54 54 53,5 53,5 53 53 52,5 52 51 49,5 47

Габаритный чертеж



48 49

технический каталог  |  ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ HIP ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ HIP  |  технический каталог

HIP 125, 1450 об/мин, 3х380 В, 50 Гц

Габаритные размеры HIP 125

Наименование
Размеры, мм

Вес, кг
D B1 B2 B3 B4 B5 H1 H2 H3 L1 L2

HIP 125-11/4 200 260 208 216 116 230 215 228 813 620 310 166

HIP 125-14/4 200 260 208 216 116 230 215 228 228 620 310 169

HIP 125-18/4 350 330 255 236 208 230 215 298 1003 800 400 292

HIP 125-22/4 350 330 255 236 208 230 215 298 1003 800 400 302

HIP 125-28/4 350 330 255 236 208 230 215 298 1063 800 400 321

HIP 125-32/4 350 330 255 236 208 230 215 298 1103 800 400 356

HIP 125-40/4 400 400 310 272 248 230 215 298 1113 800 400 444

HIP 125-48/4 450 450 325 272 248 230 215 314 1189 800 400 499

Таблица характеристик

Артикул Наименование Мощность, 
кВт I ном., А Q, м3/ч 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220

71055358 HIP 125-11/4 5,5 11,1

Н, м

12,9 12,1 12,6 12,2 11,6 11 10

71015359 HIP 125-14/4 7,5 15,6 16,2 16,1 16 15,9 15,3 14 13,8 12,5

71115360 HIP125-18/4 11 22,5 21,8 21,4 21,2 21 20,6 20 18 16,4 14,5

71155361 HIP 125-22/4 15 30 26,2 25,9 25,1 25,5 24,8 24 22,9 21,2 19,8

71185362 HIP 125-28/4 18,5 36 30,4 30,2 30,1 29,9 29,4 28,6 28 26,6 24,5 22,5

71225363 HIP 125-32/4 22 42,9 35,2 34,9 34,8 34,5 34,2 33,5 32,1 31,3 30,1 27,8

71305364 HIP 125-40/4 30 58 40,2 40,1 40 39,9 39,8 39,5 38,6 31,8 36,2 33,8

71315365 HIP 125-48/4 37 70,2 43,6 43,8 43,8 43,6 43,4 43,1 42,8 42,4 42 41,2 39,8

Габаритный чертеж



50 51

технический каталог  |  ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ HIP ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ HIP  |  технический каталог

HIP 150, 1450 об/мин, 3х380 В, 50 Гц

Габаритные размеры HIP 150

Наименование
Размеры, мм

Вес, кг
D B1 B2 B3 B4 B5 H1 H2 H3 L1 L2

HIP 150-12,5 /4 350 315 250 238 208 230 215 269 974 800 400 282

HIP 150-17/4 350 315 250 238 208 230 215 269 1014 800 400 303

HIP 150-21/4 350 360 275 238 208 230 215 269 1064 800 400 339

HIP 150-25/4 350 360 275 238 208 230 215 269 1104 800 400 354

HIP 150-33/4 400 400 305 238 208 230 215 269 1134 800 400 406

HIP 150-40/4 450 450 325 267 248 230 230 288 1188 900 450 511

HIP 150-50/4 450 450 325 267 248 230 230 288 1213 900 450 548

Таблица характеристик

Артикул Наименование Мощность, 
кВт I ном., А Q, м3/ч 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240

77115367 HIP 150-12,5/4 11 22,5

Н, м

16,7 16,8 17 17,1 16,8 16,3 15,7 15 14,1 12,5 10,5 7

77155368 HIP 150-17/4 15 30 20 20,1 20,4 20,5 20,2 19,8 19,3 18,7 18 17,1 16 14,2

77185369 HIP 150-21/4 18,5 36 23,7 23,9 24 23,8 23,4 22,9 22,3 21,6 20,8 20 18,9 16,8

77225370 HIP 150-25/4 22 42,9 27,6 27,9 28,2 28,3 28,1 27,7 27,1 26,3 26,2 25 23,9 22,9

77305371 HIP 150-33/4 30 58 34,5 34,6 34,7 34,8 34,7 34,6 34,4 34,1 33,7 33 32,1 30,8

77375372 HIP 150-40/4 37 70,2 42,3 42,5 42,6 42,7 42,6 42,4 42 41,5 40,8 40 39,2 37,1

77455372 HIP 150-50/4 45 85 52,2 52,4 52,5 52,5 52,4 52,2 51,7 51,1 50,7 50 49,1 47,2

Габаритный чертеж
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HIP 200, 1450 об/мин, 3х380 В, 50 Гц

HIP 200

Габаритные размеры HIP 200

Наименование
Размеры, мм

Вес, кг
D B1 B2 B3 B4 B5 H1 H2 H3 L1 L2

HIP 200-16/4 350 355 273 278 219 360 270 415 1265 1000 500 417

HIP 200-19/4 350 355 273 278 219 360 270 415 1305 1000 500 434

HIP 200-24/4 400 397 314 303 252 360 270 415 1335 1100 550 537

HIP 200-31/4 450 445 334 303 252 360 270 445 1395 1100 550 602

HIP 200-36/4 450 445 334 303 252 360 270 445 1420 1100 550 648

HIP 200-47/4 550 484 367 315 269 360 270 457 1517 1100 550 744

HIP 200-53/4 550 547 407 315 269 360 270 457 1587 1100 550 877

Таблица характеристик

Артикул Наименование Мощность, 
кВт Q, м3/ч 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360

77185388 HIP 200-16/4 18,5

Н, м

22,6 22,4 22,2 21,7 20,7 19,4 18,1 16 14 11,5

77225388 HIP 200-19/4 22 24,4 24,3 24,2 23,7 23 22 20,9 19 17,6 15

77305389 HIP 200-24/4 30 26,1 26 25,8 25,7 25,4 25,1 24,6 24 23,1 21,5

77375389 HIP 200-31/4 37 35,4 35,3 35 34,5 33,9 33,2 32,2 31 29,3 27,6

77455390 HIP 200-36/4 45 39,6 39,4 39,1 38,8 38,5 37,9 37 36 34,7 33

77555390 HIP 200-47/4 55 50,6 50,5 50,2 49,8 49,5 48,9 48 47 44,9 42,4

77755391 HIP 200-53/4 75 55,7 55,7 55,7 55,5 55,3 54,8 54 53 51,6 50

Габаритный чертеж
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HIP 200, 1450 об/мин, 3х380 В, 50 Гц

HIP 200

Габаритные размеры HIP 200

Наименование
Размеры, мм

Вес, кг
D B1 B2 B3 B4 B5 H1 H2 H3 L1 L2

HIP 200-12,5/4 350 360 280 278 219 360 270 415 1285 1000 500 432

HIP 200-20/4 400 400 305 278 219 360 270 415 1335 1000 500 492

HIP 200-23/4 450 450 335 303 252 360 270 445 1395 1100 550 602

HIP 200-27/4 450 450 335 303 252 360 270 445 1420 1100 550 638

HIP 200-32/4 550 490 365 303 252 360 270 445 1505 1100 550 710

HIP 200-43/4 550 550 400 315 269 360 270 457 1587 1100 550 883

HIP 200-50/4 550 550 400 315 269 360 270 457 1637 1100 550 975

Таблица характеристик

Артикул Наименование Мощность, 
кВт I ном., А Q, м3/ч 160 200 240 280 320 360 400 440 480

77225373 HIP 200-12,5/4 22 42,9

Н, м

17,2 16,9 15,5 15,9 15,1 14 12,5 10,7 8

77305374 HIP 200-20/4 30 58 24,6 24,4 24 23,6 22,8 21,7 20 17,5 14,2

77375375 HIP 200-23/4 37 70,2 28,1 27,8 27,4 26,8 25,9 24,8 23 20,9 18,2

77455376 HIP 200-27/4 45 85 32,1 31,7 31,2 30,5 29,6 28,4 27 24,9 22,5

77555377 HIP 200-32/4 55 103 37,5 37,1 36,5 35,7 34,7 33,3 32 29,9 27,7

77755378 HIP 200-43/4 75 140 47 46,7 46,4 45,9 45,3 44,4 43 41,1 38,6

77905379 HIP 200-50/4 90 167 52,9 52,8 52,6 52,2 51,7 51 50 48,3 45,5

Габаритный чертеж
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HIP 250, 1450 об/мин, 3х380 В, 50 Гц

HIP 250

Габаритные размеры HIP 250

Наименование
Размеры, мм

Вес, кг
D B1 B2 B3 B4 B5 H1 H2 H3 L1 L2

HIP 250-16/4 400 397 314 316 243 390 300 465 1430 1100 550 550

HIP 250-19/4 450 445 334 316 243 390 300 495 1475 1100 550 611

HIP 250-22/4 450 445 334 316 243 390 300 495 1500 1100 550 647

HIP 250-29/4 550 484 367 329 264 440 300 507 1597 1100 550 773

HIP 250-36/4 550 547 407 329 264 440 300 507 1667 1100 550 909

HIP 250-47/4 550 547 407 347 292 440 305 485 1700 1200 600 1030

HIP 250-56/4 660 645 535 347 292 440 305 525 1860 1200 600 1389

Таблица характеристик

Артикул Наименование Мощность, 
кВт Q, м3/ч 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600

77305391 HIP 250-16/4 30

Н, м

20,5 20,4 20,1 19,6 19 18,2 17,3 16 14,7 13,3

77375392 HIP 250-19/4 37 22,7 22,4 22,1 21,7 21,3 20,8 20,1 19 17,9 16,6

77455392 HIP 250-22/4 45 25,7 25,3 25,1 24,7 24,3 23,8 23,1 22 21 19,7

77555393 HIP 250-29/4 55 34,6 34,4 34 34,4 32,6 31,8 30,6 29 26,8 23,9

77755393 HIP 250-36/4 75 39,1 38,8 38,5 38,2 37,8 37,3 36,8 36 34,3 32,5

77905394 HIP 250-47/4 90 53,3 53,1 52,9 52,4 51,8 50,6 49,2 47 45 42,5

77115394 HIP 250-56/4 110 61,6 61,4 60,9 60,2 59,5 58,6 57,4 56 53,8 51

Габаритный чертеж
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HIP 250, 1450 об/мин, 3х380 В, 50 Гц

Габаритные размеры HIP 250

Наименование
Размеры, мм

Вес, кг
D B1 B2 B3 B4 B5 H1 H2 H3 L1 L2

HIP 250-12,5/4 400 400 305 316 243 390 300 465 1415 1100 550 552

HIP 250-14/4 450 450 335 316 243 390 300 495 1475 1100 550 613

HIP 250-17/4 450 450 335 316 243 390 300 495 1500 1100 550 649

HIP 250-20/4 550 490 365 316 243 390 300 495 1585 1100 550 722

HIP 250-26/4 550 550 400 329 264 440 300 507 1667 1100 550 909

HIP 250-32/4 550 550 400 329 264 440 300 507 1717 1100 550 999

HIP 250-40/4 660 625 555 347 292 440 305 525 1860 1200 600 1389

HIP 250-50/4 660 625 555 347 292 440 305 525 1910 1200 600 1473

Таблица характеристик

Артикул Наименование Мощность, 
кВт I ном., А Q, м3/ч 240 300 360 420 480 540 600 630 660 720 750

77305380 HIP 250-12,5/4 30 58

Н, м

18,4 17,9 17,2 16,4 15,5 14,5 13,2 12,5 11,8 9,9 8,7

77375381 HIP 250-14/4 37 70,2 20 19,5 18,9 18,2 17,5 16,6 15,6 14 13,4 12,6 11,6

77455382 HIP 250-17/4 45 85 21,8 21,3 20,8 20,1 19,4 18,6 17,6 17 16,3 14,4 13,4

77555383 HIP 250-20/4 55 103 24,5 24,1 23,7 23,1 22,4 21,5 20,5 20 19,3 17,6 16,5

77755384 HIP 250-26/4 75 140 31,7 31,1 30,6 29,9 29,1 28,2 26,8 26 25,2 23,1 21,9

77905385 HIP 250-32/4 90 167 36,7 36,3 35,7 35,1 34,3 33,5 32,6 32 31,3 29,5 28,4

77115386 HIP 250-40/4 110 201 46 45,5 44,9 44,2 43,4 42,3 40,8 40 39,1 36,8 35,5

77135387 HIP 250-50/4 132 240 55,6 55,2 54,6 53,9 53,2 52,3 50,9 50 49 46,7 45,4

Габаритный чертеж
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HIP 300, 1450 об/мин, 3х380 В, 50 Гц

HIP 300

Габаритные размеры HIP 300

Наименование
Размеры, мм

Вес, кг
D B1 B2 B3 B4 B5 H1 H2 H3 L1 L2

HIP 300-15/4 550 484 367 345 250 440 290 649 1720 1200 600 907

HIP 300-20/4 550 547 407 345 250 440 290 649 1770 1200 600 1075

HIP 300-25/4 550 645 407 380 280 480 290 659 1850 1200 600 1230

HIP 300-30/4 660 645 535 380 280 480 290 699 2000 1200 600 1570

HIP 300-35/4 660 645 535 380 280 480 290 699 2150 1200 600 1650

HIP 300-44/4 660 645 535 380 290 480 290 702 2150 1200 600 1790

HIP 300-55/4 660 645 535 380 290 480 290 702 2150 1200 600 1905

Таблица характеристик

Артикул Наименование Мощность, 
кВт Q, м3/ч 270 360 450 630 750 900 1080 1200

77555395 HIP 300-15/4 55

Н, м

22,5 22,3 21,6 19,5 17,8 15 11,6 8,5

77755395 HIP 300-20/4 75 26,4 26 25,5 24,1 22,4 20 17,1 14,5

77905396 HIP 300-25/4 90 30,8 30,4 29,8 28,2 27,1 25 22,5 20

77115396 HIP 300-30/4 110 34,5 34 33,5 32,4 31,6 30 27,5 25

77135397 HIP 300-35/4 132 38,6 38,1 37,8 36,9 36 35 32,6 29,6

77165397 HIP 300-44/4 160 49,5 49,2 48,8 47,6 46,3 44 40,5 37,5

77205398 HIP 300-55/4 200 58,2 57,9 57,6 56,7 56,1 55 52,5 49,2

Габаритный чертеж
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HIP 300, 1450 об/мин, 3х380 В, 50 Гц
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Габаритные размеры HIP 300

Наименование
Размеры, мм

Вес, кг
D B1 B2 B3 B4 B5 H1 H2 H3 L1 L2

HIP 300-15/4 450 470 335 340 255 400 290 495 1478 1100 500 668

HIP 300-18/4 550 510 370 340 255 400 290 495 1558 1100 500 745

HIP 300-21/4 550 580 410 340 255 400 290 495 1653 1100 500 887

HIP 300-30/4 550 580 410 335 265 440 280 482 1642 1000 500 946

HIP 300-36/4 660 645 530 335 265 440 280 524 1947 1000 500 1279

Таблица характеристик
Артикул Наименование Мощность, 

кВт Q, м3/ч 225 300 375 450 525 600 675 750 825 900 975

77455398 HIP 300-15/4 45

Н, м

17.8 17.5 17.1 16.7 16.3 15.9 15.6 15.0 14.2 12.8 10.9

77555399 HIP 300-18/4 55 20.8 20.5 20.1 19.7 19.3 18.9 18.6 18.0 17.2 15.8 13.9

77755399 HIP 300-21/4 75 23.8 23.5 23.1 22.7 22.3 21.9 21.6 21.0 20.2 18.8 16.9

77905300 HIP 300-30/4 90 32.2 31.8 31.7 31.5 31.2 31.1 30.7 30.0 28.9 26.6 23.1

77115300  HIP 300-36/4 110 38.2 37.9 37.7 37.6 37.4 37.1 36.7 36.0 34.9 32.7 29.4

Габаритный чертеж



64 65

технический каталог  |  ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ HIP ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ HIP  |  технический каталог

HIP 350, 1450 об/мин, 3х380 В, 50 Гц
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Габаритный чертеж

Таблица характеристик

Габаритные размеры HIP 350

Наименование
Размеры, мм

Вес, кг
D B1 B2 B3 B4 B5 H1 H2 H3 L1 L2

HIP 350-18/4 550 580 410 385 270 460 320 672 1872 1500 750 1164

HIP 350-20/4 550 580 410 385 270 460 320 672 1872 1500 750 1228

HIP 350-23/4 660 645 530 385 270 460 320 695 2135 1500 750 1561

Артикул Наименование Мощность, 
кВт Q, м3/ч 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300

77755301 HIP 350-18/4 75

Н, м

22.2 21.7 21.2 20.7 20 19.4 18.7 18 17.2 16.3 15.1

77905301 HIP 350-20/4 90 24.2 23.7 23.2 22.7 22 21.4 20.7 20 19.2 18.3 17.1

77115302 HIP 350-23/4 110 27.2 26.7 26.2 25.7 25 24.4 23.7 23 20.6 21.3 20.1
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КОНСОЛЬНЫЕ НАСОСЫ HNP 

В линейке насосов Heisskraft Pump имеются насо-
сы серии HNP — нормальновсасывающие, односту-
пенчатые, консольно-моноблочные.

Данные насосы являются центробежными односту-
пенчатыми насосами с односторонним подводом 
жидкости к рабочему колесу. Насос имеет осевой 
всасывающий патрубок и радиальный напорный па-
трубок, отличный по диаметру от всасывающего.

Консольный насос представляет собой единую кон-
струкцию, где рабочее колесо установлено на конце 
удлиненного вала электродвигателя. Данная кон-
струкция насоса имеет более компактные габариты, 
нежели аналогичные консольные насосы, низкий 
уровень шума и вибрации.

Общий вал и специально сконструированные подшипники повышают надежность работы насоса.

Двигатель насоса имеет высокий крутящий момент, низкий уровень шума и высокую эффективность.

Класс изоляции обмоток статора F позволяет работать при высоких температурах, что способствует уменьше-
нию износа двигателя, и как следствие, более длительному сроку службы.

Класс защиты электродвигателя IP 54.

• расход от 0 до 3 600 м3/ч;
• напор до 127 м;
• макс. температура жидкости 80°С (Специальное исполнение до 120°С);
• макс. температура окружающего воздуха 40°С;
• макс. рабочее давление 10, 16 и 25 бар;
• напряжение питания 380 В;
• частота вращения двигателя: 2900, 1480 и 990 об/мин.

Применение:
• водоснабжение;
• водозаборные сооружения;
• водоснабжение и водоотведение объектов промышленности;
• системы отопления и вентиляции;
• системы пожаротушения;
• промышленное применение;
• сельское хозяйство.
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НАСОСЫ БОЛЬШОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ HТP

Насос HTP — горизонтальный насос двухстороннего входа. Данная 
серия насосов применяется везде, где требуется большой расход пе-
рекачиваемой жидкости.
Насосы HTP характеризует низкое значение кавитационного запаса 
NPSH, которое достигается за счет конструкции рабочего колеса, име-
ющего двухсторонний вход.
Насос HTP имеет многочисленные варианты комплектации, исходя из 
требований, предъявляемых к оборудованию.

• расход: 68-30000 м3/ч,
• напор: 6-230 м;
• частота вращения двигателя: 2900, 1480 и 990 об/мин;
• напряжение питания 380, 6000 или 10 000 В;
• входной и выходной патрубки: DN 150 — DN 1600 мм;
• макс. температура жидкости 80°С (специальное исполнение до 150°С);
• макс. температура окружающего воздуха 40°С;
• макс. рабочее давление 10 и 16 бар, макс. давление на входе в насос 7,5 бар;
• возможны варианты монтажа насосной части относительно электродвигателя;
• возможны различные варианты исполнений материалов компонентов насоса.

Перекачиваемая жидкость:
Стандартное исполнение подходит для перекачивания чистой воды.
При использовании другой жидкости просьба обратиться в компанию Хайсскрафт Импекс.

Применение:
• водоснабжение;
• водозаборные сооружения;
• водоснабжение и водоотведение объектов промышленности;
• системы отопления и вентиляции;
• системы пожаротушения;
• промышленное применение;
• сельское хозяйство.
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ НАСОСОВ HKS/HKU/HKA/HIP

Наименование 
продукции Номенклатура Артикул

Поплавковый 
выключатель LC

LC 3 м  
LC 5 м   
LC 10 м 
LC 20 м

02020003
02020005
02020010
02020020

Реле давления F-F
-  регулировочная шкала
-  рабочий диапазон 

давления 0,22-16,0 бар
-  присоединительный 

размер 3/8”
- степень защиты IP 54

F-F 4-4 DAH (0,22-4,0 бар) 
F-F 4-8 DAH (0,5-8,0 бар) 
F-F 4-16 DAH (0,4-16,0 бар) 

1010162
1010178
1010182

Балансировочный клапан 
BVL-T с ниппелями PN 25,  
t-115 ºС

DN 15, Kvs-2,2 м3/ч, вр. 1/2 
DN 20, Kvs-4,6 м3/ч, вр. 3/4
DN 25, Kvs-8,5 м3/ч, вр. 1 
DN 32, Kvs-16,7 м3/ч, вр. 1 1/4 
DN 40, Kvs-26,1 м3/ч, вр. 1 1/2
DN 50, Kvs-43,2 м3/ч, вр. 2 

71225012
71225034
71225100
71225114
71225112
71225200

Задвижка клиновая 
чугунная с невыдвижным 
шпинделем  
GVR-F PN 16,  
EPDM, t-115 ºC

DN 50 
DN 65   
DN 80 
DN 100  
DN 125  
DN 150  
DN 200  
DN 250  
DN 300

31116050
31116065
31116080
31116100
31116125
31116150
31116200
31116250
31116300

Затворы дисковые 
поворотные 
BWG-H PN 16, EPDM, 
корпус — чугун, 
диск — нержавеющая 
сталь, t-115 ºC

DN 32/40   
DN 50         
DN 65         
DN 80         
DN 100       
DN 125       
DN 150       
DN 200      
DN 250      
DN 300       

41116040
41116050
41116065
41116080
41116100
41116125
41116150
41116200
41116250
41116300
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Наименование 
продукции Номенклатура Артикул

Обратный клапан 
пружинный  
NRC-F PN16, EPDM, 
корпус — чугун,
диск — нержавеющая 
сталь, t-115 ºC

DN 40     
DN 50     
DN 65    
DN 80 
DN 100 
DN 125  
DN 150  
DN 200  

21116040
21116040
21116040
21116040
21116040
21116040
21116040
21116040

Обратный клапан 
створчатый чугунный 
межфланцевый 
NRD-W PN 16,  
корпус — чугун, 
t-100 ºС

DN 15 
DN 20
DN 25  
DN 32  
DN 40  
DN 50 
DN 65  
DN 80  
DN 100 
DN 125 
DN 150 
DN 200

24240015
24240020
24240025
24240032
24240040
24240050
24240065
24240080
24240100
24240125
24240150
24240200

Обратный клапан 
пружинный нержавеющая 
сталь межфланцевый 
NRC-W
PN40, t-350 ºC

DN 15    
DN 20   
DN 25    
DN 32     
DN 40     
DN 50     
DN 65     
DN 80     
DN 100   
DN 125   
DN 150   
DN 200   

24240015
24240015 
24240015
24240015
24240015
24240015
24240015
24240015
24240015
24240015
24240015
24240015

Компенсатор резиновый 
фланцевый с комплектом 
контрольных стержней 
VRC-F PN 16, t-115 ºC

DN 32    
DN 40     
DN 50     
DN 65     
DN 80     
DN 100   
DN 125   
DN 150   
DN 200   
DN 250   
DN 300   

10116032
10116040
10116050
10116065
10116080
10116100
10116125
10116150
10116200
10116250
10116300
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Наименование 
продукции Номенклатура Артикул

Компенсатор резиновый 
муфтовый VRC-T PN 16, 
EPDM, t-115 ºC

¾    
1           
1 ¼      
1 ½       
2           
2 ½       

10116032
10116032
10116032
10116032
10116032
10116032

Фильтр сетчатый фланцевый 
FSY-F
PN 16, корпус — чугун, 
t-150 ºC

DN 15     
DN 20     
DN 25     
DN 32     
DN 40     
DN 50     
DN 65     
DN 80     
DN 100   
DN 125   
DN 150   
DN 200   

61116015
61116020
61116025
61116032
61116040
61116050
61116065
61116080
61116100
61116125
61116150
61116200

Фланец стальной 
воротниковый 
приварной PN 16
В комплект поставки входит:
- фланец стальной DN… — 
1 шт.
- прокладка Kautasit 
(Германия) DN … — 1 шт.
- болты оцинкованные
- гайки оцинкованные
- шайбы оцинкованные
Кол-во зависит от диаметра 
и значения PN

DN 32      
DN 40      
DN 50      
DN 65      
DN 80      
DN 100    
DN 125    
DN 150    
DN 200    
DN 250    
DN 300    

4016032
4016040
4016050
4016065
4016080
4016100
4016125
4016150
4016200
4016250
4016300

Фланец стальной 
воротниковый 
приварной PN 25
В комплект поставки входит:
- фланец стальной  
PN 25 DN… — 1 шт.
- прокладка Kautasit 
(Германия) DN… — 1 шт.
- болты оцинкованные
- гайки оцинкованные
- шайбы оцинкованные
Кол-во зависит от диаметра 
и значения PN

DN 32
DN 40
DN 50
DN 65
DN 80
DN 100 

4025032
4025040
4025050
4025065
4025080
4025100
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Наименование 
продукции Номенклатура Артикул

Фланец стальной плоский 
приварной PN 16
В комплект поставки 
входит:
- фланец стальной DN… — 
1 шт.
- прокладка Kautasit 
(Германия) DN… — 1 шт.
- болты оцинкованные
- гайки оцинкованные
- шайбы оцинкованные
Кол-во зависит от диаметра 
и значения PN

DN 32     
DN 40      
DN 50      
DN 65     
DN 80      
DN 100    
DN 125    
DN 150    
DN 200    
DN 250    
DN 300    

4116032
4116040
4116050
4116065
4116080
4116100
4116125
4116150
4116200
4116250
4116300

Фланец стальной плоский 
приварной PN 10
В комплект поставки 
входит:
- фланец стальной DN… — 
1 шт.
- прокладка Kautasit 
(Германия) DN… — 1 шт.
- болты оцинкованные
- гайки оцинкованные
- шайбы оцинкованные
Кол-во зависит от диаметра 
и значения PN

DN 200      
DN 250      
DN 300      

4010200
4010250
4010300
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ТОРЦЕВЫЕ УПЛОТНЕНИЯ

Торцевым уплотнением называют герметизирующее устройство насоса меж-
ду его корпусом и валом для разделения полостей высокого и низкого давле-
ний, выполненное в виде пары трения торцевых поверхностей двух деталей, 
одна из которых закреплена на валу, а вторая — в корпусе машины.

В общем случае торцевое уплотнение содержит два кольца:
• невращающееся кольцо, расположенное в корпусе;
• вращающееся кольцо, расположенное на валу машины.

Одно из этих колец должно иметь возможность аксиального перемещения, 
для чего в конструкции узла торцевого уплотнения обязательно присутствует упругий поджимной элемент 
(пружина, сильфон, мембрана), составляющий вместе с нажимной втулкой и вращающимся уплотнительным 
кольцом аксиально-подвижный блок (или поджимной узел). Этот упругий элемент обеспечивает контакт торце-
вых поверхностей в сопряжении вращающегося и невращающегося колец пары при отсутствии поджимающей 
силы от давления среды.

Компания Heisskraft предлагает три вида торцевых уплотнений:

Резиновое сильфоновое уплотнение MG
Применяются в одноступенчатых центробежных («ин-лайн») и консольно-моноблочных насосах. 
Температура жидкости: -30–200°С

• уменьшение трения и потери мощности насоса;
• снижение степени износа поверхности вала;
• минимизация или полное отсутствие утечек перекачиваемой жидкости;
• возможность эксплуатации оборудования при высоком давлении и в агрессивных средах.
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Выбор торцевого уплотнения

Выбор торцевого уплотнения зависит от большого количества факторов:
• перекачиваемая жидкость;
• рабочая температура жидкости;
• давление в районе уплотнения;
• скорость вращения;
• диаметр вала.

Модель Артикул d d1 d2 D L L1 L2

MG 13-28 1128 28 44 49 43 42,5 7,5 35

MG 13-38 1138 38 53 59 56 45 9,0 36

MG 13-48 1148 48 63 70,5 66 43,3 9,0 36
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