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 ТРИОКЛИН ПРО 0090 
Средство для дезинфекции рук и поверхностей 

 
ОПИСАНИЕ  

СРЕДСТВА: 

 

Готовый к применению раствор в виде прозрачной голубой жидкости, содержащей в качестве 

действующего вещества изопропиловый спирт. 

  

НАЗНАЧЕНИЕ 

СРЕДСТВА: 

Для гигиенической обработки рук, поверхностей, дезинфекции помещений (контактные 

поверхности (столы, стулья, орг. техника)), мест общего пользования (комнаты приема пищи, 

отдыха, туалетные комнаты, комнаты и оборудование для занятий спортом и т.д., прочие 

поверхности, включая дверные ручки, выключатели, поручни, перила). Средство 

применяется на промышленных предприятиях, в офисах, предприятиях торговли, 

общественного питания, на общественном транспорте и в бытовых условиях.   

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ:  

  

Внешний вид: Однородная прозрачная голубая жидкость.  

  

Запах: Характерный запах изопропилового спирта.  

  

Цвет: Голубой. 

  

Концентрация активного 

действующего вещества: 

 

Более 70 мас. %. 

  

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ, 

МЕРЫ 

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: 

 

 

 

В соответствии с Инструкцией по применению. 

 

УСЛОВИЯ И СРОК 

ХРАНЕНИЯ: 

Рекомендуется хранить при температуре не выше +30 °С в крытых вентилируемых складских 

помещениях, в плотно закрытой упаковке производителя, в соответствии с правилами 

хранения легковоспламеняющихся жидкостей, отдельно от лекарств, в местах, недоступных 

детям, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, предохраняя от воздействия 

открытого огня, влаги и прямых солнечных лучей. 

Срок хранения - 60 месяцев с даты изготовления  

 

ТРАНСПОРТИРОВОЧНАЯ 

УПАКОВКА: 

Полимерная потребительская тара по ГОСТ Р 51760-2011: канистры, флаконы, бутыли из 

полипропилена, поликарбоната или полиэтилена высокого давления вместимостью от 0,05 

до 20 л, бочки стальные вместимостью 200 л типа 1 или 2 по ГОСТ 13950-91, бочки 

алюминиевые вместимостью 250 л по ГОСТ 21029-75. 

  

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И 

ТЕХНИКА 

БЕЗОПАСНОСТИ: 

 

Ознакомьтесь с Паспортом безопасности на материал. 

 


